
Collettori solari termici a piastre piatte

I collettori a piastre piatte della serie CPK-8203N 4H sono un 
prodotto moderno e di alta qualità. Sono destinati principalmente 
agli impianti di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, ma anche 
alle piscine e agli impianti di riscaldamento centralizzato con 
accumulo di calore.

I collettori a piastre piatte CPK-8203N 4H sono realizzati con 
materiali di qualità, che consentono una lunga durata in tutte le 
condizioni atmosferiche. Utilizzando rivestimenti selettivi ad alte 
prestazioni e un'unica piastra assorbente sull'intera superfi cie del 
collettore, si ottiene il miglior trasferimento di calore possibile, 
sfruttando al massimo la superfi cie del collettore.

CPK-8203N 4H

COLLETTORE SOLARE TERMICO A PIASTRE PIATTE

ENERGIA SOLARE



Caratteristiche del collettore CPK-8203N 4H
	— Grazie a una moderna modalità di saldatura laser, il registro dei tubi di rame è fissato a una piastra di alluminio ricoperta con un 

rivestimento selettivo ad alte prestazioni, che rende l'effetto di una piastra termica.

	— La piastra di alluminio è posizionata sull'intera superficie del collettore, evitando così la turbolenza dell'aria e quindi inutili perdite 
di energia.

	— I tubi all'interno del collettore hanno la forma di un'arpa, per ottenere un flusso ottimale attraverso il collettore.

	— Il vetro solare, spesso 3,2 mm, è sigillato da una guarnizione in gomma.

	— Il collettore è dotato di 4 attacchi con connettori "ermetici", per facilitare il collegamento.

	— Il collettore può essere installato sul tetto con l'aiuto di un set di montaggio (dotazione aggiuntiva) e come supporto indipendente 
su appositi supporti (dotazione aggiuntiva).

	— Il collaudato sistema di installazione garantisce un'installazione semplice, sicura e di qualità nel minor tempo possibile.

	— Il collettore è progettato per essere montato in posizione verticale od orizzontale.

	— Un massimo di 6 collettori a piastre sono collegati in serie, un numero maggiore si collega in parallelo.

	— L'installazione di collettori in impianti di riscaldamento dell'acqua calda sanitaria (STB, DSFF/E, WPS/E), acqua di piscina e 
impianti di riscaldamento centralizzato (CAS-S, -BS) consentono di risparmiare il combustibile necessario per le fonti energetiche 
convenzionali, inquinando meno l'ambiente.

	— Il collettore è certificato ed etichettato Solar Keymark.

CPK-8203N 4H 2m²

Manicotto del sensore e 
attacco "ermetico"

Marchio Solar 
Keymark



Fornitura e accessori obbligatori

Fornitura e accessori obbligatori

Fornitura
— Collettore

Accessori obbligatori
— Set di montaggio per 1 o 2 collettori su un 

tetto inclinato o piano per l'installazione 
verticale o orizzontale dei collettori

Collegamento al serbatoio combinato per il 
riscaldamento estivo dell'ACS

— Collettore CPK-8203N 4H

— Set di montaggio per tetto inclinato o piatto

— Gruppo pompa solare

— Vaso di espansione solare

— Regolatore solare con sensori (Cm-SOL)

— Serbatoio di accumulo combinato (CAS-S, 
CAS-BS)

Collegamento al serbatoio bivalente dell'ACS

— Collettore CPK-8203N 4H

— Set di montaggio per tetto inclinato o piatto

— Gruppo pompa solare

— Vaso di espansione solare

— Serbatoio solare bivalente (STB, DSFF / E, WPS / E)

— Regolatore solare (Cm-SOL) con sensori
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Caratteristiche tecniche

CPK-8203N 4H 2m²

CPK-8203N 4H

Superficie lorda (m²) 2,02

Area di apertura (m²) 1,84

Area dell'assorbitore (m²) 1,84

Materiale dell'assorbitore Lamiera di Al con rivestimento selettivo

Coefficiente di (%) 95

Coefficiente di emissione (%) 5

Registro delle tubazioni (mm) f8

Collettore delle tubazioni (mm) f22

Volume dell'assorbitore (l) 1,56

Vetro Vetro solare temperato da 3,2 mm

Trasmittanza del vetro (%) 90

Attacchi 4 con giunti ermetici

Attacchi (R) 1"

Sovrappressione max. di esercizio (bar) 10

Temperatura max. di ristagno 192 °C in condizioni normali

Isolamento Lana minerale da 40 mm

Altezza (mm) 1,730

Larghezza (mm) 1,170

Profondità (mm) 83

Massa del collettore (kg) 31

Miscela fluida di glicole propilenico e acqua

Angolo di montaggio approvato min. 15°, max. 75°

Montaggio su 
tetto piano

Montaggio su 
tetto inclinato


