TECHNISCHE DATEN

TB 120 150 200 300 600 850
Volumen (1) 121 150 200 294 545 860
Dauerleistung'” 80°C (kw) 16,6 21 331 52,6 82,9 124
(I/h) 408 515 814 1297 2045 3067
70°C (kw) 13,3 17 26,7 39,5 63,0 94,5
(I/h) 330 417 658 975 1554 2331
60°C (kW) 8,3 10,5 16,5 24,5 39,0 58,5
(1/h) 204 257 406 604 962 1443
Kesselwasser-Strom (m3/h) 1,5 1,5 1,5 5,0 5,0 5,0
Heizfliche (m?) 0,42 0,53 0,84 1,3 2,1 3,15
Volumen des Heizwassers (1) 1,9 2,4 2,8 7,2 11,6 17,5
Masse Warmwasserspeicher (kg) 30 41 46 63 129 157
Durchmesser Warmwasserspeicher @A (mm) 640 640 640 640 810 960
Durchmesser ohne Isolierung (mm) 480 480 480 480 650 800
Héhe Warmwasserspeicher (B) (mm) 970 1125 1450 1900 1995 1940
Vorlauf/Ruicklauf des Warmetauschers (R") 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"
Kalt/Warmwasser (R") 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 5/4" 5/4"
Rezirkulation (R") 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
Entleerung Warmwasserspeicher (R") 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 5/4" 5/4"
Max. Betriebsdruck (bar/MPa) 6/0,6 6/0,6 6/0,6 6/0,6 6/0,6 6/0,6
ErP Klasse C C C C C C

*1 Vorlauftemperatur des Heizmedium 80, 70, 60 °C; WW 10/45 °C

TB 120-150 TB 200-850

B B B B B B
120 | 150 | 200 | 300 | 600 | 850

HsheD (mm)| 92 | 92 | 92 | 92 | 100 | 72

Hohe E (mm)| - - | 300 | 300 | 390 | 325
Hohe F (mm)| - - | 810 | 950 | 1100 | 1075
Hohe G (mm)| - - | 920 | 1060 | 1200 | 1375

Héhe H (mm)| - - 1150 | 1650 | 1710 | 1640




