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TOPLOVODNI INOX BOJLERI

Toplovodni solarni bojleri STB 200, 300, 600 i 850, namijenjeni su 
zagrijavanju i akumuliranju potrošne vode korištenjem energije Sunca i 
ostalih izvora energije. Bojleri su izrađeni od nehrđajućeg čelika, čime su 
zagarantirani visoki higijenski uvjeti. Korištenjem modernih tehnologija i  
provjerenih tehničkih rješenja omogućeno je ekonomično korištenje 
raspoloživih izvora energije. Moguća je nadogradnja s digitalnom  
solarnim regulatorom Cm-Sol. Izrađeni su u skladu s normom ISO 9001 i 
ISO 14001.

200 - 0 (inox)85  
STBSTB

STB 200 300 600

(1)

Volumen

Ogrjevna spirala

Trajni učin     80°C

Cijevni izmjenjivač

Volumen vode u cijev. izmj.

Protok kotlovske vode

Dimenzije bojlera  Ø / visina

Izmjenj. topline polaz/povrat

Solar. izmjenj. topline pol./pov.

Max. radni pretlak

Masa bojlera

Razred energ. učinkovit.

(l)

(kW)

(l/h)
2

(m )

(l)
3

(m /h)

(mm)

(R)

(R)

(bar)

(kg)

donja

33,1

814

0,83

2,8

1,5

gornja

16,1

395

0,42

1,9

1,5

198

640/1420

3/4"

3/4"

6

49

C

gornja

19,5

479

0,53

3,0

3,0

donja

37,4

916

1,06

5,9

1,5

283

640/1900

1"

1"

6

66

C

gornja

37,6

922

1,06

5,9

3,0

donja

63,7

1561

2,12

11,8

1,5

537

810/1995

1"

1"

6

125

C
    ulazna temp. ogrjevnog medija 80°C, PTV 10/45°C

(1)

850

850

1"

1"

6

162

C

120 - 50 (inox)8
TBTB

TEHNIČKI PODACI ZA TB TOPLOVODNE INOX BOJLERE:

TB 120 150 200 300 600 850

Volumen

Trajni učin    80°C

Protok kotlovske vode

Cijevni izmjenjivač

Volumen vode u cijev. izm.

Masa bojlera

Promjer/Visina

Polaz/povrat izmjenjivača

Hladna/topla voda

Max. radni pretlak

Razred energ. učinkovit.

(1)
(l)

(kW)

(l/h)
3(m /h)

2
(m )

(l)

(kg)

(mm)

(R)

(R)

(bar)

121

16,6

408

1,5

0,42

1,9

30

640/970

3/4"

3/4"

6

C

150

21,0

515

1,5

0,53

2,4

41

640/1125

3/4"

3/4"

6

C

200

33,1

814

1,5

0,84

2,8

46

640/1450

3/4"

3/4"

6

C

294

52,6

1297

5,0

1,30

7,2

63

640/1900

1"

3/4"

6

C

545

82,9

2045

5,0

2,10

11,6

129

810/1995

1"

5/4"

6

C

8 06

124,0

3067

5,0

3,15

17,5

157

960/1940

1"

5/4"

6

C

    ulazna temp. ogrjevnog medija 80°C, PTV 10/45°C
(1)

Toplovodni bojleri   namijenjeni su TB 120, 150, 200, 300, 600 i 850
zagrijavanju i akumuliranju potrošne tople vode spajanjem na krug kotla 
u kotlovnici ili na neki drugi izvor topline unutar nekog tehnološkog 
procesa. Često se ugrađuju uz solarne sisteme kao dodatna akumulacija 
uz solarne bojlere STB. Bojleri su izrađeni iz visokokvalitetnog 
nehrđajućeg čelika, čime su zagarantirani visoki higijenski uvjeti. 
Korištenjem modernih tehnologija i provjerenih tehničkih rješenja, 
omogućen je visok koeficijent prijelaza topline i zanemarivi gubici na 
okolinu. Izrađeni su u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.

TOPLOVODNI INOX BOJLERI

TEHNIČKI PODACI ZA STB SOLARNE TOPLOVODNE INOX BOJLERE:

gornja

53,1

1299

1,59

8,8

3,0

               960/1940

donja

83,8

2053

3,17

17,7

1,5



TEHNIČKI PODACI ZA SF/E EMAJLIRANE SOLARNE TOPLOVODNE BOJLERE:

SF/E 150 200 300 400 500 600

Volumen

Trajni učin     80°C

Protok kotlovske vode

Cijevni izmjenjivač

Volumen vode u cijev. izm.

Masa bojlera

Dimenzije bojlera / visina Ø  

Priključak topla/hladna voda

Priključak izmjenjivač topl.

Max. radni pretlak PTV

Max radni pretlak ogr. vode

Razred energ. učinkovitosti

(1)
(l)

(kW)

(l/h)
3(m /h)

2
(m )

(l)

(kg)

(mm)

(G")

(G")

(bar)

(bar)

140

14,7

362

1,3

1,0

5,8

69

600/950

5/4"

1"

6

6

A

191

19,1

471

1,6

1,3

7,8

87

600/1215

5/4"

1"

6

6

A

304

23,6

580

2,0

1,6

9,9

116

650/1570

5/4"

1"

6

6

B

408

28,0

688

2,4

1,9

12,4

136

750/1500

5/4"

1"

6

6

B

498

35,3

870

3,0

2,4

15,5

161

750/1800

5/4"

1"

6

6

B

559

35,3

870

3,0

2,4

15,5

173

750/2000

5/4"

1"

6

6

B

SF/E emajlirani toplovodni bojleri volumena 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000 

litara, namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potrošne tople vode spajanjem na 

krug kotla u kotlovnici, ili na neki drugi izvor topline unutar nekog tehnološkog 

procesa. Spremnici su dvoslojno emajlirani prema DIN 4753. Izrađeni su u skladu s 

Europskom normom EN 12897:2020 te imaju jedan izmjenjivač topline.

Za spremnike većeg volumena poslati upit.

150 - 1000 lit. (emajlirani)
SF/ESF/E

800

830

54,5

1339

4,7

3,7

24,2

258

990/1990

2"

5/4''

6

6

C

1000

925

54,5

1339

4,7

3,7

24,2

274

990/2190

2"

5/4"

6

6

C

    ulazna temp. ogrjevnog medija 80°C, PTV 10/45°C
(1)

DSFF/E 200 300 600

(1)

Volumen

Ogrjevna spirala

Trajni učin     80°C

Cijevni izmjenjivač

Volumen vode u cijev. izmj.

Protok kotlovske vode

Dimenzije bojlera / visina Ø  

Priključak topla/hladna voda

Polaz/povrat - kotl. krug

Polaz/povrat - solar. krug

Max. radni pretlak PTV

Max. radni pretlak ogr. vode

Masa bojlera

Razred energ. učinkovitosti

(l)

(kW)

(l/h)
2(m )

(l)
3(m /h)

(mm)

(G")

(G")

(G")

(bar)

(bar)

(kg)

donja

15,2

370

1,0

5,8

1,3

gornja

7,6

185

0,5

2,9

0,7

191

600/1215

5/4"

1"

1"

6

6

98

A

gornja

13,3

326

0,9

5,7

1,2

donja

23,6

580

1,6

9,9

2,0

304

650/1570

5/4"

1"

1"

6

6

134

B

gornja

28,0

687

1,9

12,3

2,4

donja

35,3

870

2,4

15,5

3,0

559

750/2000

5/4"

1"

1"

6

6

205

B

    ulazna temp. ogrjevnog medija 80°C, PTV 10/45°C(1)

800

gornja

26,5

651

1,8

15,0

2,3

donja

44,2

1085

3,0

24,2

3,8

830

990/1990

2"

5/4"

5/4"

6

6

279

C

DSFF/E emajlirani toplovodni bojleri volumena 200, 300, 600, 800 and 1000 
litara, namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potrošne tople vode 
korištenjem energije Sunca, dogrijavanju kotlovskom vodom te alternativno 
dogrijavanje električnim grijačem. Spremnici su dvoslojno emajlirani prema  
DIN 4753 te su izrađeni u skladu s Europskom normom EN 12897:2020.  
Spremnici DSFF/E imaju dva izmjenjivača topline. Moguća je nadogradnja s 
digitalnom solarnim regulatorom Cm-Sol. 
Za spremnike većeg volumena poslati upit. 

200 - 1000 lit. (emajlirani)
DSFF/EDSFF/E

TEHNIČKI PODACI ZA DSFF/E EMAJLIRANE SOLARNE TOPLOVODNE BOJLERE:

1000

gornja

32,4

796

2,2

18,6

2,8

donja

54,4

1339

3,7

24,2

4,7

925

990/2190

2"

5/4"

5/4"

6

6

318

C

500

gornja

19,2

471

1,3

8,5

1,7

donja

35,3

870

2,4

15,5

3,0

498

750/1800

5/4"

1"

1"

6

6

185

B

400

gornja

11,8

290

0,8

4,5

1,0

donja

28,0

687

1,9

12,4

2,4

408

750/1500

5/4"

1"

1"

6

6

152

B
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EMAJLIRANI TOPLOVODNI BOJLERIEMAJLIRANI TOPLOVODNI BOJLERI

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku 
prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

http://www.centrometal.hr        e-mail: komercijala@centrometal.hr
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