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Osnovni dijelovi, tehni¢ke karakteristike
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

TB
Volumen
Trajni uc¢in® 80°C

70°C

60°C

Protok kotlovske vode

Ogrjevna povrsina

Volumen ogrjevne vode

Masa bojlera
Promjer bojlera @A
Promjer bez izolacij
Visina bojlera (B)

Polazni/povratni vod izmjenjivaca

Hladna/topla voda
Recirkulacija
Praznjenje bojlera
Max. radni pretlak
ErP razred

E]

(1
(kw)
(I/h)
(kw)
(I/h)
(kw)
(I/h)

(m3/h)
(m?)

(1
(kg)
(mm)

(mm)
(mm)
(R")
(R")
(R")
(R")
(bar/MPa)

120
121
16,6
408
13,3
330
8,3
204
1,5
0,42
1,9
30
640
480
970
3/4"
3/4"
1/2"
3/4"
6/0,6
C

150
150
21
515
17
417
10,5
257
1,5
0,53
2,4
41
640
480
1125
3/4"
3/4"
1/2"
3/4"
6/0,6
C

200
200
33,1
814
26,7
658
16,5
406
1,5
0,84
2,8
46
640
480
1450
3/4"
3/4"
1/2"
3/4"
6/0,6
C

*1 Ulazna temperatura ogrjevnog medija 80, 70, 60 °C; PTV 10/45 °C

300
294
52,6
1297
39,5
975
24,5
604
5,0
1,3
7,2
63
640
480
1900
o
3/4"
3/4"
3/4"
6/0,6

600 850
545 860
82,9 124
2045 3067
63,0 94,5
1554 2331
39,0 58,5
962 1443
5,0 5,0
2,1 3,15
11,6 17,5
129 157
810 960
650 800
1995 1940
1" 1"
5/4" 5/4"
3/4" 3/4"
5/4" 5/4"
6/0,6 6/0,6
C C
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Tehnicke karakteristike

Slika 2. Osnovne dimenzije toplovodnog inox bojlera TB

TB 120-150 TB 200-850

B B B B B B
120 | 150 | 200 | 300 | 600 | 850

Visina D (mm)| 92 92 92 92 100 72

Visina E (mm) - - 300 | 300 | 390 | 325
Visina F (mm)| - - 810 | 950 | 1100 | 1075
Visina G (mm)| - - 920 | 1060 | 1200 | 1375
Visina H (mm)| - - 1150 | 1650 | 1710 | 1640
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Predstavljanje, namjena
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1.0. PREDSTAVLJANJE

Toplovodni inox bojleri TB proizvedeni su najsuvremenijom tehnologijom robotskog zavarivanja, od
kvalitetnih materijala koji jam¢&e najviSu djelotvornost kod uporabe i sveukupnu kvalitetu proizvoda.

Bojleri TB izraduju se s prikljuCcima sa straznje strane (TB200-850) i s prikljuécima s gornje strane
(TB120-150). Bojler je izraden od nehrdajuceg Celika (INOX), ispitan zrakom na tlaku 1,2 Mpa (12
bar-a), s ugradenim termometrom. Isporucuje se s toplinskom izolacijom debljine 80 mm oblozenom
tvrdom plastikom s vanjske strane.

Potrebno je ove upute s pozornoscu prouciti kako bi se upoznali s pravilnom ugradnjom, rukovanjem,
koriStenjem i odrzavanjem toplovodnog bojlera. Sve je ovo nuzno kako bi VVa$ bojler ispravno radio u
skladu sa svojom namjenom dugi niz godina.

2.0. NAMJENA

Toplovodni bojleri TB namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potroSne tople vode spajanjem na
krug kotla ili neki drugi izvor u kotlovnici ili na neki drugi izvor topline unutar kakvog tehnoloSkog
procesa. Cesto se ugraduju u solarne sisteme kao dodatna akumulacija, uz solarne bojlere STB.
Bojleri su izradeni iz visokokvalitetnog nehrdajuc¢eg Celika, Cime su zagarantirani visoki higijenski
uvjeti. Koristenjem modernih tehnologija i provjerenih tehnickih rjeSenja, omogucen je visok
koeficijent prijelaza topline i zanemarivi gubici na okolinu. Izradeni su u skladu s normom ISO 9001.
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Montaza, Ugradnja na vodovodnu instalaciju te instalaciju grijanja

3.0. MONTAZA

Toplovodni bojler TB isporucuje se na paleti s tvornic¢ki montiranom izolacijom, termometrom i ermeto
spojnicama na prikljuccima izmjenjivaCa. Ako su vrata za unos u prostoriju manjih dimenzija od
spremnika, izolacija se moze skinuti te naknadno ponovo montirati u prostoriji. Toplovodni bojler TB
predviden je za montazu na vodoravnu podlogu u prostoriju koja je funkcionalno namijenjena za
ugradnju takvih aparata (kotlovnica, energetska stanicaitd.).

4.0. UGRADNJA NA VODOVODNU INSTALACIJU TE INSTALACIJU GRIJANJA

Prikljucenje bojlera na vodovodnu instalaciju treba izvesti prema vazec¢im tehni¢kim normama od

strane struCne osobe (Shema 1). Dovod i odvod sanitarne vode na prikljuénim cijevima bojlera
(kolCak 3/4"); najnizi priklju€ak s plavom rozetom (dovod hladne sanitarne vode) te najvisi prikljuc¢ak s
crvenom rozetom (odvod sanitarne vode).

Na ulaz hladne sanitarne vode u bojler, obavezna je ugradnja:

- ekspanzijske posude za sanitarnu vodu

- slavine za ispust vode iz bojlera (obavezno preko T-komada)

- atestiranog sigurnosnog ventila sa tlakom otvaranja 6 bar-a (0,6 MPa),

- nepovratnog ventila

- redukcijskog ventila koji smanijuje tlak ulazne hladne sanitarne vode na 4 bar-a (0,4 MPa)
(ukoliko je njezin tlak veci).

Sigurnosni ventil mora biti redovito kontroliran, mora se odstraniti vodeni kamenac koji se moze
nakupiti te treba provjeriti da sigurnosni ventil nije blokiran.

Ispusni otvor s ispusnom cijevi sigurnosnog ventila mora biti montiran tako da voda moZze slobodno
teciiz ventilai mora biti ugraden u okolinu u kojoj nikada ne smrzava, na okoliSnjem tlaku. Ispusni
otvor sigurnosnog ventila s ispusnom cijevi mora biti usmjeren prema dolje, a ugradenu

okolinu u kojoj nikad ne smrzava.

Da produljimo vijek trajanja bojlera preporucuje se ugradnja omeksivac¢a za vodu, posebno tamo gdje
je bojler priklju¢en na gradski vodovod (tvrda i klorirana voda), kao i kod pocinanih cjevovoda koji
Stetno utjeCu na INOX materijale. Prikljuak recirkulacijskog voda (kol€ak 3/4”) nalazi se izmedu
gornjeg i donjeg cijevnog izmjenjivaca oznacen crvenom rozetom kod svih modela osim kod TB 850,
gdje se nalaziizmedu gornjeg i donjeg priklju€ka gornjeg cijevnog izmjenjivaca.

Ugradnju 3-putnog termickog ventila i recirkulacijske pumpe potrebno je izvesti na jedan od dva dolje
opisana nacina, ovisno 0 namijeni odnosno rasporedu izljevnih mjesta objekta.

Shema 2. prikazuje ugradnju recirkulacijske pumpe na sistem s dva ili viSe 3-putnih termickih ventila.
Time je omoguceno zasebno namjestanje granicne temperature PTV-a za grupu izljevnih mjesta,
koja se nalaze iza 3-putnog termi¢kog ventila, ai omogucen je odabir ventila manjih dimenzija.

Shema 3. prikazuje ugradnju zajedni¢kog (centralnog) 3-putnog termic¢kog ventila, odmahiza bojlera,
za sva izljevna mjesta u objektu. Niti jedan od prikazanih elemenata u shemi ne smije se ispustiti jer se
potpuno gubi smisao rada sistema.

U shemama 2. i 3. nisu ucrtani elementi prikljucka spremnika na vodovodnu instalaciju te se
prikljuCenje moraizvesti u skladu sa shemom 1.
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Ugradnja na vodovodnu instalaciju te instalaciju grijanja

Shema 1. - Priklju€enje na vodovodnu instalaciju
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Legenda

1 - Toplovodni bojler TB
2 - Ekspanzijska posuda za sanitarnu vodu
3 - Slavina za praznjenje-obavezno preko
T-komada
4 - Sigurnosni ventil (6 bar)
5 - Nepovratni ventil
*6 - Regulator tlaka
7 - Zaporni ventil

* potrebno je ugraditi ako je tlak ulazne vode ve¢i od 4 bar-a

*
2% ; : - /. ULAZ HLADNE
>} <= gANITARNE VODE

Shema 2. - Ugradnja recirkulacijske pumpe na
sustav s dva ili viSe 3-putna termicka ventila za
za sanitarnu vodu.

Legenda

- Spremnik

- Termicki 3-putni mijesajuci ventil
- Nepovratni ventil

- Recirkulacijska pumpa

- Zaporni ventil

A wWN =

Shema 3. - Ugradnja 3-putnog termi¢kog ventila za
sanitarnu vodu odmah iza bojlera s ugradenom
recirkulacijskom pumpom.

=
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Ugradnja na vodovodnu instalaciju te instalaciju grijanja

Na priloZzenoj shemi 4, dan je prijedlog nacina priklju€enja bojlera na kotlovski sustav zagrijavanja
potroSne sanitarne vode. PrikljuCne cijevi cijevnih izmjenjivaCa oznaCene su crvenom rozetom
(dolaz tople kotlovske vode) i plavom rozetom (odlaz ohladene kotlovske vode). Na krajevima
izmjenjivaca se nalaze ermeto spojnice. Prije pustanja bojlera u pogon, sustav je potrebno odzraditi.

Shema 4. - Primjer ugradnje na instalaciju

Potrebni osjetnici: - osjetnik povratnog voda
- osjetnik polaznog voda
- osjetnik PTV
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1 - Kotao 7 - Bojler TB

2 - Sigurnosno-odzracna grupa 2,5 bara 8 - Osjetnik PTV

3 - 4-putni mijeSajuci ventil s motornim pogonom 9 - Krug grijanja

4 - Zatvorena ekspanzijska posuda 10 - Sobni termostat

5 - Osjetnik povratnog voda 11 - Hidrauli¢ka skretnica
6 - Osjetnik polaznog voda 12 - Vanjski osjetnik

Slika 3. Umetanje osjetnika spremnika sanitarne vode kotlovske regulacije za TB

D
N A

Mjesto za osjetnik Osjetnik spremnika
sanitarne vode

\lm] kotlovske regulacije
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Odrzavanje bojlera

5.0. ODRZAVANJE BOJLERA

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihickim ili tjelesnim sposobnostima, te
osobe s nedostatkom znanja i iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obuceni od strane osobe koja
je zaduzena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u blizini proizvoda.

Prema potrebi (ovisno o kvaliteti vode) bojler se treba pregledatii o€istiti od vodnog kamenca i taloga.
Prije poCetka CiS¢enja potrebno je bojler isprazniti (preko priklju¢ka hladne vode u kanalizaciju, slika
1).

Zatim je potrebno skinuti poklopac otvora za CiS¢enje koji se nalazi s donje strane bojlera kod TB 120-
150 ili s prednje strane kod TB 200-850 (Slika 1).

Nakon Cis¢enja potrebno je vratiti poklopac na otvor za Cis¢enje (Slika 1).
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Izjava o sukladnosti

TEHNIKA GRIJANJA

IZJAVA O SUKLADNOSTI
EC DECLARATION OF CONFORMITY
CONFORMITY DECLARATION

Proizvodac
Manufacturer: Centrometal d.o.o.
Naziv i adresa HR-40306 Macinec, Glavna 12, Croatia

Name and address:

punom odgovornoséu izjavljuje, da
We declare under our sole responsibility that

Proizvod /

Product designation: Inox spremnik potrodne tople vode / Stainess steel domestic hot water tank
Tip / model TB 120, TB 150, TB 200, TB 300, TB 600, TB 850

Type / model:

odgovara zahtjevima sljedec¢ih propisa
is in conformity with the provisions of the following regulations

1. Direktiva 2009/125/EC
Directive 2009/125/EC

2. Direktiva 2010/30/EC
Directive 2010/30/EC

i takoder zadovoljava zahtjeve sljedeéih uredbama
and also complies with the following regulations

Directive 2009/125/EC Commission Regulation (EU) No 814/2013
Directive 2010/30/EC Commission Regulation (EU) No 812/2013
Godina izdavanja CE oznake 2010.

Year of affixing of CE marking

Mijesto ivrijeme izdavanja Ime, prezime i potpis ovlastene osobe
Place and date of issue Name, surname and signature of authorized person

Macinec, 25. 06. 2019
Davor Zidari¢

®

Centrala 040/372-600, Fax
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Biljeske
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Biljeske
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Tvrtka Centrometal d.o.o0. ne preuzima odgovornost za moguce netocnosti u ovim uputama nastale tiskarskim greskama ili greSkama prepisivanja, u svakom slucaju pridrzava si pravo unositi vlastitim
proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim i korisnim bez prethodne najave.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: 040 372 600, fax: 040 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr
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