TEHNICKI PODACI

STB

Volumen

Visina bojlera C

Promjer bojlera @ A
Promjer bojlera bez izolacije
Dubina bojlera B

Ogrjevna spirala

Trajni u¢in® 80°C

70°C
60°C

Protok ogrjevnog medija
Povrsina cijevnog izmjenjivaca
Dovod hladne sanitarne vode*"
Odvod tople sanitarne vode™’
Recirkulacija*’

Prikljuéci izmjenjiv. (kotl. i sol.)*?
Maksimalni radni pretlak

Masa

*1 Unutarnji navoj

(1
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

(kw)
(I/h)
(kw)
(I/h)
(kw)
(I/h)
(m*h)
(m?)
(R")
(R")
(R")
(R")

(bar/MPa)

(kg)

gornja

16,1
395
13,3
325
8,0
195
1,5
0,42

200
198
1420
640
480
690

3/4
3/4
3/4
3/4

6/0,6

donja
33,1
814
26,7
658
16,5
406
1,5
0,83

300
283
1900
640
480
690
gornja

19,5

479

16,0

391

10,1

391

3

0,53
3/4
3/4
3/4

1
6/0,6

66

donja
37,4
916
28,5
697
18,1
443
1,5
1,06

600

537
1995
810
650
860
gornja

37,6

922

28,9

707

18,4

450

3

1,06
5/4
5/4
3/4

6/0,6
125

donja
63,7
1561
49,7
1216
32,5
796
1,5
2,12

gornja
53,1
1299
40,7
997
26,4
646

3

1,59

850
850
1940
960
800
1000

5/4
5/4
3/4

6/0,6
162

*2 Vanjski navoj-ermeto spojnica & 22-3/4" za STB-200, a @ 28-1" za STB-300, STB-600 i STB-850

STB | STB | STB | STB

200 | 300 | 600 | 850
Visina D (mm)| 90 90 75 70
Visina E (mm)| 295 | 295 | 330 | 320
Visina F (mm)| 695 | 865 | 985 | 1075
Visina G (mm)| 775 | 965 | 1085 | 1375
Visina H (mm)| 855 | 1065 | 1185 | 1270
Visinal (mm)| 1055 | 1345 | 1585 | 1540
VisinaJ (MM)| 1145 | 1645 | 1725 | 1635

Slika 2. Dimenzije solarnog bojlera
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