EMAJLIRANI TOPLOVODNI BOJLER | e —

WP/E

200 - 1000 lit. (emaijlirani)

WP/E emajlirani toplovodni bojleri volumena 200, 300, 400, 500, 600, 800 i 1000
litara, namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potro$ne tople vode spajanjem na
krug dizalice topline u kotlovnici ili tehnickoj sobi. Spremnici su dvoslojno emaijlirani
prema DIN 4753. Izradeni su u skladu s Europskom normom EN 12897:2020 te
imaju jedan izmjenjivac topline.

Za spremnike veceg volumena poslati upit.

TEHNICKI PODACI ZA WP/E EMAJLIRANE SOLARNE TOPLOVODNE BOJLERE:

WP/E 200 300 400 500 600 800 1000

Volumen (1) 191 304 408 498 559 830 925
Trajni uéin ) 80°C (kw)| 368 | 47,1 63,3 79,5 79,5 88,4 88,4 =

(/hy | 905 1159 | 1558 | 1957 1957 2171 2171
Protok ogrjevne vode " (m*h) 3,2 41 5,6 6,8 6,8 7.6 7.6
Trajni uéin® 50°C (kw)| 6,0 8,0 11,0 13,5 13,5 15,0 15,0

(hy | 153 197 270 331 331 368 368 -
Protok ogrjevne vode ® (m*h)| 1,0 1,4 1,9 2,3 2,3 2,6 2,6 i
Cijevni izmjenjivaé m)| 25 3,2 43 54 5,4 6.0 6,0
Volumen vode u cijev. izm. ) 15,9 20,4 27,5 35,2 35,2 39,2 39,2
Masa bojlera (kg) | 114 141 179 217 228 291 308
Sirina/Visina (mm)|600/1215|650/1570|750/1500|750/1800 | 750/2000 | 990/1990 | 990/2190 =
Prikljuéci topla/hladna voda | (G") | 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 2" 2" =
Prikljucci izmjenjivac topl. G") 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" ! 3 s
Max. radni pretlak PTV (bar) 6 6 6 6 6 6 6 | I §
Max. radni pretlak ogr. vode | (bar) 6 6 6 6 6 6 6
Razred energ. uginkovitosti | ¥, A B B B B c c

),
@)

ulazna temp. ogrjevnog medija 80°C, PTV 10/45°C
ulazna temp. ogrjevnog medija 50°C, PTV 10/45°C

WPS/E

400 - 1000 Ilit. (emajlirani)

WPS/E emajlirani toplovodni bojleri volumena 400, 500, 600, 800 and 1000 litara,
namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potro$ne tople vode koriStenjem energije
Sunca, dogrijavanju dizalicom topline te alternativho dogrijavanje elektricnim
grijacem. Spremnici su dvoslojno emaijlirani prema DIN 4753 te su izradeni u skladu s
Europskom normom EN 12897:2020. Spremnici WPS/E imaju dva izmjenjivaca
topline. Mogu¢a je nadogradnja s digitalnom solarnim regulatorom Cm-Sol.
Za spremnike veceg volumena poslati upit.

TEHNICKI PODACI ZA WPS/E EMAJLIRANE SOLARNE TOPLOVODNE BOJLERE:

400 00 8500 DOU

Volumen 10) 408 498 559 830 925 P
Ogrjevna spirala gornja donja | gornja donja | gornja donja |gornja donja |gornja donja l —
Trajni ué¢in(!) 80°C (kW)| 42,6 17,7 | 56,0 22,1 | 78,0 26,6 | 76,6 32,4 | 884 51,5

(lh) | 1049 435 | 1377 543 | 2062 652 | 1881 796 | 2171 1266
Protok ogrjevne vode (1) (m) 37 15| 48 19 | 67 23 | 65 28 | 76 44
Trajni u&in®® 50°C «kwW)| 75 /| 95 / | 130 / | 130 / |150

()| 184 | | 243 / 320 / |30 / | 370 /
Protok ogrjevne vode'® mm) 13 /| 16 1 |23 1 |23 | |26 I
Cijevni izmjenjivaé m)| 29 12|38 15| 53 18 | 52 22 |60 35 m 1
Volumen vode u cijev. izmj. (I (184 7.8 | 241 98 | 347 11,8 | 340 144 | 392 223 |
Dimenzije bojlera @/ visina |(mm)| 750/1500 750/1800 750/2000 990/1990 990/2190 i
Prikljuéci topla/hladna voda | (G") 5/4" 5/4" 5/4" 2" 2" ‘ﬁ —
Polaz/povrat - kotl. krug (G") 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" in i)
Polaz/povrat - solar. krug (G") 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" |
Max. radni pretlak PTV (bar) 6 6 6 6 6 - 8
Max. radni pretlak ogr. vode | (bar) 6 6 6 6 6 *l I %
Masa bojlera (kg) 189 216 261 312 368 ' S
Razred energ. uéinkovitosti &, B B B C C

"ulazna temp. ogrjevnog medija 80°C, PTV 10/45°C
Pulazna temp. ogrjevnog medija 50°C, PTV 10/45°C

Tvrtka Centrometal d.o.0. ne preuzima odgovornost za moguce neto€nosti u ovoj knjizici nastale tiskarskim greSkama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme nacelne te je potrebno svaku
prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. - 40306 Macinec - Glavna 12 - Hrvatska - tel:+385 (0)40 372 600 - fax:+385 (0)40 372 611
Predstavnistvo - 10000 Zagreb - Baboni¢eva 53 - Hrvatska - tel:+385 (0)1 46 33 762 - fax:+385 (0)1 46 33 763

http://www.centrometal.hr e-mail: komercijala@centrometal.hr
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