Combromalat

TEHNIKA GRIJANJA

TOPLOVODNIEMAIJLIRANIBOJLER1.500-2.000 lit.

Toplovodni emajlirani bojleri WW tip 1.500 do 2.000 litara namijenjeni su zzagrijavanju i
akumulaciji potrosne tople vode putem priklju¢ka na izvor topline unutar sustava grijanja ili
tehnoloskog procesa.

Bojleri su izradeni iz crnog Celika te dvoslojno emajlirani prema DIN 4753, ¢ime su zagarantirani visoki
higijenski uvjeti. KoriStenjem modernih tehnologija i provjerenih tehnickih rjeSenja, omogucen je
visok koeficijent prijelaza topline i zanemarivi gubici na okolinu.

Izradeni su u skladu s normom ISO 9001 i ISO 14001.

WW - Tehnicki podaci

Volumen

ErP razred

Toplinski gubici

Debljina izolacije

Ukupna visina s izolacijom

Minimalna visina prostorije

Promjer bojlera s izolacijom

Povrsina ogrjevne vode izmjenjivaca topline

Volumen vode izmjenjivaca topline

Trajni ucin (izmjenjivac)

Trajni ucin - Protok 80 °C / 60 °C - 10 °C / 45 °C (DIN 4708)

Protok ogrjevnog medija (izmjenjivac)

Pad tlaka (izmjenjivac)
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Maksimalni radni pretlak bojlera

Maksimalni radni pretlak izmjenjivaca topline

Maksimalna radna temperatura
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Toplovodni bojleri WW volumena 1.500 i 2.000 litara namijenjeni su zagrijavanju i akumulaciji potrosne tople vode spajanjem na krug
kotla ili na neki drugi izvor topline unutar nekog tehnoloskog procesa.

Pogodni su za ugradnju u solarne sisteme, kao dodatna akumulacija uz solarne bojlere BE.

Emajlirani bojleri su izradeni od kvalitetnog nehrdajuceg celika, ¢ime su zagarantirani visoki higijenski uvjeti.

Zbog brzog zagrijavanja velikom ogrjevnom povrSinom cijevnog izmjenjivaca pruzaju udobnost velike koli¢ine tople vode.

[FEIT 1000 | 1820 | 1350 1255 | 1375 | 1530 | 1870 | 2120
[EITT 1100 | 2000 | 1540 | 550 | 260 | 520 | 730 | 1430 | 1600 | 1750 | 1990 | 2405 | 230
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Izlaz potrosne tople vode (PTV) - 17 1/2
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