Comltoms

TEHNIKA GRIJANJA

TOPLOVODNIEMAIJLIRANIBOJLER 200-2.000 lit.

Toplovodni emajlirani bojleri WWM dostupni su u volumenima 200, 300, 500, 800,
1.000, 1.500 2.000 litara. Namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potrosne tople
vode spajanjem na krug dizalice topline ili drugi izvor topline u kotlovnici, kao i
unutar tehnoloskih procesa. Cesto se ugraduju u solarne sustave kao dodatna
akumulacija uz solarne bojlere EPM.Izradeni su najsuvremenijom tehnologijom
robotskog zavarivanja i od visokokvalitetnih materijala, Sto osigurava dugotrajan rad,
visoku ucinkovitost i minimalne toplinske gubitke. Bojleri WWM odlikuju se izvrsnim
koeficijentom prijelaza topline, racionalnom potroSnjom energije i konstrukcijom
prilagodenom modernim sustavima grijanja. Pouzdano i ekonomicno rjesenje za sve
koji traze optimalnu akumulaciju tople vode uz maksimalnu energetsku ucinkovitost.

| WWM - Tehnigkipodaci | [ 200 | 300 | 500 | 800 | 2000 | 1500 | 2000
190 263 470 702 900 1300 1900
1215 1615 1705 1875 2205 2085 2470
1375 1735 1900 1900 2200 2180 2580

[ Promjer bojlerasizolacjom | (pmm) [EENEV 600 750 990 990 1200 1300
17,2 23,0 51,5 60,0 68,5 68,5 102,0

03 05 08 0,9 11 1,1 1,7
Trajni utin - Protok - 80 . 3,1 41 6,7 8,1 93 9,7 14,6

55 112 197 354 515 620 2020
180/120  180/120  180/120  180/120  180/120  290/220  290/220

10 10 10 10 10 10 10

Maksimalni radni pretlak izmjenjivaca topline

Maksimalna radna temperatura (°C) 95 95 95 95 95 95 95
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Toplovodni emaijlirani bojleri WWM dostupni su u volumenima 200, 300, 500, 800, 1000, 1500i 2000 litara.
Namijenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potroSne tople vode spajanjem na dizalicu topline ili druge izvore topline u kotlovnici i

tehnoloskim procesima.

Cesto se koriste u solarnim sustavima kao dodatna akumulacija uz solarne bojlere EPM.

Izradeni su suvremenom tehnologijom robotskog zavarivanja, od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajan rad.
Odlikuju se visokim koeficijentom prijelaza topline i minimalnim toplinskim gubicima prema okolini.Konstrukcija prilagodena

modernim sustavima grijanja omogucuje pouzdano i ekonomicno rjesenje za akumulaciju tople vode.

WWM 200-500 WWM 800-2000
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500 995 735 320 140 220 370 835 990 - 1070 1215 150 :
IET so0 1390 945 340 140 220 395 1165 1310 - 1390 1615 150 -

IET 650 1425 970 370 185 265 425 1170 1325 - 1415 1705 150 -

790 1610 1120 470 240 345 565 1175 1305 1485 1620 1810 - 200
[ 1000 | 1940 1435 470 240 345 515 1485 1615 1830 1940 2140 - 200
[ 1500 | 1720 1210 550 310 425 615 1285 1470 1625 1770 2020 - 230
N 2110 1570 550 260 380 580 1620 1815 2020 2140 2405 - 230
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