
Die kompakten Heißwasserkessel ZVB II sind für das Heizen mit Holzpellets ausgelegt. Sie sind für verschiedene Heizsysteme 

konzipiert (Heizkörper, Fußbodenheizung, Gebläsekonvektoren und Warmwasserbereitung) und eignen sich für kleine bis 

mittelgroße Gebäude. Sie zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung, modernes Design und hohe Effizienz aus. Die 

Kessel sind mit einem Brenner für die Verbrennung von Holzpellets ausgestattet, der über eine automatische Zündung verfügt. 

Zudem sind Turbulatoren mit manueller Reinigung integriert. Die digitale Kesselsteuerung mit einem 7"-Touchscreen regelt den 

Kesselbetrieb über einen Rauchgasventilator, gesteuert durch die Temperaturen der Abgase und des Kesselwassers. Neben der 

Steuerung des Kessels kann die Kesselsteuerung auch einen gemischten oder direkten Heizkreis sowie einen Brauchwasserkreis 

mit Zirkulation steuern, also maximal drei Pumpen und ein Mischventil. Eine Erweiterung der Heizkreise ist mit zusätzlicher 

Ausstattung möglich. Die Kessel werden mit einer integrierten Pumpe, einem Sicherheitsventil, einem Entlüftungstopf, einem 

Druckschalter sowie einem Ausdehnungsgefäß geliefert. Der Pelletbehälter ist fester Bestandteil des Kessels. Als optionales 

Zubehör können ein Pellet-Füllstandsensor, ein zusätzlicher größerer Speicher mit Schneckenförderer zur automatischen 

Befüllung des Kesselbehälters, ein Modul für zusätzliche Heizkreise sowie Raumfühler oder Thermostate bestellt werden.

ZVB II
KOMPAKTE HEISSWASSER-PELLETTKESSEL 

Mul�funk�onaler digitaler Controller mit 7-Zoll-Touchscreen

H E I Z U N G S T E C H N I K
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Kesselquerschnitt

TECHNISCHE MERKMALE

ZUVERLÄSSIGES LANGZEIT-HEIZSYSTEM

ZVB II hot water central heating boiler with built-in pellet burner and turbulators with manual cleaning (which ensure optimal pellet 

combustion), power 14–21 kW. 

Advanced digital controller with 7" touch screen controls the boiler, heating circuits and sanitary water 

(up to 3 pumps and 1 mixing valve). 

Automatic boiler start/stop possible. 

High boiler efficiency. 

Low emissions of harmful compounds in flue gases. 

Compact design allows the boiler to be placed in small or medium-sized boiler rooms. 

Possibility of expansion with additional equipment: fuel level sensor, larger tank with

screw conveyor, module for additional circuits, room correctors or thermostats. 

Integrated pellet tank.
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ZVB II 20 /
ZVB 20 II -AUTO

ZVB II 16 /
ZVB 16 II -AUTOZVB II ZVB II 24 /

ZVB 24 II -AUTO

(kW)

(kg/h)

(%)

(Ømm)

(kg)

(lit.)

(h)

(W)

(mm)

(kg)

5,2 - 17,5

1,2 - 3,88

82,3 - 91,2

80

65

50

54 - 16,5

100 - 300

610 x 905 x 1485

265

A+

4,1-13,8 / 4-14,5

1,02 - 3,37

84,3 - 91,2

80

30

31

29,5 - 9

140 - 350

565 x 880 x 1340

185

A+ 

Nennleistung

Pellet-Verbrauch

Wirkungsgrad

Rauchrohrdurchmesser

Volumen - Pelletsbehälter

Kesselwasserinhalt

Autonomie

Leistungsaufnahme

Abmessungen (A x B x C)

Kesselmasse

Energieeffizienzklasse

6,3 - 21,0

1,2 - 4,85

85,4 - 91,1

80

65

50

54 - 13,5

100 - 300

610 x 905 x 1485

265

A+


