
TECHNISCHE DATEN

Technische daten

Typ:

n 

n 

ZVB II 16 /
ZVB 16 II -AUTO

ZVB II 20 /
ZVB 20 II -AUTO

ZVB II 24 /
ZVB 24 II -AUTO

Kesselkategorie

(kW)

5

230/50

3

85

**** PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickstoffoxide

Kontaktdaten: Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Kroatien

mit Ventilator
in Bedingungen ohne Kondensation

Automatisch

nein
nein
nein

Pressholz in Form von Pellets: A1 (EN ISO 17225 - 2)

Raumheizungs-
Jahres-Emissionen
zum Bevorzugter
Brennstof ****

mg/m³ (10% O2)
 mg/m³ (10% O2)
mg/m³ (10% O2)
mg/m³ (10% O2)

PM
OGC
CO
NOx

Abgegebene Nutzwärme Bei Nennwärmeleistung - P
Brennstoff-Wirkungsgrad Bei Nennwärmeleistung
(Brennwert "NCVar")
Brennstoff-Wirkungsgrad Gegebenenfalls bei 30 % der
Nennwärmeleistung (Brennwert "NCVar")
Brennstoff-Wirkungsgrad Bei Nennwärmeleistung
(Brennwert "GCVar") - η
Brennstoff-Wirkungsgrad Gegebenenfalls bei 30 % der
Nennwärmeleistung (Brennwert "GCVar") – ηp 
Leistungsbereich
Kesselklasse
Pellet-Verbrauch
Rauchabzugsrohr
Durchmesser des Lufteinlasses P
Volumen des Behälters für Pellets
Kesselwasserinhalt
Autonomie
Elektrische Energieversorgung
Leistungsaufnahme max.
Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe)
Ausdehnungsgefäß
Masse
Maximaler Betriebsüberdruck
Maximale Betriebstemperatur
Modus
Modus
Anheizmodus
Es wird empfohlen, dass der Kessel mit einem
Warmwasserspeicher mit einem Volumen von mindestens
Brennwertkessel
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Wärme-Kopplung
Kombiheizgerät
Bevorzugter Brennstoff
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im Betriebszustand - ηS

Hilfsstromverbrauch

Bei
Nennwärmeleistung -  el
Bei Nennwärmeleistung 30% der
Nennwärmebelastung - el
Von integrierten sekun. Bauteilen
zur Emissionsminderung
Im Bereitschaftszustand - P

max

min

(kW)

(%)

(%)

(%)

(%)
(kW)

(kg/h)
(Φ mm)
(Φ mm)

(kg)
(l)

(h)
(V / Hz)

(W)
(mm)

(l)
(kg)

(bar)
(°C)

(l)

(%)

(kW)

(kW)

(kW)

(kW)

1

N.A.

0,0026 / 0,0035 0,0035 0,0035SB

13,8 / 14,5

91,2 / 91,1

90,6 / 90,0

84,9 / 84,3

84,3 / 83,5 
4,1-13,8 / 4,0-14,5

1,02 - 3,37
80
50
30
31

29,5 - 9 

140-350
565x880x1340

7
185

276 / 290

80
21 / 38

7 / 9
425 / 231
135 / 157 

0,034 / 0,032

0,019 / 0,015 

17,5 

92,1

88,8

85,4

82,3
5,2-17,5 / 5,2-17,5

1,2 - 3,88
80
50
65
50

54 - 16,5

100-300
610x905x1485

8
265

350

79
40
4

211
151

0,027

0,011

21,0

91,1

92,1

84,5

85,4
6,3-21,0

1,2 - 4,85
80
50
65
50

54 - 13,5

100-300
610x905x1485

8
265

420

82
24
6

365
160

0,036

0,014


