
Spajanje i korištenje CAL 
za dojavu alarma iz kotlovnice
u stambeni prostor 

CAL
(kotao BioTec-L)

IZLAZ 1 mogućnosti:

IZLAZ 1:                              Isključeno / Lampica / Zvučnik
  
Greške – vrsta signala:     Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 put / 
                                            Sporo1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Razina goriva -                   Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta /  
vrsta signala:                     Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica
                                             
Niska temp. u ak. sprem.   Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta / 
vrsta signala:                      Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Pauza :                                 5 - 3600 sec            
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OPCIJA 1. Spajanje uređaja CAL na IZLAZ 1 na kotao BioTec-L 

Mogućnosti:   -    moguće korištenje samo jedne opcije CAL: lampica ili zvučnik se pali
                      -   kod pojave greške alarm se aktivira; lampica ili zvučnik se pali (ovisi o tome koji od njih je spojen i uključen u regulaciji)
                      -   tijekom nestanka goriva alarm se aktivira;  lampica ili zvučnik se pali (ovisi o tome koji od njih je spojen i uključen u regulaciji)
                      -   tijekom niske temp. u ak. spremniku alarm se aktivira; lampica ili zvučnik se pali (ovisi o tome koji od njih je spojen i uključen u regulaciji)
                      -   mogućnost postavljanja različitog tipa signala za greške, nestanak goriva, ili niska temp. u ak. 
                         (npr. za greške kontinuirani signal, za nestanak goriva 3x brzo, za nisku 
                          temp. u ak. spremniku 1x sporo) 9.16 Alarm
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9.16.2.1 Izlaz 1 
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Primjer 1. Spojen i uključen samo IZLAZ 1, opcija = Lampica; 
                  greške = kontinuirano; Niska razina goriva = Brzo 3 puta; 
                  niska temp. ak. spremnika= Sporo 1 puta; Pauza = 10 sec

IZLAZ 1:                                                                        Lampica
  
Greške - vrste signala:                                                 Kontinuiran

Razina goriva - vrsta signala:                                      B rzo 3 puta

Niska razina u ak. spremniku- vrsta signala:             Sporo 1 put

Pauza:                                                                           10 sec            
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TEHNIKA GRIJANJA

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale 
tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku 
prilagoditi stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim 
proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Cal set alarm je uređaj koji svjetlosnim ili zvučnim signalom obavještava korisnika o niskoj razini goriva ili greški u radu kotla. CAL set za alarm potrebno 
je spojiti na izlaz  iz kotla BioTec-L (IZLAZ 1) ili (IZLAZ 2).  Može se spojiti maksimalno 1 set za alarm.

Ako se spoji samo jedan izlaz iz kotla BioTec-L (S10 ili S11) moguće je korištenje samo zvučnika ili samo lampice. Da bi se 
koristio i zvučnik i lampica, potrebno je CAL spojiti i na (IZLAZ 1 (S10) i IZLAZ 2 (S11) (vidi primjer 3.)

 Putem kartice instalacija (upisom PIN-a) potrebno je uključiti u 
regulaciji IZLAZ 1 i izabrati vrstu dojave alarma (ZVUČNIK ILI 
LAMPICA)



9.16.3.1 Izlaz 2
Tvornička:
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IZLAZ 2:                                                     Isključeno / Lampica / Zvučnik
  
Greške – vrsta signala:                            Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 put /  
                                                                    Sporo1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Razina goriva - vrsta signala:                  Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta / 
                                                                   Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Niska razina u ak. spremniku                   Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta / 
- vrsta signala:                                           Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Pauza :                                                        5 - 3600 sec            

IZLAZ 1:                                                                              Zvučnik 
  
Greške – vrste signala:                                                    Sporo 1 put

Razina goriva – vrsta signala:                                          Sporo 3 puta

Niska razina u ak. spremniku - vrsta signala:                Brzo 3 puta

Pauza:                                                                               30 sec            
 

Mogućnosti: -  moguće korištenje dvije opcije istovremeno: lampica i zvučnik (za greške i razinu goriva)
                   -   kod pojave greške alarm se aktivira ; lampica i zvučnik
                   -   kod upozorenja niske razine goriva alarm se aktivira; lampica i zvučnik
                   -  kod niske temp. u ak. spremniku alarm se aktivira; lampica i zvučnik
                   -   mogućnost postavljanja različitog tipa signala za greške i razinu goriva na oba izlaza.

IZLAZ 1 mogućnosti:

OUTPUT 2 mogućnosti:

PRIMJER 3. Spojena i uključena oba izlaza

IZLAZ 1 opcija = Lampica; greške = kontinuirano; niska razina goriva = sporo 3 puta; nis. temp.ak..= brzo 1 put pauza = 10 sec

IZLAZ 2 opcija = Zvučnik; greške = brzo 3 puta; niska razina goriva = sporo 1 put; nis.temp.ak.= brzo 1 put pauza = 30 sec
 

IZLAZ 1:                                                             Lamp
  
Greške – vrsta signala:                                    Contunious    
                                                      
Niska razina goriva - vrsta signala:                Slow 3 times

Niska temp. u ak. spremniku– vrsta signala:  Fast 1 time

Pauza:                                                                  10 sec            

IZLAZ 2:                                                           Zvučnik
  
Greške – vrsta signala:                                  Fast 3 times  
                                                      
Niska razina goriva – vrsta signala:               Slow 1 time

Niska templ u ak. spremniku – vrsta signala Fast 1 time

Pauza:                                                                 30 sec            

**

*

Mogućnosti: - moguće korištenje samo jedne opcije CAL: lampica ili zvučnik 
                    -  kod pojave greške alarm se aktivira; lampica ili zvučnik (ovisi o tome koji od njih je spojen i 
                       uključen u regulaciji)
                    -   tijekom nestanka goriva alarm se aktivira;  lampica ili zvučnik se pali (ovisi o tome koji od njih je 
                       spojen i uključen u regulaciji)
                   -   tijekom niske temp. u ak. spremniku alarm se aktivira; lampica ili zvučnik se pali (ovisi o tome 
                      koji od njih je spojen i uključen u regulaciji)
                   -   mogućnost postavljanja različitog tipa signala za greške, nestanak goriva, ili niska temp. u ak. 
        (npr. za greške kontinuirani signal, za nestanak goriva 3x brzo, za nisku temp. u ak. spremniku 1x sporo)
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OPCIJA 2. Spajanje uređaja CAL na IZLAZ 2 na BioTec-L

Putem kartice instalacija (upisom PIN-a) potrebno je uključiti u regulaciji IZLAZ 2 i izabrati
vrstu dojave alarma za (ZVUČNIK ILI LAMPICA).. Ovisno o isporuci, uključenjem ove opcije (IZLAZ 
2) može se pojaviti poruka ”OPCIJA JOŠ NIJE UGRAĐENA“ što znači da kotao ima ugrađen samo 
IZLAZ 1 za alarm. Ukoliko postoji potreba za 2 izlaza potrebno je dograditi kotao. 

Primjer 2.  Spojen i uključen samo IZLAZ 1, opcija = Zvučnik; greške = Sporo 1 put
                    niska razina goriva = Sporo 3 puta; pauza = 30 sec

PRIMJER 3. Spajanje uređaja CAL na IZLAZ 1 i IZLAZ 2 na kotao BioTec-L

Putem kartice instalacija (upisom PIN-a) potrebno je uključiti IZLAZ 1 i IZLAZ 2. Postaviti vrstu dojave alarma 
prema tome kako je spojen uređaj CAL (lampica i zvučnik).

Ako je na IZLAZU 1 odabran ZVUČNIK, tada na IZLAZU 2 mora biti odabrana LAMPICA i obratno. Navedeno se mora poštivati i u el spajanju.

IZLAZ 1:                               Isključeno / Lampica / Zvučnik
  
Greške – vrsta signala:       Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / 
                                              Brzo 3 puta / Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Niska razina goriva -            Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta / 
vrsta signala:                       Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tabl ica

Pauza :                                    5 - 3600 sec            

IZLAZ 2:                              Isključeno / Lampica / Zvučnik
  
Greške – vrsta signala:     Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta / 
                                            Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Niska razina goriva -          Isključeno / Kontinuirano / Brzo 1 put / Brzo 3 puta / 
vrsta signala:                     Sporo 1 put / Sporo 3 puta / Tablica

Pauza :                                 5 - 3600 sec            


