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Općenito

1.0 OPĆENITO

Modul za komunikaciju CM-GSM omogućuje dojavu stanja kotla, dojavu grešaka/upozorenja te 
paljenje/gašenje kotla putem GSM mobilne mreže SMS porukom ili pozivom. Modul za komunikaciju 
CM-GSM se spaja na kotlove putem BUS sabirnice (UTP).  Trenutno podržani kotlovi: PelTec, Cm 
Pelet-set i BioTec-L.

Modul za komunikaciju CM-GSM se napaja preko BUS sabirnice (UTP) sa kotla na koji je spojen ako se 
modul za komunikaciju CM-GSM spoji na kotao koji je uključen na glavnom prekidaču, modul će se 
automatski uključiti. 

Ako se modul za komunikaciju CM-GSM spoji na kotao koji nije uključen na glavnom prekidaču, modul 
će se uključiti tek kada se kotao uključi na glavnom prekidaču.

Modul za komunikaciju CM-GSM ima ugrađenu punjivu baterijom kako bi se omogućila komunikacija u 
slučaju nestanka napajanja kotla. Nestankom napajanja kotla modul za komunikaciju CM-GSM 
nastavlja s radom preko ugrađene punjive baterije sljedećih 60 minuta. Nakon isteka 60 minuta ukoliko 
se ne vrati napajanje kotla, uređaj za komunikaciju CM-GSM se automatski isključuje.

Ugrađena punjiva baterija se uvijek puni kada je modul za komunikaciju CM-GSM spojen na kotao, a 
kotao je uključen na glavnom prekidaču te je pod napajanjem.

Kada modul za komunikaciju CM-GSM nije spojen na kotao ili je kotao isključen na glavnom prekidaču, 
moguće ga je uključiti i isključiti pritiskom na tipku za reset/uključenje/isključenje. Kratkim pritiskom te 
tipke moguće ga je uključiti, dužim pritiskom moguće ga je ugasiti.

Kada CM-GSM nije povezan na kotao ili je prekidač kotla na ”0", moguće ga je upaliti i ugasiti sa 
ugrađenom tipkom. Kratak pritisak na tipku ga pali, a dugi pritisak na tipku ga gasi. 

Ako tipku za reset/uključivanje/isključivanje držimo pritisnutu u trenutku povezivanja USB kabla, uređaj 
ulazi u stanje za nadogradnju softwera (ovu opciju smiju koristiti samo ovlašteni serviseri). 

BUS 1
(UTP 1)

BUS 2
(UTP 2)

USB
(TIP B)

SIM RESTART/
ON/OFF

   Crvena - prikazuje stanje GSM mreže uređaja
-  treperi sporo kada modul nije povezan sa GSM
  mrežom(nema signala ili nije umetnuta SIM kartica)
- treperi brzo kada je CM-GSM povezan s GSM
  mrežom (modul spreman za rad)

   Zelena - označava aktivnost BUS sabirnice
   između modula i kotla.
- treperi na svaku komunikaciju između modula i
  kotla (otprilike svaku sekundu)

   Zelena - označava aktivnost modula prema GSM
   mreži (slanje poruke ili poziv).
-  ova lampica svjetli kada CM-GSM šalje poruku ili
   upućuje poziv
   
-  ne koristi se
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Spajanje

2.a SPAJANJE NA KOTAO PelTec / PelTec-lambda

PelTec/PelTec-lambda sabirnica

UTP kabel

2.b SPAJANJE NA Cm Pelet set

UTP kabel

Potrebno je ugraditi dodatnu štampanu pločicu CMPL-485 (2) 
(sastavni dio „Seta za ugradnju CM-GSM na Cm Pelet-set“) 
na 2 konektora (1) matične ploče Cm Pelet-set-a.
Štampana pločica CMPL-485 omogućava spajanje regulacije 
Cm Pelet-seta i modula za komunikaciju CM-GSM preko UTP 
kabla (sastavni dio „Seta za ugradnju CM-GSM na Cm Pelet-set“).

Osnovni uvjet za spajanje modula za komunikaciju CM-GSM na Cm Pelet-set je minimalna verzija 
softvera koja mora biti u regulaciji Cm Pelet-seta:   
                      Cm Pelet-set 14-50 = 02:82 F7                    Cm pelet-set 90 = 2:83 L6
Ukoliko postojeći Cm Pelet-set ima verziju softvera nižu od gore navedenih, potrebno se obratiti 
„Servisnoj službi“ Centrometala radi dogovora za nadogradnju softvera. Modul za komunikaciju CM-GSM 
se spaja na Cm Pelet-set obavezno preko dodatne opreme „Set za ugradnju CM-GSM na Cm Pelet-set“ 
koja nije u sadržaju isporuke modula za komunikaciju CM-GSM (mora se posebno naručiti). 

Dodatna pločica 
CMPL-485

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3
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Spajanje

2.c SPAJANJE NA KOTAO BioTec-L

UTP kabel

BioTec-L sabirnica

3.a PODEŠAVANJE REGULACIJE NA KOTLU PELTEC (samo ovlašteni serviser)

Nakon spajanja modula za komunikaciju CM-GSM na kotao PelTec/PelTec-lambda potrebno je 
omogućiti međusobnu komunikaciju u regulaciji kotla. Opcija uključenja komunikacije se nalazi u 
izborniku „Instalacija“ koji se nalazi pod PIN-om. Pristup tom izborniku imaju samo ovlašteni serviseri.
Minimalna potrebna verzija softvera u regulaciji kotla PelTec/PelTec-lambda je v2.80b.

Način rada

Instalacija

Temperature Povijest

Datum i sat

Uklopna vremena

Ekran

Informacije

Datoteka

Statistika

05:08

OFF

Održavanje

Unesite PIN

* * * *

10. Instalacija

9.

10.

11.

12.

Mjerenje emisija d.p
13.

Vaganje peleta
14.

Alarm
15.

Ostalo
16.

Mješajući ventil

Transporter

Ekran

Datoteka

10.15 Alarm

GSM
1.

Tablica
4.

2.

3.

Izlaz 1

Izlaz 2

Tablica 1
5.

Tablica 2
6.

Tablica 3
7.

10.15.1 GSM

Isključeno Tvornička:
Isključeno

Isključeno CM-GSM

Uključeno



3.a.1 ISKLJUČIVANJE OPCIJE ODABIR JEZIKA

Podešavanje regulacije na kotlu

Za ispravno funkcioniranje modula za komunikaciju CM-GSM na PelTec/PelTec-lambda kotlu, 
potrebno je isključiti opciju „odabir jezika“. Ista se može isključiti pod izbornikom „Ekran“ -> „Odabir 
jezika“ -> Isključeno.  Nakon isključenja ove opcije kod uključenja kotla na glavnom prekidaču 
automatski će biti postavljen zadnje odabrani jezik regulacije.

Način rada

Instalacija

Temperature Povijest

Datum i sat

Uklopna vremena

Ekran

Informacije

Datoteka

Statistika

05:08

OFF

Održavanje

7.Ekran

Uključeno Tvornička:
Uključeno

Isključeno

Uključeno

7. Ekran

Čuvar zaslona
1.

2.

3.

Odabir jezika

Vrij.poč.poruke

5Tehničke upute CM-GSM 



Upravljanje i konfiguriranje, naredbe
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3.b PODEŠAVANJE REGULACIJE NA Cm Pelet setu (samo ovlašteni serviser)

Nakon spajanja modula za komunikaciju CM-GSM na Cm Pelet-set potrebno je omogućiti 
međusobnu komunikaciju u regulaciji Cm Pelet-seta. Opcija uključenja komunikacije se nalazi u 
izborniku „PR09“ parametar „OP11“ koji se nalazi pod PIN-om. Pristup tom izborniku imaju samo 
ovlašteni serviseri.

Minimalna potrebna verzija softvera u regulaciji Cm Pelet-seta:
Cm Pelet-set 14-50 = 2:82 F7
Cm Pelet-set 90 = 2:83 L6
 
Pr09 > OP11 

Tvornički podešeno: "OFF" (isključeno)
Moguće namještanje:  "OFF" (isključeno), "ON" (uključeno).

3.c PODEŠAVANJE REGULACIJE NA KOTLU BIOTEC-L (samo ovlašteni serviser)

Nakon spajanja modula za komunikaciju CM-GSM na kotao BioTec-L potrebno je omogućiti 
međusobnu komunikaciju u regulaciji kotla. Opcija uključenja komunikacije se nalazi u izborniku 
„Instalacija“ koji se nalazi pod PIN-om. Pristup tom izborniku imaju samo ovlašteni serviseri.
Minimalna potrebna verzija softvera u regulaciji kotla BioTec-L je v2.43.

Unesite PIN

* * * *

9. Instalacija

9.

11.

Zaštitni ventil
13.

Ekran
14.

Datoteka
15.

Alarm
16.

Snaga D4

Žar

9.16 Alarm

GSM
1.

Tablica
4.

2.

3.

Izlaz 1

Izlaz 2

Tablica 1
5.

Tablica 2
6.

Tablica 3
7.

10.15.1 GSM

Isključeno Tvornička:
Isključeno

Isključeno CM-GSM

Uključeno

4.Način rada

9.Instalacija

1.Temperature 2.Povijest

5.Datum i Sat 6.Ekran 7.Informacije

3.Datoteka

02:11

OFF
8.Žar

10.Čišćenje

10.
Temp. ložišta

12.
Temp. dim. pl.



Naredbe
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3.c.1 ISKLJUČIVANJE OPCIJE ODABIR JEZIKA

Za ispravno funkcioniranje modula za komunikaciju CM-GSM na BioTec-L kotlu, potrebno je isključiti 
opciju „odabir jezika“. Ista se može isključiti pod izbornikom „Ekran“ -> „Odabir jezika“ -> Isključeno
Nakon isključenja ove opcije kod uključenja kotla na glavnom prekidaču automatski će biti postavljen 
zadnje odabrani jezik regulacije.

6.2. Ekran

Uključeno Tvornička:
Uključeno

Isključeno

Uključeno

6. Ekran

Čuvar zaslona
1.

2.

3.

Odabir jezika

Vrij.poč.poruke

4.Način rada

9.Instalacija

1.Temperature 2.Povijest

5.Datum i Sat 6.Ekran 7.Informacije

3.Datoteka

02:11

OFF
8.Žar

10.Čišćenje



4.0 UPRAVLJANJE I KONFIGURIRANJE CM-GSM 

Upravljanje i konfiguriranje, naredbe
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- Komunikacija i podešavanje modula CM-GSM se obavlja preko SMS poruka.

- Odlazne poruke (naredbe podešavanja, upita stanja ili paljenje/gašenje kotla) prema modulu za 
komunikaciju CM-GSM mogu biti sastavljene velikim slovima, malim slovima ili kombinacijom istih.

- Prije slanja SMS poruka, postavite SIM karticu u CM-GSM u predviđeni utor. 

- Prije umetanja SIM kartice u modul za komunikaciju CM-GSM, potrebno je osigurati sredstva na SIM 
kartici (za pozive i slanje SMS poruka) isključiti PIN SIM kartice (moderne SIM kartice imaju tvornički 
postavljen i uključen PIN) te aktivirati SIM karticu pozivom (sa mobilnog uređaja).

- Prije umetanja ili vađenja SIM kartice u modul za komunikaciju CM-GSM, isti mora biti isključen 
(modul za komunikaciju CM-GSM se može isključiti dužim držanje tipke za uključenje/isključenje dok 
se ne ugase sve LEDice na modulu).

- Prije vađenja SIM kartice iz CM-GSM uređaja, obavezno je ugasiti uređaj pritiskom i držanjem 
ON/OFF tipke nekoliko sekundi (sve LED lampice na uređaju se moraju ugasiti). 

- Nakon umetanja SIM kartice i uključenja modula pali se crvena LEDica pokraj „  “ simbola te  
modul vrši automatsko spajanje na GSM mrežu (u procesu spajanja na GSM mrežu crvena LEDica 
sporo treperi, kada se uređaj uspješno spoji na GSM mrežu crvena LEDica brzo treperi).

- Ukoliko crvena LEDica pokraj „  “ simbola duže vrijeme sporo treperi (isto kao kod procesa  
spajanja na GSM mrežu) znači da se modul ne može spojiti na GSM mrežu (ili nije isključen PIN SIM 
kartice ili SIM kartica nije aktivirana pozivom).

- Za ispravno funkcioniranje i komunikaciju modula CM-GSM i regulacije kotla potrebno je u regulaciji 
kotla uključiti rad sa modulom CM-GSM (vidite točke 3a, 3b i 3c).

- SIM kartice se NE SMIJE ubacivati ili vaditi iz modula za komunikaciju CM-GSM dok je isti uključen. U 
protivnom se uređaj neće moći spojiti na GSM mrežu te može doći do oštećenja uređaja.

Provjerite da se na  računu SIM kartice nalazi 
dovoljno sredstava te da je SIM kartica aktivirana
(važno za uspostavu poziva i slanje SMS poruka)

Provjerite da je isključen PIN SIM kartice
U slučaju da je PIN kartice uključen, modul za 
komunikaciju CM-GSM neće moći slati SMS poruke

Provjerite da je isključena opcija „Odabir jezika“ u 
regulaciji kotlova PelTec/PelTec-lambda i BioTec-L
U protivnom modula za komunikaciju CM-GSM neće 
ispravno raditi.

Kod svakog ubacivanja/vađenja SIM kartice u/iz 
modula za komunikaciju CM-GSM modul mora biti 
ISKLJUČEN. U protivnom modul za komunikaciju 
CM-GSM se neće moći spojiti na GSM mrežu te može 
doći do oštećenja modula. 



Naredbe
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VAŽNO!

- da bi bila moguća bilo kakva  komunikacija između modula za komunikaciju CM-GSM i mobilnog 
uređaja kojeg želimo koristiti, potrebno je taj isti uređaj upisati u modul CM-GSM slanjem SMS poruke 
s tog mobilnog uređaja – tekst poruke mora biti  ADD! 

- nakon primitka povratne poruke poslane od modula CM-GSM, izgleda „SX+3859xxxxxxxx“ 
(„+3859xxxxxxxx“ je broj mobilnog uređaja s kojeg je SMS poruka poslana) modul CM-GSM je upisao i 
zapamtio taj broj te će na isti slati SMS poruke. Nadalje, sada je omogućeno slanje ostalih naredbi, 
upita te paljenje/gašenje kotla s tog broja preko SMS poruka.

- ukoliko želimo da se na isti broj vrši i poziv od strane modula CM-GSM. potrebno je s istog mobilnog 
uređaja poslati poruku  CADD!.

-  nakon primitka povratne poruke poslane od modula CM-GSM, izgleda „SC+3859xxxxxxxx“ 
(„+3859xxxxxxxx“ je broj mobilnog uređaja s kojeg je SMS poruka poslana), modul će vršiti poziv u 
slučaju pojave greške ili upozorenja na kotlu.

- Ukoliko želimo kompletno izbrisati mobilni uređaj s liste za komunikaciju s modulom CM-GSM 
potrebno je poslati SMS poruku  DEL!  - u ovom slučaju taj mobilni uređaj će biti obrisan s liste mobilnih 
uređaja za komunikaciju s CM-GSM te taj mobilni uređaj neće više primati pozive, SMS poruke te neće 
biti moguće slanje poruka naredbi, upita te paljenje/gašenje kotla.

- Ukoliko smo dodali mobilni uređaj za primanje SMS poruka i poziva, može se isključiti opcija za 
primanje poziva slanje s tog mobilnog uređaja poruke CDEL!  – u ovom slučaju modul CM-GSM i dalje 
šalje SMS poruke na taj broj i prima poruke naredbi, upita i paljenje/gašenje kotla sa tog broja.

- Modul za komunikaciju ne može biti podešen da se na neki mobilni uređaj vrši samo poziv, a da se ne 
šalju SMS poruke (može biti: samo SMS poruke ili SMS poruke + poziv).

„SX+3859xxxxxxxx“ – S = modul CM-GSM će na taj broj slati SMS poruke te se sa tog mobilnog 
uređaja mogu slati SMS porukom naredbe, upiti o stanju te paljenje/gašenje kotla

„SC+3859xxxxxxxx“ – C = modul CM-GSM će na taj broj slati SMS poruke i vršiti poziv te se sa tog 
mobilnog uređaja mogu slati SMS porukom naredbe, upiti o stanju te paljenje/gašenje kotla



Naredbe

CADD!

- Dodaj moj broj na listu brojeva 
  na koje se u slučaju alarma 
  šalje SMS + POZIV. 
  (dodaj oznaku SC).

- Lista brojeva na koje će se slati SMS i/ili
  POZIV u slučaju alarma uključujući i broj 
  koji je dodan ovom naredbom. 

 
CDEL!

- izbriši moj broj s liste brojeva
  na koje se šalje POZIV.
  (makni oznaku C s mojeg broja)

- CM-GSM šalje povratnu poruku s listom 
  brojeva. Broj s kojeg je poslana ova 
  naredba više ne sadrži oznaku ”C“. 
 

STATUS?
- upit o stanju kotla 
(uključen/isključen, lista grešaka, 
aktualne vrijednosti temperature)

- CM-GSM šalje povratnu poruku s 
  informacijama o stanju kotla. 
 

SIGNAL?
- upit o jačini signala i verziji 
  softwera.

- CM-GSM šalje povratnu poruku s 
  informacijama o jačini signala i verziji 
  softwaera.
 

NUM?
- naredba za ispis trenutne liste
  brojeva

- CM-GSM šalje povratnu poruku s listom 
  brojeva.
 

CMD ON! - naredba za uključivanje kotla
- CM-GSM šalje povratnu poruku s potvrdom
  naredbe (“CMD ON IZVRSENO“)
 

CMD OFF! - naredba za isključivanje kotla
- CM-GSM šalje povratnu poruku s potvrdom
  naredbe (“CMD OFF IZVRSENO“)
 

Tekst  SMS 
poruke 

(naredbe)

Povratni SMS:
(CM-GSM)

Opis naredbe

ADD!

- Dodaj moj broj na listu 
  brojeva na koje se šalje SMS 
  u slučaju alarma. Oznaka ”S“.

(pod moj broj se podrazumijeva
broj s kojeg je poslan SMS)

- Lista brojeva na koje će se slati sms u 
  slučaju alarma uključujući i broj koji je 
  dodan  ovom naredbom. Ispred svakog 
  broja nalazi se oznaka S ili C. U slučaju 
  da nema oznake C ispiše se SX-broj 
  mobitela.

 Primjer povratnog SMS:
  SX+3859XXXXXX
  SC+3859XXXXXX

Važno: Prije bilo koje druge poruke s 
novog broja, prvo je potrebno poslati ovu 
naredbu, jer ako broj nije na listi, CM-GSM
ignorira sve ostalo primljeno.

Oznaka SX- broj je na listi za SMS javljanje alarma
Oznaka SC- broj je na listi za SMS + POZIV javljanje alarma

DEL!
- izbriši moj broj s liste brojeva
  na koje se šalje SMS

- CM-GSM šalje povratnu poruku s listom 
  brojeva. Lista brojeva više ne sadrži broj s 
  kojeg je poslana naredba izbriši moj broj. 
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Napomene

5.ac PRIMJERI SMS DOJAVE ALARMA (GREŠKE)

>>> ALARM <<<

E1- ”OSJETNIK SANITARNE VODE“

19.kol.2015g
06:09:20

POJAVA GREŠKE NA KOTLU

< PRESTANAK ALARMA >

E1- /OSJETNIK SANITARNE VODE/

19.kol.2015g
06:43:20

GREŠKA NA KOTLU JE UKLONJENA

GUBITAK KOMUNIKACIJE S CM-GSM 
(nestanak struje ili je isključena glavna sklopka kotla)

>>> ALARM <<<

ERROR E1000 -
COMMUNAICATION LOST!

19.kol.2015g
08:25:10

communication OK!

VEZA JE PONOVNO USPOSTAVLJENA

Važno! Tekst greške šalje se na jeziku koji je postavljen u regulaciji kotla. Kod greške E1000- gubitka 
komunikacije kotla s CM-GSM zbog nestanka struje ili isključenja glavne sklopke, tekst ove greške će 
uvijek biti poslan na engleskom jeziku.

5.b PRIMJERI SMS DOJAVE ALARMA (GREŠKE)

Važno! Tekst greške uvijek se šalje na engleskom jeziku.  

>>> ALARM <<<

E5- ”Sanitary water temperature sensor

       /Accumulation tank temperature 

       sensor“

Saturday

06:09:20

POJAVA GREŠKE NA KOTLU

< ALARM CEASING >

E5- /Sanitary water temperature sensor

       /Accumulation tank temperature 

       sensor/

Saturday

06:43:20

GREŠKA NA KOTLU JE UKLONJENA

>>> ALARM <<<

ERROR E1000 -
COMMUNICATION LOST!

Monday
08:25:10

communication OK!
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Naredbe

Prvi upisani broj na listi koji ima oznaku ”C“, ima prioritet u odnosu na sljedeće brojeve prilikom 
pozivanja.  Ako se prvi broj ne javi u roku od 10 minuta, tek tada se pozivaju ostali brojevi.

Ako se bilo koji broj javi na poziv, sva pozivanja prestaju.

Ako se pozivani broj ne javi ili je zauzet biti će mu odmah upućen novi poziv, a potom će svaki sljedeći 
poziv biti upućen nakon 1min, 2 min, 4 min, 8 min.. 

Nakon 8 pokušaja pozivi prema tom broju prestaju.

Javljanje telefonske sekretarice se također evidentira kao uspješan poziv. To je nemoguće razlikovati 
od normalnog javljanja što znači da je telefonsku sekretaricu potrebno isključiti.

Tekst greške koje šalje alarm isti je kao i tekst greške na regulaciji kotla

Tekst greške koju šalje alarm ispisuje se na jeziku na koji je postavljena regulacija kotla, osim greške 
E1000-“COMMUNiCATION LOST“ kada nestane struje ili je kotao ugašen na glavnoj sklopki.

Nakon 8 pokušaja pozivi prema tom broju prestaju te modul CM-GSM počinje zvati slijedeći broj na 
listi koji ima oznaku SC (ukoliko je upisano više brojeva s tom oznakom).

6.0 NAPOMENE
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TEHNIKA GRIJANJA

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi 
stvarnom stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim


