HEATING TECHNIQUE

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

TEHNICKE UPUTE / TECHICAL INSTRUCTIONS /
TECHNISCHE ANLEITUNG

- za montazu, upotrebu i odrZzavanje spremnika peleta C €
- for installation, use and maintenance of the pellet tank
- Einbau, Betrieb und Wartung Pellets-Vorratsbehalter
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Opéenito

HR

STANDARDNA ISPORUKA!:

Pelet spremnik CPSP-800 s opremom za ugradnju jednog puznog
transportera (CPPT, CPPT-50 ili CPPT-90) na lijevu ili desnu stranu
spremnika

@ @ (slika 1) (isporucuje se rastavljeno u kartonskoj kutiji).
Slika1:
- 1. pelet spremnik CPSP-800
- 2. puznitransporter (CPPT, CPPT-50, CPPT-90)
Slika 1
DODATNA OPREMA:
a) setzaugradnju dodatnog drugog puznog transportera
(CPPT, CPPT-50ili CPPT-90)
Slika 2:
Pelet spremnik CPSP-800 s ugradenim dodatnim drugim puznim
transporterom (CPPT, CPPT-50 ili CPPT-90) na lijevu i desnu stranu
spremnika.
Slika 2
b) setza ugradnju jednog puznog transportera (CPPT-89/1740 ili
CPPT-102/1740)
Slika 3:
Pelet spremnik CPSP-800 s ugradenim jednim puznim transporterom
(CPPT-89/1740 ili CPPT-102/1740) na lijevu ili desnu gornju stranu
spremnika.
Slika 3
c) dva seta za ugradnju puznog transportera (CPPT-89/1740 ili
CPPT-102/1740)
Slika4:
Pelet spremnik CPSP-800 s ugradena dva puzna transportera (CPPT-
89/1740ili CPPT-102/1740) nalijevu i desnu gornju stranu spremnika.
Slika 4
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HR Opéenito, isporuka

1.0. |OPCENITO

Pelet spremnik CPSP-800 namijenjen je spremanju drvenih peleta. Spremnik je suvremene
konstrukcije i dizajna, izraden iz Celi€nog lima koji je nakon zavrdne obrade plastificiran zastithom bojom.
Ovisno o potrebi spremnik se moZe postaviti nalijevu ilidesnu stranu kotla.

2.0.| STANJE KOD ISPORUKE

Pelet spremnik dolazi u dijelovima, spremnim za montazu, zapakiran u kartonskoj kutiji.

2.1.| SADRZAJ ISPORUKE CPSP-800 (SLIKA 1)

ZADNJA UNUTARNJA BOCNASDTiiNNAAUDNN%TARNJA
STRANA DNA
BOGNA LIJEVA UNUTARNJA
STRANA DNA \
PREDNJA UNUTARNJA DONJA UNUTARNJA ZADNJI
STRANA DNA STRANA DNA

POKLOPAC

USMJERIVAC PELETA (LIJEVI)

USMJERIVAC PELETA (DESNI) P';T(Egﬁ;i'c
PREDNJA GORNJA
VANJSKA STRANA
ZADNJA
GORNJA
VANJSKA )
STRANA BOCNA
DESNA VANJSKA STRANA
BOCNA
LIJEVA VANJSKA STRANA
ZADNJA
DONJA
VANJSKA
STRANA
NOGICE
PREDNJA DONJA VRATA
PRIRUBNICA
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Isporuka

HR

LIJEVA | DESNA PREDNJA | ZADNJA PREDNJI | ZADNJI GORNJI VEZNI
UNUTARNJA STRANA UNUTARNJA STRANA VEZNI LIM LIMOVI
DOBAVNA DRZAC NASTAVAK ZA PUZNI LIM PUZNOG OBUJMICA LIMA
CIJEV TRANSPORTERA TRANSPORTER TRANSPORTERA PUZNOG
(CPPT, CPPT-50, TRANSPORTERA
CPPT-90) (CPPT ili CPPT-50)
OBUJMICA LIMA PUZNOG TORBAN DRZAC VIJAK USKOCNIK S
TRANSPORTERA (CPPT-90) VIJAK M6x35 mm USKOCNIKA M8x40 mm PODLOSKOM 5
S MATICOM S PLASTlCNOM | MATICOM M5
GLAVOM | PODLOSKOM
VIJAK SAMOUREZNI VIJAK RUCKA ELIPSASTI
4,2x13 mm M8x20 mm POKLOPCA POKLOPAC
S LEPTIR GLAVOM
VIJAK VIJAK S POLUOKRUGLOM PROZIRNA PLEXI
M4x6 mm GLAVOM M6x15 mm S PLOCICA 300x70x4
S PODLOSKOM PODLOSKOM | MATICOM (STAKLO ZA GLEDANJE)
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HR

Isporuka

2.2,

DODATNA OPREMA

a) setzaugradnju dodatnog drugog puznog transportera (CPPT, CPPT-50ili CPPT-90) (slika 2)

VIJAK LIM PUZNOG OBUJMICA LIMA OBUJMICA LIMA
M8x40 mm TRANSPORTERA PUZNOG TRANSPORTERA PUZNOG TRANSPORTERA
S PLASTICNOM (CPPT, CPPT-50, (CPPT ili CPPT-50) (CPPT-90)
GLAVOM | PODLOSKOM CPPT-90)
TORBAN NASTAVAK ZA PUZNI DRZAC VIJAK S POLUOKRUGLOM
VIJAK M6x35 mm TRNSPORTER TRANSPORTERA GLAVOM M6x15 mm S
S MATICOM PODLOSKOM | MATICOM

b) set za ugradnju jednog puznog transportera (CPPT-89/1740ili CPPT-102/1740) (slika 3)

VEZNI LIM PUZNOG DRZAC DRZAC TORBAN
TRANSPORTERA TRANSPORTERA TRANSPORTERA VIJAK M6x35 mm
(CPPT - 89/1740, (CPPT-89/1740) (CPPT-102/1740) S MATICOM

CPPT 102/1740)

ELIPSASTI
POKLOPAC

VIJAK S POLUOKRUGLOM
GLAVOM M6x15 mm S

PODLOSKOM | MATICOM
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Isporuka

HR

c) dva seta za ugradnju puznog transportera (CPPT-89/1740ili CPPT-102/1740) (slika 4)

VEZNI LIM PUZNOG DRZAC
TRANSPORTERA TRANSPORTERA
(CPPT-89/1740 (CPPT-89/1740)

(CPPT-102/1740)

ELIPSASTI VIJAK S POLUOKRUGLOM
POKLOPAC GLAVOM M6x15 mm S
PODLOSKOM | MATICOM

DRZAC TORBAN
TRANSPORTERA VIJAK M6x35 mm
(CPPT-102/1740) S MATICOM

Tehnicke upute Pelet spremnik




HR Tehnicki podaci, montaza
3.0.| TEHNICKI PODACI

PELET SPREMNIK CPSP-800 4

Volumen  [l] 800

Kapacitet® [kg] cca. 520 H

Sirina (B)  [mm] 1010

Dubina (L) [mm] 980 { '

Visina (H) [mm] 1395 N

* Qvisi o vrsti peleta B L

4.0. MONTAZA

Redoslijed montaze pelet spremnika i puza prikazan je na sljedecim slikama.

1. Spajanje vanjskih boénih stranica

spremnika na nogice

A - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s podloskom 16 i maticom M6 (x8)

B - vijak za lim samourezni 4,2x13 mm (x4)

1. boCna lijeva vanjska strana
2. bo¢na desna vanjska strana
3. nogice

Na nogice spoijiti vijcima, podloskama i maticama
boc¢nu lijevu i desnu vanjsku stranicu.

. Priévrséenje veznih limova za bocne

vanjske stranice

A - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s podloSkom 6 i maticom M6 (x8)

1. boCna lijeva vanjska strana
2. boCna desna vanjska strana
3. vezni limovi bocnih strana

Na boc¢nu lijevu vanjsku stranicu i bo¢nu desnu
vanjsku stranicu spojiti vijcima vezne limove.

Tehni¢ke upute Pelet spremnik




Montaza HR

3. Spajanje unutarnjeg dijelas vanjskim

@ stranama spremnika
B B
B | @ B - vijak za lim samourezni 4,2x13 mm (x12)
B | "' L o
; v 1. unutarnji dio spremnika (kosine)
- @ 2. bo¢na lijeva vanjska strana
v VB B 3. boc¢na desna vanjska strana
v B 3 - . .
v Na nosace na boCnim stranicama te na vezne limove
zakaciti Cetiri kosine koje Cine unutarnji dio spremnika
@f te ih pricvrstitisamoureznim vijcima za lim.

4. Medusobno spajanje unutarnjih stranica
spremnika (kosina)

@ A - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
@ s podlo$kom 6 i maticom M6 (x8)

1. unutarnji dio spremnika (kosine)
2. bocCna lijeva vanjska strana
3. boCna desna vanjska strana

Postaviti spremnik u lezeci polozaj te unutarnji dio
spremnika (kosine) medusobno spojiti vijcima,
podloSkama i maticama.

| 8 | Tehni¢ke upute Pelet spremnik




HR

Montaza

. Montaza dna unutarnjeg dijela spremnika

A - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s podloskom 6 i maticom M6 (x14)

1. prednja strana dna spremnika

2. boc¢na lijeva strana dna spremnika
3. zadnja strana dna spremnika

4. bo¢na desna strana dna spremnika
5. donja strana dna spremnika

Na donju stranicu dna spremnika spojiti vijcima,
podloSkama i maticama prednju stranu dna
spremnika, bo¢nu lijevu stranu dna spremnika,
zadnju stranu dna spremnika, bo¢nu desnu
stranu dna spremnika.

6. Medusobno spajanje stranica dna
spremnika

A - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s podloskom f6 i maticom M6 (x8)

1. prednja strana dna spremnika

2. bocna lijeva strana dna spremnika
3. zadnja strana dna spremnika

4. bo¢na desna strana dna spremnika

Prednju, zadnju, bo¢nu lijevu i bo¢nu desnu
stranu dna spremnika medusobno spojiti
vijcima, podloSkama i maticama.

Tehni¢ke upute Pelet spremnik




Montaza

7. Spajanje dna spremnika na unutarnji dio

spremnika (kosine)

A - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s podloskom f6 i maticom M6 (x8)

1. boCna lijeva vanjska strana

2. boCna desna vanjska strana

3. unutarnji dio spremnika (kosine)
4. dno spremnika

Na unutarnji dio spremnika, kada je u lezeCem
polozaju, spoijiti vijcima, podloSkama i maticama
dno spremnika.

. Montaza obujmice puznog transportera

H - vijak M8x40 mm s plasticnom glavom i
podloskom (x2)

1. prednja kosina
2. obujmica puznog transportera

Postaviti spremnik u stojeci polozaj te obujmicu
puznog transportera montirati na prednju kosinu
(nalijevuilidesnu stranu).

Montaza obujmica puznih transportera
(varijanta s dodatnom opremom a) )
(vidi sliku 2)

H - vijak M8x40 mm s plastichom glavom
i podloSkom (x4)

1. prednja kosina
2. obujmice puznih transportera

Postaviti spremnik u stojeci polozaj te obujmice
puznih transportera montirati na prednju kosinu.

10 ]
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HR

Montaza

Montaza otvora za gledanje

D - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm (x6)

1. prirubnica otvora za gledanje
2. prednja gornja vanjska stranica
3. Plexi plocCica (staklo otvora)

Staklo otvora za gledanje priCvrstimo pomocu
prirubnice za prednju gornju vanjsku stranicu
spremnika.

10.

Montaza elipsastog poklopca

D - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s maticom M6 (x2)

1. elipsasti poklopac
2. prednja gornja vanjska stranica

Otvor u kojem nece biti puznog transportera
zatvoriti s elipsastim poklopcem s unutarnje
strane prednje gornje vanjske stranice spremnika.

@
o
11.
)
R
NN
Do

\\D
\

Umetanje nastavka za puzni transporter

D - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s maticom M6 (x2)

1. nastavak za puzni transporter
2. prednja gornja vanjska stranica

Nastavak za puzni transporter s elipsastom
prirubnicom potrebno je umetnuti u elipsasti
otvor prednje gornje vanjske stranice s unutarnje
strane i stegnuti s dva vijka s maticama.

Tehni¢ke upute Pelet spremnik
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Montaza

HR

Umetanje nastavka za puzni transporter
(varijanta s dodatnom opremom a)
(slika 2)

D - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s maticom M6 (x4)

1. nastavci za puzni transporter
2. prednja gornja vanjska stranica

Nastavke za puzne transportere s elipsastom
prirubnicom potrebno je umetnuti u elipsaste
otvore prednje gornje vanjske stranice s unutarnje
strane i stegnuti s dva vijka s maticama.

12. Montaza prednje gornje vanjske stranice
spremnika

C - zakacke gornje prednje vanjske stranice

1. bo€na lijeva vanjska strana
2. boCna desna vanjska strana
3. prednja gornja vanjska strana

Montirati vijak na nacin da glava vijka bude s gornje
strane, a matica s donje.

Postaviti spremnik u stojeci polozajte prednju gornju
vanjsku stranicu zakaciti zakackama u pravokutne
otvore na bo¢nim stranicama spremnika.

12.a Montaza usmjerivaca peleta na prednju
gornju stranicu spremnika

A - vijak samourezni 4,2x13 mm (x4)

1. usmjerivac peleta (lijevi)
2. usmjerivacC peleta (desni)

Unutar prednje gornje stranice montirati
usmjerivace peleta te ih pricvrstiti s 4 samourezna
vijka.

12|
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HR

Montaza

13. Priévrséenje prednje gornje vanjske

stranice

B - vijak za lim samourezni 4,2x13 mm (x2)

1. prednja gornja vanjska stranica
2. veznilim

Prednju gornju vanjsku stranicu spremnika
pricvrstiti vijcima na vezni lim.

14. Montaza usmjerivaca peleta na zadnju

14.a

gornju vanjsku stranicu

A - vijak samourezni 4,2x13 mm (x4)

1. usmijerivac peleta (lijevi)
2. usmijerivac peleta (desni)

Unutar zadnje gornje vanjske stranice montirati
usmjerivacCe peleta te ih pricvrstiti s 4 samourezna
vijka.

Montaza zadnje gornje vanjske stranice
spremnika

C - zakacke zadnje gornje vanjske stranice

1. boCna lijeva vanjska strana
2. boCna desna vanjska strana
3. zadnja gornja vanjska stranica

Zadnju gornju vanjsku stranicu zakaciti zakackama
u pravokutne otvore na boc¢nim stranicama
spremnika.

Tehni¢ke upute Pelet spremnik
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Montaza

15. PricvrSc¢enje zadnje gornje vanjske

stranice

B - vijak za lim samourezni 4,2x13 mm (x2)

1. zadnja gornja vanjska stranica
2. veznilim

Zadnju gornju vanjsku stranicu spremnika
pricvrstiti vijcima za vezni lim.

16. Montaza gornjih veznih limova

C - torban vijak M6x35 mm s maticom M6 (x8)
D - vijak M8x20 mm s leptir glavom (x2)

1. gornji vezni limovi
2. boCna lijeva vanjska strana
3. bo¢na desna vanjska strana

Gornje vezne limove pri€vstiti vijcima i maticama
za boCne vanjske stranice te prednju i zadnju
gornju vanjsku stranicu.

NAPOMENA:

Za sluc€aj ugradnje puza s gornje strane (dodatna
oprema za varijantu b) ili ¢), slika 3 ili 4)) montiraju
se jedan ili dva vezna lima (ovisi o broju puznih
transportera) s vec¢ pripremljenim otvorom za puzni
transporter (stegnuti vijcima s leptir glavom).

17. Montazalima puznog transportera

(slika1i2)

D - vijak s poluokruglom glavom M6x15 mm
s maticom M6 (x2)

1. puzni transporter
2. lim puznog transportera
3. obujmica lima puznog transportera
(manja za CPPT, CPPT-50, a ve¢a za CPPT-90)
4. prikljucak za cijev dobave

S donje strane puznog transportera postaviti lim
puznog transportera do prikljuCka za cijev dobave te
ga pritegnuti sa obujmicom lima puznog transportera.

14 ]
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Montaza

18. Umetanje puznog transportera

uspremnik (slika1)

1. puzni transporter

2. prednja gornja vanjska stranica
3. nastavak za puzni transporter
4. obujmica puznog transportera

U nastavak za puzni transporter koji se nalazi u
prednjoj gornjoj vanjskoj stranici spremnika
potrebno je umetnuti puzni transporter tako da
prode kroz obujmicu puznog transportera. Kad
gurnemo puzni transporter do kraja (do lima
puznog transportera) potrebno je pritegnuti puzni
transporter s obujmicom puznog transportera.

19. Umetanje puznih transportera u

spremnik (slika 2)

1. puzni transporteri

2. prednja gornja vanjska stranica
3. nastavci za puzne transportere
4. obujmice puznih transportera

U nastavke za puzZne transportere koji se nalazi u
prednjoj gornjoj vanjskoj stranici spremnika
potrebno je umetnuti puzne transportere tako da
prode kroz obujmice puznih transportera. Kad
gurnemo puzne transportere do kraja (do limova
puznih transportera) potrebno je pritegnuti puzne
transportere s obujmicama puznih transportera.

Tehni¢ke upute Pelet spremnik
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Montaza HR
20. Umetanje puznog transportera u
spremnik (slika 3)
@ 1. puzni transporter CPPT
2. nastavak za puzni transporter
3. obujmica puznog transportera
@ @ (manja za CPPT-89/1740, ve¢a za CPPT-102/1740)
U nastavak za puzni transporter koji se nalazi u
gornjem veznom limu spremnika potrebno je
umetnuti puzni transporter tako da prode kroz
obujmicu puznog transportera. Kad umetnemo
puzni transporter do kraja potrebno je pritegnuti
puznitransporter s obujmicom puznog transportera.
NAPOMENA:
Za slu€aj ugradnje dva puzna transportera (slika 4) u
spremnik postupak ugradnje je isti kao za sliku 3.
@ 21. Namjestanje drzac¢a uskocnika
F - drzaC€ uskocnika (x8)
1. boCna lijeva vanjska strana
2. bo¢na desna vanjska strana
F..

U kvadrati¢ne otvore na prednjim i zadnjim
stranama lijeve i desne vanjske boc¢ne
strane namjestiti drzaCe uskocnika.

16 |
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HR MontazZa

22. Spajanje uskoc€nika

G - uskocCnik s podloskom 5 i maticom M5 (x8)
G
e @ H - vijak M4x6 s podloskom (x2)

1. prednja donja vrata

<. G : 2. zadnja donja vanjska strana
G\ a
G U okrugle rupe na prednjim donjim vratima i zadnjoj
s @ donjoj vanjskoj strani spremnika namjestiti
ey uskocnike te ih pritegnuti podloSkom i maticom.
=) G
> Na donja vrata podesiti ru¢ku (x1) i fiksirati s
G > vijcimai podlo$kama.
23.Postavljanje donjih vanjskih stranica
spremnika
1. spremnik peleta
Q) 2. prednja donja vrata
3. zadnja donja vanjska strana
©) Namijestiti zadnju donju i prednju vanjsku stranu u
{@ —— drzacCe uskocnika na bocnim stranama spremnika.
/V
l l 24. Postavljanje poklopca na spremnik
@. "HO

H - vijak M4x6 mm s podloSkom (x4)

1. spremnik peleta
2. prednji poklopac
3. zadniji poklopac

Na prednji i zadnji poklopac namijestiti rucke (x2,
na svaki poklopac po jednu ruc¢ku) te ih pri€vrstiti
vijcima i podloSkama. Na vrh spremnika namjestiti
poklopce.

Tehni¢ke upute Pelet spremnik | 17 |




Spajanje na kotao i odrzavanje HR

5.0., SPAJANJE NA KOTAO | ODRZAVANJE

Pelet spremnik obavezno se postavlja na ¢vrstu podlogu u ravnini sa kotlom. Dobavna cijev od puznog
transportera na pelet-plamenik mora se spojiti tako da peleti mogu nesmetano padati u plamenik
slobodnim padom, {j. cijev se mora tako postaviti da ne dode do zaustavljanja peleta unutar dobavne
cijevi. Konektor motora puznog transportera spaja se na regulaciju pelet-plamenika CPREG (slika 5) ili
se skine za spajanje na CPREG-Touch (slika 6, slika 7). Punjenje peleta vrSi se s gornje strane pelet
spremnika (prvo se moraju skinuti poklopci spremnika).

Ciscéenje spremnika vrsi se prema potrebi. Kada se na dnu spremnika nakupi prasina potrebno je
spremnik odistiti. CiSéenje se vrsi skidanjem prednje donje vanjske strane spremnika te otvaranjem
poklopca otvora za CiS¢enje. Takoder se preporuca izvaditi puzni transporter otpustanjem vijaka
obujmice puznog transportera te ga ocistiti. Nakon Sto se spremnik i transporter oCiste, moraju se ponovo
postaviti na svoje mjesto.

Slika 5

Slika 6

NEIE

Slika 7

| 18 | Tehni¢ke upute Pelet spremnik




HR Spajanje na kotao i odrzavanje

Standardna isporuka - Primjer za sliku 1:

. spremnik peleta

. puzni transporter

. dobavna cijev

. pelet plamenik

. regulacija pelet plamenika
. kotao

O WN-

Spajanje spremnika peleta s kotlom

Primjer za sliku 2:
(CPPT, CPPT-50 ili CPPT-90)

1. spremnik peleta @ @

2. puzni transporteri @

3. dobavne cijevi .

4. pelet plamenici ﬁ : @
5. regulacije pelet plamenika

6. kotlovi

Spajanje spremnika peleta s kotlovima

Tehni¢ke upute Pelet spremnik | 19 |




Spajanje na kotao i odrzavanje

Primjer za sliku 3:
(CPPT-89/1740 ili CPPT-102/1740)

1. spremnik peleta

2. puzni transporter

3. dobavna cijev

4. pelet plamenik

5. regulacija pelet plamenika
6. kotao

Spajanje spremnika peleta s kotlom

Primjer za sliku 4:
(CPPT-89/1740 ili CPPT-102/1740)

1. spremnik peleta

2. puzni transporteri

3. dobavne cijevi

4. pelet plamenici

5. regulacije pelet plamenika
6. kotlovi

Spajanje spremnika peleta s kotlovima

| 20 | Tehni¢ke upute Pelet spremnik
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General data

STANDARD DELIVERY:
@ @
Figure 1

Pellet tank CPSP 800 with equipment for fitting one screw feeder
(CPPT, CPPT-50 or CPPT-90) on the left or right side of the tank
(Figure 1) (is delivered as dismantled, in a cardboard box).

Figure1:
-1. pellettank CPSP-800
- 2. screw feeder (CPPT, CPPT-50, CPPT-90)

ADDITIONAL EQUIPMENT:

Figure 2

Figure 3

Figure 4

a) set for fitting of an additional screw feeder
(CPPT, CPPT-50 or CPPT-90)

Figure 2:
Pellet tank CPSP-800 with fitted second feeder screw (CPPT, CPPT-50
or CPPT-90) on left and right side of the tank.

b) set for fitting of one screw feeder (CPPT-89/1740 or
CPPT-102/1740)

Figure 3:
Pellet tank CPSP-800 with fitted one screw feeder (CPPT-89/1740 or
CPPT-102/1740) on left or right upper side of the tank.

c) two sets forfitting of the screw feeder (CPPT-89/1740 or
CPPT-102/1740)

Figure 4:
Pellet tank CPSP 800 with fitted two screw feeder (CPPT- 89/1740 or
CPPT-102/1740) on left and right upper side of the tank.
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1.0. GENERAL DATA

The Pellettank CPSP-800 are constructed for keeping the wood pellets. The pellet tank are constructed
and designed in a modern way. The tank is made out of steel sheet coated by plastic and protecting color
afterits final treatment. The tank can be placed next to the boiler on its right or left side.

2.0.| DELIVERY STATUS

The pellettank are delivered in parts, ready for assembling and packed in cardboard box.

2.1.|CONTENTS OF DELIVERY CPSP-800 (FIGURE 1)

BACK INNER SIDE RI%TJELSTFEE?S#S,\NAER
OF BOTTOM
LEFT LATERAL INNER
SIDE OF BOTTOM \
FRONT INNER SIDE LOWER INNER SIDE BACK
OF BOTTOM OF BOTTOM

PROFILE FOR PELLET
DIRECTION (LEFT PART)

PROFILE FOR PELLET

DIRECTION (RIGHT PART) LD
OUTER FRONT
UPPER SIDE
OUTER
BACK
UPPER
SIDE RIGHT
LATERAL OUTER SIDE
LEFT

LATERAL OUTER SIDE

OUTER
BACK
LOWER
SIDE
FUNDAMENT
OUTER FRONT
LOWER DOOR
FLANGE
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Delivery

LEFT AND RIGHT
INNER SIDE

FRONT AND BACK

FRONT AND BACK
CONNECTING SHEET

INNER SIDE

UPPER PROFILE

FEEDING PORTER OF THE EXTENSION FOR SCREW FEEDER CLAMP OF
TUBE SCREW FEEDER SCREW FEEDER SHEET FEEDER SCREW
(CPPT, CPPT-50, SHEET (CPPT or
CPPT-90) CPPT-50)
CLAMP OF SCREW BOLT SCREW BOLT WITH
SCREW FEEDER WITH NUT HOLDER M8X40 mm WITH PAD f5
SHEET (CPPT-90) M6x35 mm PLASTIC HEAD AND NUT M5
AND PAD
STEEL SHEET SCREW M8x20 mm HANDLE FRONT SIDE LID
SCREW WITH BUTTERFLY FOR THE LID
4,2x13 mm HEAD
SCREW SCREW WITH SEMI TRANSPARENT PLEXI
Mdx4 mm CIRCLE HEAD WITH TILE 300x70x4
WITH PAD PAD AND NUT M6x15 mm (VIEWING GLASS)

| 23]
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2.2.|ADDITIONAL EQUIPMENT

a) set for fitting of an additional screw feeder (CPPT, CPPT-50 or CPPT-90) (Figure 2)

SCREW M8x40 mm SCREW FEEDER CLAMP OF
WITH PLASTIC SHEET SCREW FEEDER
HEAD AND PAD (CPPT, CPPT-50, SHEET (CPPT or

CPPT-90) CPPT-50)

SCREW WITH EXTENSION FOR PORTER OF THE

NUT M6x35 mm SCREW FEEDER SCREW FEEDER

CLAMP OF
SCREW FEEDER
SHEET (CPPT-90)

SCREW WITH
SEMI CIRCLE HEAD WITH
PAD AND NUT M6x15 mm

b) set for fitting of one screw feeder (CPPT-89/1740 or CPPT-102/1740) (Figure 3)

CONNECTING TIN PLATE PORTER OF THE
FOR WORM CONVEYOR FEEDER SCREW
(CPPT-89/1740, (CPPT-89/1740)
CPPT-102/1740)
FRONT SCREW WITH
SIDE SEMI CIRCLE HEAD WITH
LID PAD AND NUT M6x15 mm

PORTER OF THE
FEEDER SCREW
(CPPT-102/1740)

SCREW WITH
NUT
M6x35 mm

|24
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Delivery

c) two sets for fitting of the screw feeder (CPPT-89/1740 or CPPT-102/1740) (Figure 4)

CONNECTING TIN PLATE PORTER OF THE
FOR WORM CONVEYOR FEEDER SCREW
(CPPT-89/1740 (CPPT-89/1740)

(CPPT-102/1740)

FRONT SCREW WITH
SIDE SEMI CIRCLE HEAD WITH
LID PAD AND NUT M6x15 mm

PORTER OF THE
FEEDER SCREW
(CPPT-102/1740)

SCREW WITH
NUT
M6x35 mm

Technical instructions Pellet tank
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3.0.| TECHNICAL DATA
PELLET TANK CPSP-800 4
Volume [1] 800
Capacity® [kg] cca. 520 H
Width (B) [mm] 1010
Depth (L) [mm] 980 , \
Height (H) [mm] 1395 N
* depends on pellet type B L
4.0.| ASSEMBLAGE

The order of assemblage of the pellet tank and the feeder screw is displayed on following figures.

1. Connecting outer lateral sides of the

tank to legs

A - screw with semi circle head M6x15 mm
with pad 6 and nut M6 (x8)

« B
B a” B - steel sheet screw 4,2x13 mm (x4)
e B,
i A 1. left lateral outer side
o 2. right lateral outer side
Al? @ ap 3. fundament
A’v‘? @ | - A Using screws, washers and nuts connect lateral
A A AA left side and right outer side to legs.
. Fixing connecting sheets to lateral outer
sides
A - screw with semi circle head M6x15 mm
@ @ with pad 6 and nut M6 (x8)
,/‘A
oA /@ 1. left lateral outer side
A—"’A 2. right lateral outer side
A _~ A . :
S “- 3. connecting sheets of laterals sides
i 3

Fix connecting sheets with screws to lateral left
outer side and lateral right outer side.

26 |
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3. Connectinginner part with tank outer

@ sides
B B
B | | @ B - steel sheet screw 4,2x13 mm (x12)
B i VoV
; v 1. tank inner part (slope)
N @ 2. left lateral outer side
\ ‘;B B 3. right lateral outer side
v B
v
Fasten four slopes forming the tank inner part onto
holders on lateral sides and to connecting sheets and

fix them using selftapping sheet-metal screws.

4. Interconnectinginternal tank sides
(slopes)

@ A - screw with semi circle head M6x15 mm
@ with pad 6 and nut M6 (x8)

1. tank inner part (slope)
2. left lateral outer side
3. right lateral outer side

Place tank in horizontal position and interconnect
the inner tank part (slopes) with screws, washers
and nuts.
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5. Installation of the bottom of inner tank part

A - screw with semi circle head M6x15 mm
with pad 6 and nut M6 (x14)

1. front inner side of bottom
NS @ 2. left lateral inner side of bottom
“A 3. back inner side of bottom
4. right lateral inner side of bottom
) A Y @ 5. lower inner side of bottom

A/ N A Connect front side of the tank bottom, lateral left
A side of the tank bottom, back side of the tank
A bottom, lateral right side of the tank bottom to the
lower side of the tank bottom using screws,

washers and nuts.

6. Interconnecting sides of the tank
bottom (x8)

A - screw with semi circle head M6x15 mm
with pad 6 and nut M6

A/V =\ 1. front inner side of bottom
@ @ 2. left lateral inner side of bottom
' = 3. back inner side of bottom
A 4. right lateral inner side of bottom

Interconnect the front, back, lateral left and
lateral right side of the tank bottom using
screws, washers and nuts.
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7. Connecting the tank bottom to the inner

@ tank part (slope)
@ A - screw with semi circle head M6x15 mm
@ with pad 6 and nut M6 (x8)
A v - 1. left lateral outer side
A 2. right lateral outer side
A 3. tank inner part (slope)
A, 4. tank bottom

With tank in horizontal position connect the tank
bottom to the inner tank part using screws,
washers and nuts.

8. Installation of screw feeder clamp

H - screw M8x40 mm with plastic head
and pad (x2)

1. front slope
H Q) 2. feeder screw clamp

Put the tank in vertical (standing) position and
install the feeder screw feeder to the front slope.

Installation of screw feeders clamp
(variant with additional equipment a))
(Figure 2)

H - screw M8x40 mm with plastic head
@ and pad (x4)

@ @ 1. front slope

2. screw feeder clamp

Put the tank in vertical (standing) position and
install the feeder screw clamps to the front slope.
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9. Installation of control opening

D - screw M6x15 mm (x6)

1. control opening flange
T 2. outer front upper side
3. Transparent plexi tile (viewing glass)

) Glass for control opening must be fixed with a
D" D flange on front upper outer side of the tank.

10. Installation of elliptic cover

D - screw M6x15 mm with nut M6 (x2)

1. front side elliptic lid
2 2. outer front upper side

A/
Q) The opening with no screw feeder shall be closed
by elliptic cover from inner side of the front upper
outertank side.

11. Insertion of extension (connector) for
feeder screw

@ D - screw M6x15 mm with nut M6 (x2)

1. extension for feeder screw
2. outer front upper side

N The feeder screw extension with elliptic flange
N shall be inserted into elliptic opening of the front
@ D upper outer side from its inner side and tighten

with two bolts with nuts.
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Insertion of extension (connector) for
feeder screw (variant with additional
2 equipment a) (Figure 2)

D - screw M6x15 mm with nut M6 (x4)

1. extension for feeder screw
2. outer front upper side

N ® The feeder screw extension with elliptic flange shall

@ @ be inserted into elliptic opening of the front upper
\‘\\D D outer side from its inner side and tighten with two
) D+ bolts with nuts.

12. Installation of the front upper outer tank
C side

@ C - hooks of the upper front outer side

3 1. left lateral outer side
2. right lateral outer side
2 3. outer front upper side

Fitthe boltin such manner that the head of the boltis on
the top side, and the nut on the bottom side. Put the
tank in vertical (standing) position and fasten by hooks
the front upper outer side into rectangular openings on
the lateral tank sides.

12.a Mounting profile for pellet direction on
the front upper outer side

A - steel sheet screw 4,2x13 mm (x4)

1. Profile for pellet direction (left part)
2. Profile for pellet direction (right part)

Attach profile for pellet direction inside of front
@ upper outer side and fix them with 4 screws.

O

A A A A
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@ 13. Fixing the front upper outer side

B - steel sheet screw 4,2x13 mm (x2)

1. outer front upper side
2. connecting sheet

Fix the front upper outer tank side with screws to
the connecting sheet.

14. Mounting profile for pellet direction on
back upper outer side

A - steel sheet screw 4,2x13 mm (x4)

1. Profile for pellet direction (left part)
2. Profile for pellet direction (right part)

Q) 2 Attach profile for pellet direction inside of back
A 4 4 4 upper outer side and fix them with 4 screws.
A A A A
O 14.a Connectthe back upperoutertank side

C - hooks of the back upper outer side

1. left lateral outer side
2. right lateral outer side
3. outer back upper side

Put the tank in vertical (standing) position and
fasten by hooks the back upper outer side into
rectangular openings on the lateral tank sides.
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15. Fixing the back upper outer side

B - steel sheet screw 4,2x13 mm (x2)

@ AN 1. outer back upper side
"B 2. connecting sheet

Connect the back upper outer tank side with
screws to the connecting sheet.

? '? 16. Installation of upper connecting sheets
v

¢ D
I:):7 @ D C - screw M8x20 mm with butterfly head (x2)

A
| Vi
(‘D @ (v D - screw M6x35 mm with nut M6 (x8)

1. upper profile
2. left lateral outer side
3. right lateral outer side

Using screws and nuts fix connecting sheets to the
lateral outer side and the front and back upper
outer side.

NOTE:
In the case of fitting the feeder screw on the upper

side (figure 3 and figure 4) one or two connecting tin
plates should be fitted (depending on the number of
feeder screw) with already prepared opening for
the feeder screw (tighten with screws with butterfly
head).

17. Installation of the screw feeder sheet
(figure1and 2)

D - screw M6x15 mm with nut M6 (x2)

D.
s iD 1. feeder screw
v 2. feeder screw sheet
@ @ 3. feeder screw clamp
(smaller for CPPT, CPP-50, and bigger for CPPT-90)

4. connector for a feeding tube

Place the feeder screw sheet on the bottom side of the
feeder screw to the connector for feeding tube and
tighten it by clamp of the feeder screw sheet.
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\

@
@

18. Inserting the screw feeder into
tank (Figure 1)

1. screw feeder

2. outer front upper side

3. extension for feeder screw
4. clamp of feeder screw sheet

The screw feeder should be inserted into extension
located on the front upper outer side of the tank so
that it passes through the screw feeder clamp.
When the screw feeder is pushed further (to its
sheet) the screw feeder shall be tighten by its
clamp.

19. Inserting the screw feeders into tank
(Figure 2)

1. screw feeder

2. outer front upper side

3. extension for feeder screw
4. clamp of feeder screw sheet

The screw feeders should be inserted into
extension located on the front upper outer side of
the tank so that it passes through the screw feeder
clamp. When the screw feeders is pushed further
(to its sheet) the screw feeders shall be tighten by
its clamp.

34
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20. Inserting the feeder screw into
tank (Figure 3)

@ 1. screw feeder
2. connnecting tin plate for screw feeder
3. porter of the screw feeder (smaller for
@ @ CPPT-89/1740, and bigger for CPPT-102/1740)

In the fitting for the feeder screw that is on the upper
connecting tin plate of the tank, the feeder screw
should be inserted in such manner that it passes
through the feeder screw clamp. When the feeder
screw is completely inserted, it will be necessary to
tighten the feeder screw with the feeder screw
clamp.

NOTE:
In the case of fitting two feeder screws (Figure 4) on

the tank, the assembly procedure is the same as for
the Figure 3.

@ 21. Positioning of the bold holder

F - bolt holder (x8)

1. left lateral outer side
2. right lateral outer side

Position the bolt holders into rectangular
openings in the front and back sides of the
left and right outer lateral sides. In front

@ fundament mount the headless screw.
ToF
ToF
o
*. ~F
F
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22. Connecting bolt holder

-G
G - bolt with pad 5 and nut M5 (x8)
G
- @ H - screw M4x6 with pad (x2)
<. G
G 1. front lower door
.U - 2. outer back lower side

G Place bolt holder into round holes in the front lower
Ta @ outer and in back lower outer tank side and tighten
them using a washer and nut.

et On the front lower door adjust the handle (x1) and
G ™ fix with screws and pads.

23. Placing lower outer tank sides

1. pellet tank
2. outer front lower side
Q) 3. outerback lower side

Position the front lower outer and back lower outer
@ side into holders of bolt on lateral tank sides.

l 24. Placing a cover (lid) on the tank

H - screw M4x6 mm with pad (x4)

1. pellet tank
2. front lid
3. back lid

Place handles (x2) onto the front and back cover
(one handle per a cover) and fasten them using
screws and washers. Put covers on top of the tank.
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5.0., CONNECTION TO BOILER AND MAINTENANCE

Pellet thank must be positioned on the firm surface in the plane with boiler. The feeding tube of the feeder
screw should be connected to the pellet burner in the way the pellet can flow into the burner without
obstacles by free fall, i.e. the tube has to be positioned so that pellets can not be hold up in tube by any
chance. The connector of the feeder screw motor should be connected to the pellet burner regulation
CPREG (Figure 5) or for connection the feeder screw motor to the controller CPREG-Touch the
connector has to be removed from cable (Figure 6, figure 7). The feeding of the pellet is performed from
the upper side of the pellet tank (first the lid has to be removed).

Cleaning of the tank is to be done according to the need, i.e. when some dust has been accumulated on
its bottom. In order to clean, the lower tank's door has to be removed and the lid of the opening for
cleaning removed. Itis also recommendable to remove the feeder screw by releasing the plastic screws
of the transporter's holder and clean it. After the tank and transporter are cleaned, repost removed parts
tighten with screws.

Figure 5

Figure 7
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Standard delivery - Example for fiqure 1:

1. pellet tank

2. feeder screw

3. feeding tube

4. pellet burner

5. pellet burner regulation
6. boiler

Connection of the pellet tank with the boiler

Example for fiqure 2:
(CPPT, CPPT-50 or CPPT-90)

Connection of the pellet tank with the boilers

®
1. pellet tank @
2. feeder screw
3. feeding tube
4. pellet burner
5. pellet burner regulation
6. boiler
@
38 |
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Example for fiqure 3:
(CPPT-89/1740 or CPPT-102/1740)

1. pellet tank

2. feeder screw

3. feeding tube

4. pellet burner

5. pellet burner regulation
6. boiler

Connection of the pellet tank with the boiler

Example for fiqure 4:
(CPPT-89/1740 or CPPT-102/1740)

1. pellet tank

2. feeder screw

3. feeding tube

4. pellet burner

5. pellet burner regulation
6. boiler

Connection of the pellet tank with the boilers
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STANDARDLIEFERUNG:

Der Pellets-Vorratsbehilter CPSP-800 mit der Ausstattung zum
Einbau einer Foérderschnecke (CPPT, CPPT-50 oder CPPT-90) an

derlinken oder rechten Seite des Vorratsbehailters
@) @® (Abbildung 1) (wird demontiert in einer Kartonschachtel geliefert).

Abbildung 1:

- 1. Pellets- Vorratsbehalter CPSP-800
- 2. Férderschnecke (CPPT, CPPT-50, CPPT-90)

Abbildung 1

SONDERAUSSTATTUNG:

a) Set zum Einbau einer zusitzlichen Férderschnecke
(CPPT, CPPT-50 oder CPPT-90)

Abbildung 2:
Der Pellets-Vorratsbehélter CPSP-800 mit eingebauter zusatzlichen

zweiten Foérderschnecke (CPPT, CPPT-50 oder CPPT-90) an die linke
oderrechte Seite des Vorratsbehalters.

Abbildung 2

b) Set zum Einbau einer Férderschnecke (CPPT-89/1740 oder
CPPT-102/1740)

Abbildung 3:
Der Pellets-Vorratsbehalter CPSP-800 mit eingebauter
einer Forderschnecke (CPPT-89/1740 oder CPPT-102/1740) an die

linke oder rechte obere Seite des Vorratsbehélters.

Abbildung 3

c) zwei Sets zum Einbau einer Férderschnecke (CPPT-89/1740)
oder CPPT-102/1740)

Abbildung 4:
Der Pellets-Vorratsbehéalter CPSP-800 mit eingebauten zwei

Foérderschnecken (CPPT-89/1740 oder CPPT-102/1740) an die linke
oder rechte Seite des Vorratsbehalters.

Abbildung 4
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Allgemein, Lieferumfang

1.0.

ALLGEMEIN

Der Pellets-Vorratsbehalter CPSP-800 ist fur die Aufbewahrung von Holzpellets bestimmt. Der Behalter
weist moderne Konstruktion und Bauweise auf, ist aus Stahlblech hergestellt, das nach der
Finishbehandlung mit einer Schutzfarbe beschichtet ist. Je nach Bedarf kann der Behélter an der linken
oder rechten Kesselseite montiert werden.

2.0.

LIEFERUMFANG

Der Pellets-Vorratsbehélter wird in montagefertigen Teilen, in einer Kartonschachtel verpackt, geliefert.

2.1.

DEN INHALT CPSP-800 (ABBILDUNG 1)

SEITLICHE RECHTE

SEITLICHE LETZTE
BODENINNENSEITE

SEITLICHE LINKE

BODENINNENSEITE

SEITLICHE VORDERE UNTERE INNENSEITE

BODENINNENSEITE OF BOTTOM

PROFIL FUR PELLETRICHTUNG

(LINKER TEIL)

PROFIL FUR PELLETRICHTUNG

BODENINNENSEITE

\

HINTERER
DECKEL

VORDER

(RECHTER TEIL) DECKEL
OBERE
VORDERAUSSENSEITE
LETZTE
VORDER-
AUSSEN-
SEITE SEITLICHE RECHTE
AUSSENSEITE
SEITLICHE LINKE
AUSSENSEITE
. FUSSE
UNTERE VORDERTUR
UNTERE
VORDERAUSSENSEITE
FLANSCH
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RECHTS UND LINKS

INNENSEITE

VORDERE UND HINTERE VORDERES UND HINTERES OBERE

INNENSEITE VERBINDUNGSBLECH VERBINDUNGSBLECHE

FLEXIBLES HALTER FUR DIE AUFSATZSTUCKFUR ~  BLECHFUR SCHELLE FUR
ROHRFUR  FORDERSCHNECKE FORDERSCHNECKE =~ FORDERSCHNECKE FORDER-

PELLETSZUFUHR

(CPPT, CPPT-50, SCHNECKENBLECH
CPPT-90) (CPPT oder CPPT-50)

SCHELLE FUR

TORBANDSCHRAUBE HALTER DES  SCHRAUBE M8x40 mm SPRENGRING

FORDER- M6x35 mm SPRENGRINGS MIT PLASTIKKOPF UND SAMT
SCHNECKENBLECH MIT MUTTER UNTERLEGSCHEIBE = UNTERLEGSCHEIBE

(CPPT-90) UND
SCHRAUBENMUTTER

BLECHSCHRAUBE FLUGELSCHRAUBE DECKELGRIFF ELLIPSE

4,2x13 mm M8x20 mm DECKEL

SCHRAUBE SCHRAUBE MIT HALBRUNDEM TRANSPARENTE PLEXI-
M4x4 mm SAMT SCHRAUBENKOPF M6x15 mm MIT FLIESE 300x70x4
UNTERLEGSCHEIBE UNTERLEGSCHEIBE UND MUTTER (SCHAUGLAS)

142
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2.2.  SONDERAUSSTATTUNG

a) Set zum Einbau einer zusétzlichen Férderschnecke (CPPT, CPPT-50 oder CPPT-90)
(Abbildung 2)

SCHRAUBE M8x40 mm BLECH FUR SCHELLE FUR SCHELLE FUR
MIT PLASTIKKOPF UND FORDERSCHNECKE FORDERSCHNECKENBLECH FORDERSCHNECKENBLECH
UNTERLEGSCHEIBE (CPPT, CPPT-50, (CPPT oder CPPT-50) (CPPT-90)
CPPT-90)
TORBANDSCHRAUBE AUFSATZSTUCK FUR HALTER FUR DIE SCHRAUBE MIT HALBRUNDEM
M6x35mm FORDERSCHNECKE FORDERSCHNECKE SCHRAUBENKOPF M6x15mm MIT
MIT MUTTER UNTERLEGSCHEIBE UND MUTTER

b) Set zum Einbau einer Férderschnecke (CPPT-89/1740 oder CPPT-102/1740) (Abbildung 3)

VERBINDUNGSBLECH HALTER FUR DIE HALTER FUR DIE TORBANDSCHRAUBE
DER TRANSPORTSCHNECKE =~ FORDERSCHNECKE FORDERSCHNECKE M6x35 mm
(CPPT-89/1740, (CPPT-89/1740) (CPPT-102/1740) MIT MUTTER

CPPT-102/1740)

ELLIPSE SCHRAUBE MIT HALBRUNDEM
DECKEL SCHRAUBENKOPF M6x15 mm MIT
UNTERLEGSCHEIBE UND MUTTER
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c) zwei Sets zum Einbau einer Férderschnecke (CPPT-89/1740 oder CPPT-102/1740)
(Abbildung 4)

VERBINDUNGSBLECH HALTER FUR DIE HALTER FUR DIE TORBANDSCHRAUBE
DER TRANSPORTSCHNECKE FORDERSCHNECKE FORDERSCHNECKE M6x35 mm
(CPPT-89/1740, (CPPT-89/1740) (CPPT-102/1740) MIT MUTTER

CPPT-102/1740)

ELLIPSE SCHRAUBE MIT HALBRUNDEM
DECKEL SCHRAUBENKOPF M6x15 mm MIT
UNTERLEGSCHEIBE UND MUTTER
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DE Technische Angaben, Montage
3.0.. TECHNISCHE ANGABEN
PELLETS-VORRATSBEHALTER —
CPSP-800

Volume [1] 800

Kapazitat® [kg] cca. 520 H

Breite (B) [mm] 1010

Lange (L) [mm] 980 , \

Héhe (H) [mm] 1395 - T

* Hangt von der Art der Pellets ab

4.0. MONTAGE

Die Reihenfolge der Montage des Pelletbehaelters und der Schnecke ist auf folgenden Abbildungen

sichtbar.

« B
B
B~ B.
A
A &
oy A ® A
A | v A
A @ 4 b

1. Verbindung von dufleren Seitenwanden

des Behilters mit den FiiRen

A - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf M6x15 mm
mit der Unterlegscheibe 6 und Mutter M6 (x8)

B - selbstschneidende Schraube fur Blech 4,2x13 mm (x4)

1. Seitliche linke aussenseite
2. Seitliche rechte aussenseite
3. Fisse

Die linke und rechte AuRenwand mittels Schrauben,
Unterlegscheiben und Mutter mit den Flfzen verbinden.

Befestigung von Verbindungsblechen
an die AuBenseiten

A - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf M6x15 mm

mit der Unterlegscheibe 6 und Mutter M6 (x8)

1. seitliche linke aussenseite
2. seitliche rechte aussenseite
3. vorderes und hinteres verblndungsblech

Die Verbindungsbleche an die linke Aul3enseite und
die rechte Au3enseite mit Schrauben befestigen.
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. Verschraubung des inneren Teiles mit

den AuBBenseiten des Behilters

B - selbstschneidende Schraube
fur Blech 4,2x13 mm (x12)

1. Innere Teil des Behalterwanden (Schrage)
2. Seitliche linke aussenseite
3. Seitliche rechte aussenseite

An die Trager an den Seitenwdnden sowie an die
Verbindungsbleche sind die vier Schrage, die den
inneren Teil des Behélters machen, anzuhaken und
diese mit den selbstschneidenden Blechschrauben
zu befestigen.

. Gegenseitige Verbindung voninneren

Behilterwanden (Schrage)

A - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit der Unterlegscheibe 6
und Mutter M6 (x8)

1. Innere Bodenseite des Behalters (Schrage)
2. Seitliche linke aussenseite
3. Seitliche rechte aussenseite

Den Behélter in die liegende Position bringen
und den inneren Teil des Behalters (Schrage)
mittels Schrauben, Unterlegscheiben und
Mutter zueinander verschrauben.
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5. Montage des Bodens des inneren
Behalterteils
A - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit der Unterlegscheibe 6
@ @ @ und Mutter M6 (x14)
L @ 1. Vordere Bodenseite des Behélters
\‘A A 2. Linke Bodenseite des Behalters
R N 3. Hintere Bodenseite des Behélters
A -l 4. Rechte Bodenseite des Behélters
A A'/ @ 5. Untere Bodenseite des Behélters
A_ 7 | 1,4 A
A A'/ b - A

Die vordere Bodenseite des Behélters, die linke
Bodenseite des Behélters, die hintere Bodenseite des
Behalters und die rechte Bodenseite des Behalters
mittels Schrauben, Unterlegscheiben und Mutter an
die untere Bodenseite des Behélters befestigen.

6. Gegenseitige Verbindung von
Bodenseiten des Behilters

A - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit der Unterlegscheibe 6
und Mutter M6 (x8)

1. Vordere Bodenseite des Behélters
2. Linke Bodenseite des Behélters

3. Hintere Bodenseite des Behalters
4. Rechte Bodenseite des Behélters

Die vordere, hintere, linke und rechte
Bodenseite des Behalters mittels

Schrauben, Unterlegscheiben und Mutter
zueinander verschrauben.
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7. Befestigung des Behilterbodens an

den inneren Teil des Behilters (Schréage)

A - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf

M6x15 mm mit der Unterlegscheibe 6
und Mutter M6 (x8)

1. Seitliche linke aussenseite

2. Seitliche rechte aussenseite

3. Inneren Teil des Behélters (Schrage)
4. Bodenseite des Behalters

Den Behélter in die liegende Position bringen
und den Behalterboden an den inneren Teil des
Behalters mit Schrauben, Unterlegscheibenund
Muttern verschrauben.

. Montage der Schelle fiir Férderschnecke

H - Schraube M8x40 mm mit Plastikkopf
und unterlegscheibe (x2)

1. Vordere Bodenseite des Behélters
2. Halter fur die férderschnecke

Den Behalter in die stehende Position bringen und
die Schelle der Férderschnecke an die vordere
Schréage (links oder rechts) montieren.

Montage der Schellen fiir Férderschnecken
(die Variante mit der Sonderausstattung a))
(siehe Abbildung 2)

H - Schraube M8x40 mm mit Plastikkopf
und unterlegscheibe (x4)

1. Vordere Schrage
2. Halter fur die férderschnecke

Den Behalter in die stehende Position bringen
und die Schellender Férderschnecken an die
vordere Schrage montieren.
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Montage des Schauglases

D - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm (x6)

1. Schauglasflansch
2. Obere vordersussenseite
3. Schauglas

Das Schauglas mit dem Flansch an die vordere
obere AulRenseite des Behalters befestigen.

10.

Montage des Ellipsendeckels

D - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit Mutter M6 (x2)

1. Ellipsendeckel
2. Obere vordersussenseite

Die Offnung, in welcher keine Fdrderschnecke
installiert wird, von Innenseite der vorderen
oberen Aulenseite des Behalters mit dem
Ellipsendeckel schliel3en.

»

\
\
\
h \
@‘
\ \
\ \
\ D
\ \
\
\

\\D
\

1.

Einfiihrung des Aufsatzstiickes fiir die
Férderschnecke (x2)

D - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit Mutter M6

1. Aufsatzstlck fur forderschnecke
2. Obere vordersussenseite

Das Aufsatzstlick fur die Férderschnecke mit
dem Ellipsenflansch ist in die Ellipsenéffnung
der vorderen oberen Auldenseite von innen
einzufiihren und mittels zwei Schrauben mit
Muttern festschrauben.

Technische anleitung Pellets-Vorratsbehélter

| 49|




Montage DE

Einfiihrung der Aufsatzstiicke fiir die
Foérderschnecken (die Variante mit der
2 Sonderausstattung a) (Abbildung 2)

D - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit Mutter M6 (x4)

1. Aufsatzstlick fur Forderschnecke
\ 2. Obere vordersussenseite

N Die Aufsatzsticke fur die Férderschnecken
t\\@\ @ mit dem Ellipsenflansch sind in die
R Dl Ellipsen6éffnungen der vorderen oberen

"D
D ' D D Auldenseite von innen einzufihren und mittels
zwei Schrauben mit Muttern festschrauben.
12. Montage der vorderen oberen
C AuBenseite des Behailters
@ C - Haken der oberen vorderen auesseren Seite
@ 1. Seitliche linke aussenseite
2. Seitliche rechte aussenseite
@ 3. Obere vordersussenseite
Die Schraube derart montieren, dass der
Schraubenkopf von oben und die Mutter von
unten liegt. Den Behélter in die stehende Position
bringen und die vordere obere Aulienseite mit
den Haken in die rechteckigen Offnungen an den
Behalterseiten einhaken.
12.a Montage des Profils fiir Pelletrichtung
aufder vorderen oberen AuBenseite
A - Blechschraube 4,2x13 mm (x4)
1. Profil fur Pelletrichtung (linker Teil)
2. Profil fur Pelletrichtung (rechter Teil)
Befestigen Sie das Profil fur die Pelletrichtung
@ @ innerhalb der vorderen oberen Aul3enseite
N 4; und befestigen Sie mit4 Schrauben.
A A A
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@ 13. Befestigung der vorderen oberen
AulBenseite

B - Blechschraube 4,2x13 mm (x2)

1. Obere vordersussenseite
2. Verbindungsblech

Die vordere obere AulRenseite des
Behalters mittels Schrauben an das
Verbindungsblech befestigen.

14. Montage des Profils fiir Pelletrichtung
auf der letzte vorderaussenseite

A - Blechschraube 4,2x13 mm (x4)

1. Profil fur Pelletrichtung (linker Teil)
2. Profil fur Pelletrichtung (rechter Teil)

Befestigen Sie das Profil fur die Pelletrichtung

@ @ innerhalb der letzte vorderaussenseite und
f f f 4 befestigen Sie mit4 Schrauben.
A A A A
O 14.a Montage der hinteren oberen

AufBenseite des Behilters

@ @ C C - Haken der hinteren vorderen auesseren Seite

1. Seitliche linke aussenseite
2. Seitliche rechte aussenseite
3. Letzte vorderaussenseite

Die hintere obere AulRenseite des Behalters mit
den Haken in die rechteckigen Offnungen an den
Behaélterseiten einhaken.
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15. Befestigung der hinteren oberen

Aufenseite

B - Blechschraube 4,2x13 mm (x2)

1. Letzte vorderaussenseite
2. Verbindungsblech

Die hintere obere Aul3enseite des Behalters mit tels
Schraubenandas Verbindungsblech befestigen.

16. Montage der oberen Verbindungsbleche

C - Fligelschraube M8x20 mm (x2)

D - Torbandschraube M6x35 mm mit mutter M6 (x8)

1. Obere verbindungsbleche
2. Seitliche linke aussenseite
3. Seitliche rechte aussenseite

Die oberen Verbindungsbleche mittels Schrauben
und Mutter an die seitlichen AuRenseiten sowie an die
vordere und hintere obere Auf3enseite verschrauben.

HINWEIS:
Fur den Fall, wo die Forderschnecke von oben

eingebaut wird (Sonderausstattung fur die Variante b)
oder c), Abbildung 3 oder 4)), werden ein oder zwei
Verbindungsbleche (abhangig von der Anzahl von
Férderschnecken) mit schon vorbereiteter Offnung fiir
die Foérderschnecke montiert (festziehen mit
Fligelschraube).

17. Montage des Bleches fiir die

Foérderschnecke (fiir die Abb. 1 und 2)

D - Schraube mit halbrundem Schraubenkopf
M6x15 mm mit Mutter M6 (x2)

1. Férderschnecke
2. Blech fir férderschnecke
3. Schelle fur férderschneckenblech
(kleinere fur CPPT, CPPT-50, mehrere flir CPPT-90)
4. Anschluss der Verbindungsrohr

Von der Unterseite der Férderschnecke ist das Blech flr
die Forderschnecke bis zum Anschluss an das
Zufuhrungsrohr aufzustellen und dieses mit der Schelle
fur das Blechder Férderschnecke festzuziehen.
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18. Einfiihrung der Férderschnecke in den
Pellets-Vorratsbehilter (fiir die Abb. 1)

1) 1. Férderschnecke
2. Obere vordersussenseite
@ 3. Aufsatzstick fir forderschnecke

4. Halter fur die forderschnecke

In das Aufsatzstlick fir die Férderschnecke, das sich in

@ der vorderen oberen Aullenseite desBehdalters
befindet, ist die Férderschnecke so einzusetzen, dass
sie durch die Schelle der Foérderschnecke
durchgestecktwird. Sobald die Férderschnecke bis zum
Ende (bis hin zum Férderschneckenblech) geschoben
ist, ist die Foérderschnecke mit der Schelle der
Férderschnecke festzuziehen.

@) 19. Einfiihrung der Férderschneckenindie
Pellets-Vorratsbehailter (Abb. 2)

@ 1. Férderschnecke
2. Obere verbindungsbleche

1) © 3. Aufsatzstiick fur forderschnecke

4. Halter fur die férderschnecke

In die Aufsatzstlicke flir die Férderschnecken, die

@ sich in der vorderen oberen Aullenseite des
Behalters befinden, sind die Férderschnecken so
einzusetzen, dass sie durch die Schellen der
Forderschnecken durchgesteckt werden. Sobald
die Férderschnecken bis zum Ende (bis hin zu den
Forderschneckenblechen) geschoben sind, sind die
Férderschnecken mit der Schellen der
Forderschnecken festzuziehen.
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20. Einfilhrungder Férderschnecke in den
Pellets-Vorratsbehalter (Abb. 3)
@ 1. Férderschnecke
2. Aufsatzstick fur forderschnecke
3. Halter fur die férderschnecke
@ ® (kleinere fur CPPT-89/1740,
mehrere fur CPPT-102/1740)
In das Aufsatzstiick fir die Férderschnecke, das sich
im oberen Verbindungsblech des Behalters befindet,
istdie Férderschnecke so einzusetzen, dass sie durch
die Schelle der Férderschnecke durchgesteckt wird.
Sobald die Férderschnecke bis zum Ende geschoben
ist, ist die Forderschnecke mit der Schelle der
Forderschnecke festzuziehen.
HINWEIS:
In dem Fall, wo es zwei Férderschnecken im Behélter
eingebaut sind (Abbildung 4), ist das Vorgehen beim
Einbau analog wie in der Abbildung 3 dargestellt.
@ 21. Anpassung des Halters des Einrasters

F - Halter des sprengrings (x8)

1. Seitliche linke aussenseite
2. Seitliche rechte aussenseite

In die quadratischen Lécher an den
vorderen und hinteren Seiten der linken
und rechten AuRenseitenwand sind die
Halter fur die Einraster zu positionieren.
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22. Verschraubung des Einrasters
<G
G - Sprengring samt unterlegscheibe 5
<. G @2 und schraubenmutter M5 (x8)
<G H - Schraube M4x6 mit unterlegscheibe (x2)
<. G 1. Untere vordertir

2. Untere vorderaussenseite

In die runden Lécher an der vorderen Untertlir sowie an
der hinteren unteren AulRenseite des Behélters sind die
Einraster zu positionieren und diese mit der
Unterlegscheibe und Mutter festzuziehen.

An die Untertlr ist einen Handgriff (x1) zu montieren und
mit Schrauben und Unterlegscheiben zu fixieren.

23. Montage der unteren AuRenseiten des
Behilters.

1. Pellets - Vorratsbehalter
2. Untere vordertlr
3. Untere vorderaussenseite

@ Die hintere untere AulRenseite und vorne

auflen in die Halter des Einrasters an den
Seitenfronten des Behdlters anbringen.

24. Montage des Deckels an den Pellets-
Vorratsbehalter.

H - Schraube M4x6 mm mit unterlegscheibe (x4)

1. Pellets - Vorratsbehalter
2. Vorder deckel
3. Hinterer deckel

An den vorderen und hinteren Deckel sind je einen
Griff (x2) anzubringen und diese mit Schrauben
samt Unterlegscheiben zu befestigen. An der
Spitze des Pellets-Vorratsbehélters sind die
Deckel anzubringen.
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5.0., ANSCHLUSS AN DEN HEIZKESSEL UND INSTANDHALTUNG

Der Pellets-Vorratsbehalter ist unbedingt auf eine feste Unterlage in der Ebene mit dem Heizungskessel
aufzustellen. Das Zufiihrungsrohr von der Foérderschnecke bis zum Pellets-Vorratsbehélter ist so
anzuschlie3en, dass die Pellets in die Brennkammer ungestoért Gber den Fallschacht fallen kénnen, d.h.
dass man das Zufiihrungsrohr so anzubringen hat, dass es zu keinem Stau von Pellets innerhalb des
Zufuhrungsrohrs kommt. Der Motorkonnektor der Foérderschnecke ist an die CPREG Regelung
anzuschliel3en (Abbildung 5), um den Férderer an die CPREG-Touch Regelung anzuschliel3en, muss
der Motorkonnektor vom Kabel entfernt werden (Abbildung 6, Abbildung 7). Die Beflllung der
Brennkammer mit Pellets erfolgt von der Oberseite des Pellets-Vorratsbehélters (zuerst ist der Deckel
des Pellets-Vorratsbehalters abzunehmen).

Die Reinigung des Pellets-Vorratsbehélters erfolgt bei Bedarf. Der Pellets-Vorratsbehalter ist zu
reinigen, sobald Staub am Boden der Brennkammer angefallen ist. Die Reinigung erfolgt durch Offnen
der Untertir und Offnen des Deckels an der Reinigungséffnung. Ferner wird empfohlen, die
Foérderschnecke durch Lésen von Schrauben an der Schelle der Férderschnecke auszubauen und die
Foérderschnecke zu reinigen. Nachdem der Pellets-Vorratsbehalter und die Férderschnecke gereinigt
wurden, sind sie wiederum an ihre Stellen einzubauen.

Abbildung 5

Abbildung 6

NEIE

Abbildung 7
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Standard-Lieferumfang - Beispiel fiir die Abb. 1:

1. Pellets- Vorratsbehalter
2. Férderschnecke

3. Flexibles Rohr fur Pelletszufur
4. Pelletsbrenner

5. Heizkesselregelung
6. Heizkessel

Anschluss des Pellets-Vorratsbehilters an den Heizungskessel

Beispiel fiir die Abb. 2:
(CPPT, CPPT-50 oder CPPT-90)

1. Pellets- Vorratsbehalter @ @

2. Forderschnecke @
3. Flexibles Rohr fur Pelletszufur .

4. Pelletsbrenner ﬁ :
5. Heizkesselregelung

6. Heizkessel

@ 3

Anschluss der Pellets-Vorratsbehdlter an den Heizungskesseln
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Beispiel fiir die Abb. 3:
(CPPT-89/1740 oder CPPT-102/1740)

1. Pellets- Vorratsbehalter

2. Férderschnecke

3. Flexibles Rohr fur Pelletszufur
4. Pelletsbrenner

5. Heizkesselregelung

6. Heizkessel

Anschluss des Pellets-Vorratsbehdlters an den Heizungskessel

Beispiel fiir die Abb. 4:
(CPPT-89/1740 oder CPPT-102/1740)

1. Pellets- Vorratsbehélter

2. Férderschnecke

3. Flexibles Rohr fiur Pelletszufur
4. Pelletsbrenner

5. Heizkesselregelung

6. Heizkessel

Anschluss der Pellets-Vorratsbehélter an den Heizungskesseln
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Anmerkungen
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Tvrtka Centrometal d.o.0. ne preuzima odgovornost za moguce netocnosti u ovoj knjizici nastale tiskarskim greSkama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme nacelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom stanju na
terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.

Centrometal d.o.o. shall not be responsible for possible incorrect data caused by printing errors or error made in transcription and all figures and diagrams are for explanatory purposes only and relevant adjustment
have to be made at the spot. In any case, it reserves the right to modify its products as deemed to be required and useful without any prior notification.
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unter Vorbehalt des Rechtes auf Eintragen ohne Vorankiindigung von derjenigen Anderungen bei den Produkte, die als notwendig und niitzlich betrachtet werden kénnen.
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