
za montažu, upotrebu i održavanje 
spremnika peleta i pužnog transportera 

TUP-CPSP-BP800-07-2025-HR

CPSP-BP 800SPREMNIK PELETA /

TEHNIČKE UPUTEHR

Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: +385 40 372 600

T E H N I K A G R I J A N J AT E H N I K A G R I J A N J A

Za spajanje na BioTec-Plus, PelTec/PelTec-lambda, PelTec-HERMETIC, 
PelTec II Lambda, PelTec II HERMETIC



PREDNJA/ZADNJA
GORNJA STRANICA 

(2 kom) 

LIJEVA/DESNA 
GORNJA STRANICA 

(2 kom)

DONJI L-PROFIL
(4 kom)

GORNJI L-PROFIL
(4 kom)

Pelet spremnik i pužni transporter CPSP-BP 800 namijenjeni su spremanju i transportiranju drvenih 
peleta. Spremnik s pužnim transporterom suvremene je konstrukcije i dizajna.

KOTAČ
(4 kom)

PREDNJI/ZADNJI 
DONJI LIJEVAK 

(2 kom)

DESNI/LIJEVI
DONJI LIJEVAK

(2 kom)

DESNA STRANA DONJE
KUTIJE

 

PREDNJA/ZADNJA 
STRANICA DONJE KUTIJE

 

LIJEVA STRANA DONJE
KUTIJE

 

ZAKLOPKA 
ZA PRAŽNJENJE

LIJEVI/DESNI
DRŽAČ ZAKLOPKE

Općenito, isporuka

1.0. OPĆENITO

2.0. STANJE KOD ISPORUKE

P  elet spremnik i pužni transporter dolaze u posebno pakiranim kartonskim kutijama. U kartonskoj kutiji 
pelet spremnika CPSP-BP 800 nalaze se dijelovi spremni za montažu (vidi točku 2.1.) dok se u kutiji 
pužnog transportera nalazi transporter spreman za ugradnju u pelet spremnik CPSP-BP 800 s 
dobavnom cijevi (vidi točku 2.2.).

2.1. SADRŽAJ KARTONSKE KUTIJE PELET SPREMNIKA CPSP-BP 800

2 Tehničke upute spremnik peleta i pužni transporter CPSP-BP 800



PUŽNI TRANSPORTERDOBAVNA 
CIJEV

VEZNI LIM KUTNOG
DRŽAČA 

TRANSPORTERA

DONJI DIO
DRŽAČA 

TRANSPORTERA

OBUJMICA PUŽNOG
TRANSPORTERA 

VIJAK
M6x20mm

S PODLOŠKOM 
I MATICOM
(85 komada)

VIJAK M6x35mm
S MATICOM
(2 komada)

VIJAK M10x25mm
S PODLOŠKOM I 

MATICOM
(16 komada)

VIJAK
M5x15mm

S PODLOŠKOM
(16 komada)

Isporuka

2.2. SADRŽAJ KARTONSKE KUTIJE PUŽNOG TRANSPORTERA CPSP-BP 800

CIJEV USMJERIVAČA
PELETA
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[l]

[kg]

[kg]

800

cca. 530

90

3.0. TEHNIČKI PODACI

PELET SPREMNIK

Volumen

Kapacitet *

Masa  

[W]

[V/Hz]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

90

230/50

330

270

1500

35

PUŽNI TRANSPORTER

Snaga motora

Napon/Frekvencija

Širina

Dubina

Visina

Masa

* Ovisi o vrsti peleta

2
1
0
4
 m

m

1
4
9
9
 m

m

1
0
5
3
 m

m

1
0
0
4
 m

m

877 mm

801 mm

Tehnički podaci
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Montaža

4.0. MONTAŽA

Redoslijed montaže pelet spremnika i puža prikazan je na sljedećim slikama.

Sklapanje gornjeg dijela spremnika.1.

1. Prednja/stražnja gornja strana
2. Lijeva/desna gornja strana
3. Gornji L - profil

 A - vijak M6x20 s maticom 
       i podloškom

Postavite  po dvije gornje stranice te ih pričvrstite na 
gornji L-Profil vijcima i maticama. Donje dvije rupe 
će se pričvrstiti kasnije zajedno s donjim L-profilima. 

24x

Spajanje donjih L-profila.2.

Postavite donje L-profile i pričvrstite ih s 
vijcima na pripremljene rupe.  

1. Donji L - profil

16x

 A - vijak M6x20 s maticom 
       i podloškom  

A A

A A

A A

A

A

A

A

A
A 1

1
2

2

A

A

A

A

A

A

AAA A A A

3

3

3

3

1 2

Unutarnji rub savijanja prednje/zadnje stranice (1) mora ići s unutarnje strane kao što je prikazano na slici.

1

1

1

1

AA

AA

A
A

A

A

A
A

AA

A
A

A
A
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Montaža

Spajanje usmjerivača peleta (lijevak) s 
gornjim dijelom spremnika peleta.

4.

1. Gornji dio pelet spremnika
2. Usmjerivač peleta (lijevak)

 A -  vijak M5x15 s podloškom 

Sklapanje usmjerivača peleta 
(lijevak)

3.

1. Prednja/stražnja stranica lijevka
2. Desna/lijeva stranica donjeg lijevka

 A - vijak M6x20 s maticom
       i podloškom 8x

1

12

2

A

A

A

A A

A

A
A

Sklapanje donje kutije spremnika 
peleta

5.

 A - vijak M6x20 s maticom  
       i podloškom 

24x

1. Prednja/stražnja stranica donje kutije
2. Desna stranica donje kutije
3. Lijeva stranica donje kutije
4. Lijevi / desni držač zaklopke
5. Zaklopka za pražnjenje

12

A A A A

AAAA

A

A

A

A

A

A

A

A

1

3

2
4

4

5

1

A
A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A A

A

A
A

A

16x
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Spajanje donje kutije s gornjim dijelom 
pelet spremnika.

6.

1. Donja kutija spremnika peleta

8x A - vijak M6x20 s maticom 
       i podloškom 

1

A

A

A A

AA

A

A

Montiranje kotača7.

1. Kotač

 A - vijak M10x25 s glavom  
      i podloškom 

1
1

Montaža kutnog nosača transportera8.

5x A - vijak M6x20 s glavom
      i podloškom 

1. Vezni lim kutnog nosača
2. Donji dio kutnog nosača
3. Obujmica kutnog nosača

16x

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A 1

A

1

1

2
3

A

A

A

A

A

ZA CIJEV PUŽNOG TRANSPORTERA (90 W) - Φ 89 
3
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Montaža

1
Montiranje kutnog nosača na 
spremnik peleta

9.

 A - vijak s maticom
        M6x35mm 

1. Kutni nosač

2x

A A

Postavljanje pužnog transportera
u spremnik

10.

 A - matica
      

1. Pužni transporter

1

A
A

8 Tehničke upute spremnik peleta i pužni transporter CPSP-BP 800



5.0. SPAJANJE NA KOTAO I ODRŽAVANJE

Pelet spremnik - CPSP-BP 800 (1) treba biti postavljen pored kotla, s desne strane, obavezno na čvrstu podlogu 
na istoj visini kao i kotao. Skinite prirubnicu s integriranog spremnika peleta na kotlu (A) i postavite ulaznu cijev 
peleta - CPSP-BP 800 (B).  PVC ulazna cijev peleta - CPSP-BP 800 (4) spoja transportera i ulazne cijevi peleta 
(B) mora biti postavljena tako da je peletima omogućen slobodni pad kroz cijev, tj. da ne dođe do začepljenja. 
Žice motora transportera - CPSP-BP 800 (1) moraju biti spojene na sabirnicu kotla (vidi slike ispod).

Čišćenje spremnika - CPSP-BP 800 (1) vrši se prema potrebi, kada se na dnu spremnika nakupi prašina potrebno je 
spremnik očistiti. Čišćenje se vrši otvaranjem donjih vrata te otvaranjem poklopca otvora za čišćenje. Također se 
preporučuje izvaditi pužni transporter - CPSP-BP 800 (3) otpuštanjem plastičnih vijaka držača transportera te ga 
očistiti. Nakon što se spremnik i transporter očiste, moraju se ponovo postaviti na svoje mjesto.

1. pelet spremnik - CPSP-BP 800
2. integrirani spremnik kotla BioTec Plus
3. pužni transporter - CPSP-BP 800 (CPPT 90 - BP)
4. PVC ulazna cijev peleta - CPSP-BP 800 
5. kotao BioTec Plus

1

3

2

4

5

A

MD

LN

Pozicija 
elektronike
na kotlu

plavažuta

bijela

B

Redna stezaljka
(regulacija kotla) Automatic cleaning

of boiler flue
passagees

N L N L N L
P1 P2 P3

N L L N N LN
MD Mix valve

actuator Fan

L1
RPM

counter

Red Black White

5.1. SPAJANJE NA KOTAO I ODRŽAVANJE -  BioTec Plus

Spajanje na kotao i održavanje

9Tehničke upute spremnik peleta i pužni transporter CPSP-BP 800



Pelet spremnik - CPSP-BP 800 (1) treba biti postavljen pored pelet spremnika kotla (2), obavezno na čvrstu 
podlogu na istoj visini kao i kotao. Skinite poklopac (B) i mrežu (A) s pelet spremnika kotla (2), zatim odstranite 
perforirani dio (C) s poklopca pelet spremnik kotla i postavite ulaznu cijev peleta (D). Mrežu (A) više nemojte 
vraćati u pelet spremnik kotla (2). PVC ulazna cijev peleta - CPSP-BP 800 spoja transportera i ulazne cijevi 
peleta (D) mora biti postavljena tako da je peletima omogućen slobodni pad kroz cijev, tj. da ne dođe do 
začepljenja. Žice motora transportera - CPSP-BP 800 (3) moraju biti spojene u odgovarajući konektor P2, P3 ili 
P4  (vidi slike ispod) što ovisi o konfiguriranom izlazu u softveru regulacije kotla od strane ovlaštenog servisera, 
konektor  je potrebno uštekati u odgovarajući izlaz kotla sa zadnje strane kotla (vidi slike ispod).

Čišćenje spremnika - CPSP-BP 800 (1) vrši se prema potrebi, kada se na dnu spremnika nakupi prašina 
potrebno je spremnik očistiti. Čišćenje se vrši otvaranjem donjih vrata te otvaranjem poklopca otvora za 
čišćenje. Također se preporučuje izvaditi pužni transporter - CPSP-BP 800 (3) otpuštanjem plastičnih vijaka 
držača transportera te ga očistiti. Nakon što se spremnik i transporter očiste, moraju se ponovo postaviti na 
svoje mjesto.

Napomena:

Ovlašteni serviser treba u softveru regulacije kotla odabrati i omogućiti dodatnu opremu "Dopuna 
transporterom" te konfigurirati jedan od slobodnih izlaza (P2, P3 ili P4), ovisno o odabranoj konfiguraciji grijanja 
i preostalim slobodnim izlazima, za potrebe "Dopune transporterom".

5.2. SPAJANJE NA KOTAO I ODRŽAVANJE - PelTec 12-48 / PelTec-lambda 12-96 / 
       PelTec-HERMETIC

Spajanje na kotao i održavanje

A

B

C

D

P2 ili P3 ili P4 
(ovisno o slobodnom izlazu)

b
ije

la

žu
ta

p
la

va

b
ije

la

žu
ta

p
la

va

P2 P3 P4

b
ije

la

žu
ta

p
la

va

bijelažuta
plava
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Spajanje na kotao i održavanje

12kW 18kW 24-48kW 69/96 kW

12kW/18kW

1 2
24kW - 96kW 3

1

2

3

P1

P2

P3

P4

M1

M2

M3

 - Izlaz P2

 - Izlaz P3

 - Izlaz P4

1

2

3

 - Izlaz P2

 - Izlaz P3

 - Izlaz P4

1

2

3

bijela

žuta

plava

bijela

žuta

plava

bijela

žuta

plava

P2

P3

P4

Konektor na koji je spojen motor transportera - CPSP-BP 800 (3) je potrebno uštekati u odgovaraljući 
izlaz kotla sa zadnje strane kotla.

1. pelet spremnik - CPSP-BP 800
2. pelet spremnik kotla PelTec 12-48 / 
    PelTec-lambda 12-96 / PelTec-HERMETIC
3. pužni transporter - CPSP-BP 800 (CPPT 90 - BP)
4. PVC ulazna cijev peleta - CPSP-BP 800
5. kotao PelTec 12-48 / PelTec-lambda 12-96 /
    PelTec-Hermetic

1

2

3

4

5
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5.3. SPAJANJE NA KOTAO I ODRŽAVANJE - PelTec II Lambda 12-48 / 
       PelTec II Lambda 69/96, PelTec II HERMETIC 12-24

Pelet spremnik - CPSP-BP 800 (1) treba biti postavljen pored pelet spremnika kotla (2), obavezno na čvrstu 
podlogu na istoj visini kao i kotao. Skinite poklopac (B) i mrežu (A) s pelet spremnika kotla (2), zatim odstranite 
perforirani dio (C) s poklopca pelet spremnik kotla i postavite ulaznu cijev peleta (D). Mrežu (A) više nemojte 
vraćati u pelet spremnik kotla (2). PVC ulazna cijev peleta - CPSP-BP 800 spoja transportera i ulazne cijevi 
peleta (D) mora biti postavljena tako da je peletima omogućen slobodni pad kroz cijev, tj. da ne dođe do 
začepljenja. Žice motora transportera - CPSP-BP 800 (3) moraju biti spojene u odgovarajući konektor P2, P3 ili 
P4 (PelTec II Lambda 12-48, PelTec II HERMETIC 12-24) ili RP2, RP3, RP4 (PelTec II Lambda 69/96) u kutiji 
regulacije kotla (vidi slike ispod) što ovisi o konfiguriranom izlazu u softveru regulacije kotla od strane 
ovlaštenog servisera.

Čišćenje spremnika - CPSP-BP 800 (1) vrši se prema potrebi, kada se na dnu spremnika nakupi prašina 
potrebno je spremnik očistiti. Čišćenje se vrši otvaranjem donjih vrata te otvaranjem poklopca otvora za 
čišćenje. Također se preporučuje izvaditi pužni transporter - CPSP-BP 800 (3) otpuštanjem plastičnih vijaka 
držača transportera te ga očistiti. Nakon što se spremnik i transporter očiste, moraju se ponovo postaviti na 
svoje mjesto.

Napomena:

Ovlašteni serviser treba u softveru regulacije kotla odabrati i omogućiti dodatnu opremu "Dopuna 
transporterom" te konfigurirati jedan od slobodnih izlaza (P2/RP2, P3/RP3 ili P4/RP4), ovisno o odabranoj 
konfiguraciji grijanja i preostalim slobodnim izlazima, za potrebe "Dopune transporterom".

Spajanje na kotao i održavanje

C

D

na kotlovima PelTec II Lambda 12-48, 
PelTec II HERMETIC 12-24: P2, P3, P4

RP2, RP 3,RP4 na kotlovima PelTec II Lambda 69/96: 
(ovisno o slobodnom izlazu)

bijelažuta
plava

B

A
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1. pelet spremnik - CPSP-BP 800
2. pelet spremnik kotla PelTec II Lambda 12-48 / 
    PelTec II Lambda 69/96, PelTec II HERMETIC 12-24
3. pužni transporter - CPSP-BP 800 (CPPT 90 - BP)
4. PVC ulazna cijev peleta - CPSP-BP 800
5. PelTec II Lambda 12-48 / kotao 
    PelTec II Lambda 69/96, PelTec II HERMETIC 12-24

1

2

3

4

5

12 kW 18 kW 24-48 kW

1 2 3

 - Izlaz P2

 - Izlaz P3

 - Izlaz P4

1

2

3

PelTec II Lambda 12-48 kW, PelTec II HERMETIC 12-24 kW

Spajanje na kotao i održavanje
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69/96 kW

PelTec II Lambda 69/96 kW

 - Izlaz RP2

 - Izlaz RP3

 - Izlaz RP4

1

2

3
1 2 3

Spajanje na kotao i održavanje
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Bilješke
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www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska

centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

Tvrtka Centrometal d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće netočnosti u ovoj knjižici nastale tiskarskim greškama ili prepisivanjem, sve su slike i sheme načelne te je potrebno svaku prilagoditi stvarnom 
stanju na terenu, u svakom slučaju tvrtka si pridržava pravo unositi vlastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim.


