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1.0.  OPĆENITO

Pelet spremnik CPSP-M i pužni transporter CPPT namijenjeni su spremanju i 

transportiranju drvenih peleta. Spremnik s pužnim transporterom suvremene je 

konstrukcije i dizajna, izrađen iz čeličnog lima koji je nakon završne obrade plastificiran 

zaštitnom bojom. Spremnik je dostatan za spremanje drvenih peleta, ovisno o snazi 

kotla, do jednog tjedna. Ovisno o potrebi, spremnik i transporter mogu se postaviti na 

lijevu ili desnu stranu kotla.

Općenito, isporuka

2.0.  STANJE KOD ISPORUKE

2.1.  SADRŽAJ KARTONSKE KUTIJE PELET SPREMNIKA CPSP-M

P  elet spremnik i pužni transporter dolaze u posebno pakiranim kartonskim kutijama. U 

kartonskoj kutiji pelet spremnika CPSP-M nalaze se dijelovi spremni za montažu (vidi 

točku 2.1.) dok se u kutiji pužnog transportera CPPT nalazi transporter spreman za 

ugradnju u pelet spremnik CPSP-M sa dobavnom cijevi (vidi točku 2.2.).

POSTOLJE
UNUTARNJA STRANICA

GORNJA STRANICA

ZADNJA STRANICA BOČNE STRANICE

POKLOPAC

Bilješke
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DONJA VRATA OBUJMICA 
TRANSPORTERA

PANT VRATA

POKLOPAC OTVORA
ZA ČIŠĆENJE

RUČKE VRATA I 
POKLOPCA 

(x3)

PUŽNI TRANSPORTERDOBAVNA
CIJEV

3.0.  TEHNIČKI PODACI

PELET SPREMNIK CPSP-M

Volumen

Kapacitet*

Širina

Dubina

Visina

[l]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

230

cca. 142

300

730

1585
* Ovisi o vrsti peleta

PUŽNI TRANSPORTER CPPT

[W]

[V/Hz]

[mm]

[mm]

[mm]

Snaga motora

Napon/Frekvencija

Širina

Dubina

Visina

15

230/50

220

100

1500

2.2.  SADRŽAJ KARTONSKE KUTIJE PUŽNOG TRANSPORTERA CPPT

VIJAK
ZA LIM 

3,9x25 mm
(x6)

USKOČNIK 
S PODLOŠKOM 

I MATICOM
(x2)

VIJAK M8x15 mm
S PLASTIČNOM

GLAVOM I PODLOŠKOM
(x2)

VIJAK 
M4x16 

S MATICOM M4
(x2)

DRŽAČ
USKOČNIKA

(x2)

GUMENA 
BRTVA

VIJAK ZA LIM 
3,9x9,5 mm

(x25)

Općenito, isporukaBilješke

VIJAK M4x6 mm
S PODLOŠKOM  

(x6)
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4.0.  MONTAŽA

Redoslijed montaže pelet spremnika i puža prikazan je na sljedećim slikama.

Pant vrata potrebno je montirati na 
pripremljene rupe na postolju spremnika. 
Ukoliko će se vrata otvarati s lijeve na 
desnu stranu panti moraju biti montirani na 
pripremljene rupe s desne strane postolja. 
U slučaju da će se vrata otvarati s desne na 
lijevu stranu panti moraju biti montirani na 
pripremljene rupe s lijeve strane. Na pant 
je potrebno montirati vijak s maticom.

Montiranje panta na postolje1.

1. postolje
2. pant

A - vijak za lim 3,9 x 9,5 mm
B - vijak M4 x 16 mm s maticom M4

2

A

A

1

Na postolje, vijcima za lim spojiti lijevu i 
desnu bočnu vanjsku stranicu.

Spajanje vanjskih bočnih stranica 
spremnika

2.

1. bočne stranice
2. postolje

 - vijak za lim 3,9 x 9,5 mm
1

1

2

1
1

2

Montaža Bilješke

B

2 x 

1 x 

6 x 
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Umetnuti unutarnju stranicu spremnika 
između dvije bočne stranice, u položaj, kao 
što je prikazan na slici. Unutarnja stranica 
pričvršćuje se pomoću 3 vijka na svaku 
bočnu stranicu (kao što je prikazano na 
slici ispod).

Montiranje unutarnje stranice spremnika3.

1. bočne stranice
2. unutarnja stranica

- vijak za lim 3,9 x 9,5 mm1
1

11

2

2

MontažaBilješke

6 x 
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Pričvrstiti zadnju stranicu spremnika 
pomoću 3 vijka na svaku bočnu stranicu te 
pomoću 2 vijka na unutarnju stranicu 
spremnika.

Montiranje zadnje stranice spremnika4.

1. bočna stranica
2. zadnja stranica

 A - vijak za lim 3,9 x 9,5 mm
 C - vijak za lim 3,9 x 25 mm

12

Otrgnuti perforirani lim s rupe na onoj 
strani na koju će se spojiti držač pužnog 
transportera. 
P o z i c i o n i r a t i  o b u j m i c u  p u ž n o g  
transportera na rupe te je malo pritegnuti s 
vanjske strane (ne stegnuti do kraja) kako 
bi se kasnije kroz nju mogao provući pužni 
transporter.

Montiranje obujmice transportera5.

1. obujmica transportera
2. unutarnja stranica

 - vijak M8 x 15 mm s plastičnom
 glavom

12

Na poklopac namjestiti dvije ručke te ih 
pričvrstiti vijcima. Na vrh spremnika namjestiti 
poklopac.

Montiranje poklopca na pelet spremnik

 - vijak M4 x 6 mm 
   s podloškom

1. pelet spremnik
2. ručke
3. poklopac

1

32

Montaža Montaža

12.

2 x 
6 x 

C

2 x 

4 x 
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Poklopac otvora za čišćenje potrebno je 
montirati na unutarnju stranicu spremnika 
sa 7 vijaka.

Montiranje poklopca otvora za čišćenje6.

1. poklopac otvora za čišćenje
2. unutarnja stranica

 - vijak za lim 3,9 x 9,5 mm

1

2

Potrebno je sastaviti prednju gornju 
stranicu. U elipsu u koju ćemo umetnuti 
pužni transporter potrebno je montirati 
gumenu brtvu. U drugu elipsu montirati 
elipsasti poklopac. Prednji dio poklopca 
montirati s prednje strane u elipsasti otvor, 
zatim zadnji dio poklopca montirati sa 
zadnje strane i stegnuti maticom.

Sastavljanje gornje prednje stranice7.

1. prednja gornja stranica
2. gumena brtva
3. prednji dio poklopca
4. zadnji dio poklopca

 - matica M6

G

2
3

4

1

1

4 2

Na montirani vijak na vratima potrebno je 
namjestiti prednju stranicu.
Zakačke na prednjoj stranici potrebno je 
zakačiti na pripremljene rupe na bočnim 
stranicama kako bi prednja stranica bila 
pravilno namještena.
Pomoću 2 vijka pričvrsiti prednju stranicu.

Montiranje prednje stranice10.

1. prednja stranica
2. donja vrata

1

2

U spremnik namjestiti pužni transporter 
tako da se provuče kroz otvor na vratima i 
kroz držač pužnog transportera. Nakon 
toga potrebno je držačem pritegnuti pužni 
transporter pomoću vijaka s plastičnom 
glavom. Na vanjsku cijev transportera 
navući dobavnu cijev.

Umetanje pužnog transportera u pelet 
spremnik

11.

1. pelet spremnik
2. transporter peleta
3. dobavna cijev

1

 - vijak M8 x 15 mm s plastičnom
   glavom

F
F

2

MontažaMontaža

 - vijak za lim 3,9 x 9,5 mm 2 x 7 x 
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Na prednju stranicu potrebno je montirati 
vijak s maticom koji će nam kasnije 
poslužiti kao pant.
Na bočnu stranicu potrebno je montirati  2 
držača za uskočnike na predviđeno 
mjesto.
Na donja vrata potrebno je montirati 2 
uskočnika na predviđeno mjesto.

Montiranje vijaka, uskočnika i držača 
uskočnika

8.

1. vijak s maticom - prednja stranica
2. držač uskočnika - bočna stranica
3. uskočnik - donja vrata

- vijak M4 x 16 mm 
  s maticom M4

1

2

3

Na vrata montirati ručku vrata.
Zatim vrata nataknuti na pant, odnosno na 
vijak koji je montiran na pant na 
pripremljenu rupu.
Zatvoriti vrata kako bi bilo moguće 
montirati prednju stranicu.

Montiranje vrata spremnika

1. vrata
2. pant
3. postolje
4. bočna stranica
5. ručka vrata

1
4

3
2

5

Pant

Montaža Montaža

9.

1 x 

 - vijak M4 x 6 mm 
   s podloškom

2 x 
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