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D TEHNICKE UPUTE

za montazu, upotrebu i odrzavanje c €
toplovodnog kotla
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Vazno

&

Ove upute sastavni su dio proizvoda. Sva prava su pridrzana.
Reprodukcija sadrZaja ovog dokumenta i prosljedivanje trecoj strani nije
dopusteno bez pismenog odobrenja proizvodaca. Pobrinite se da upute
uvijek budu uz uredaj, €ak i u slu€aju njegove prodaje/ustupanja drugom
vlasniku kako bi ga korisnik ili djelatnici ovlasteni za odrzavanje ili
popravke mogli konzultirati.

>

PRIJE KORISTENJA UREDAJA PAZLJIVO PROCITATI
OVE TEHNICKE UPUTE.

\

/

>

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihi¢kim ilm
tjelesnim sposobnostima, te osobe s nedostatkom znanja i iskustva
osim ako su pod nadzorom ili su obuceni od strane osobe koja je
zaduzena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom u
blizini proizvoda. /

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

\

> b

~N

Prije bilo kakvih radova na kotlu elektricna energija mora biti
iskljuéena na napravi za isklju€enje svih polova elektricnog
napajanja.

J

N [

Nedovoljna koli€ina svjezeg zraka za izgaranje kotla u kotlovnici
moze dovesti do opasnih uvjeta.

Budite sigurni da otvori za dovod svjezeg zraka u kotlovnici nije
pritvorenili blokiran.

Drzite vrata kotlovnice zatvorenima.

Zastitite kotlovnicu i izbjegnite da glodavci i ptice blokiraju dovod
svjezeg zraka u kotlovnicu.

Kotao ne smije biti pusten u pogon sve dok se ne zadovolje gornje

tocke.
J
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Tehnicki podaci

TEHNICKI PODACI

TP EKO-CKS EKO-CKS EKO-CKS EKO-CKS EKO-CKS
Multi Plus 170 | Multi Plus 250 | Multi Plus 340 | Multi Plus 450 | Multi Plus 580

Nazivni toplinski ucin (kW) 170 250 340 450 580

Raspon toplinskog ucina (kW) 51-170 75-250 102-340 135450 174-580

Klasa kotla 5

Potreban potlak dimnjaka (mbar) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

SadrZaj vode u kotlu (1) 380 520 965 1155 1700

Izlazna temperatura dimnih plinova kod nazivne snage (°C) 150 150 150 150 150

Izlazna temperatura dimnih plinova kod minimalne snage ~ (°C) 100 100 100 100 100

Maseni protok dimnih plinova kod nazivne snage (kg/s) 0,131 0,202 0,283 0,358 0447

Maseni protok dimnih plinova kod minimalne snage (kg/s) 0,049 0,077 0,109 0,142 0,18

Opseg namjestanja temp. vode pomoéu regulacije (°C) 75-80; 75-93*

Minimalno vriieme rada kod nazivne snage (sat) 6,0

Minimalna temperatura vode na povratku u kotao (°C) 60

Temp. itlak ulazne vodovodne vode u term. izmjenjiva(°C/bar) 10-15°C / 2 bar

Otpor kotla na vodenoj strani kod nazivne snage (mbar) 4 5 \ 12 \ 17 \ 18

Vrstagoriva

B1 Drvena sjecka, C1 Drveni peleti

Maksimalna ubacena snaga (drvena sjecka/ drveni peleti) (kW)

186,81 / 186,81

27415 | 274

[ 372 / 371,58 [

493,31 / 492,07

637,36 / 634,57

Sadrzaj viage u gorivu (%) maks. 35 za drvenu sjecku, maks. 12 za drvene pelete
Veli¢ina goriva G30, G50 za drvenu sjecku, fi12x50 za drvene pelete
\olumen komore punjenja gorivom () 125 140 330 395 450
Dimenzije otvora komore punjenja gorivom (h x w) (mm) 230x220 230x220 230x220 230x220 230x220
Potrebna minimalna akumulacija uz kotao prema EN 303-5:2012, tocka 4.4.6.
Dubina (A) (mm) 3995 4350 4345 4620 4620
Dimenzije kotla | Sirina (B) (mm) 1470 1650 1600 1880 1970
Visina  (C) (mm) 2220 2470 2485 2555 2735
Ukupna masa - (kotao s oplatom i priborom) (kg) 2500 3770 4260 5415 6135
Maksimalni radni pretlak (bar) 4,0
Ispitni tlak (bar) 8,0
Maksimalni ulazni pretlak u termicki ventil za zastitu od (bar) 10
povratnog plamena
Maksimalna radna temperatura (°C) 93 (gasenje kotla: 95°C)*
Polazni i povratni vod (R)/(DN) 2" 80 80 100 100
Prikljucci kotla Punjenje i praznjenje (R) 1" 1" 1" 6/4" 6/4"
Sigumosni_vod (R)/(DN) 6/4" 40 40 50 50
. . | Ukupna dubina (D) (mm) 3995 4350 4345 4620 4620
;’I‘S‘;Jepm": dimenzije T pna Sina___(E) (mm) 2020 2210 2235 2540 2635
Ukupna visina (F) (mm) 2290 2540 2540 2635 2810
Broj turbulatora (inox/ Zi¢ani) (kom.) 18 | 22 26 / 36 32 / 44 32 / 50 44 | 63
Nacin rada uredaja s_ventilatorom
Nacin rada uredaja u uvjetima bez kondenzacie
Nacin rada uredaja na izlazu dimnih plinova pretlacni
Promier dimovodnog prikljucka (mm) D182 $202 | $202 | ®202 ®202
Emisija buke kotla u prostor (dB(A)) <70
Metoda mierenja emisije buke u prostoru prema EN 15036-1
ELEKTRICNA SPAJANJA
Prikljugni napon V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Vrstastruje ~(AC)
Priklju¢na elekiri¢na snaga kod nazivne snage (W) 860 1081 1330 1724 2190
Prikljuéna elektriéna snaga kod minimalne snage (W) 610 638 670 771 890
Priklju¢na elektriéna snaga u stand by modu (W) 15 19,70 25 29,60 35
Priklju¢na elektriéna snaga (W) 3499,5 4049,5 38835 5388,5 5557,5
\entilator ciklona 1 x 0,55[kW], 400[V] | 1 x 1,1[kW], 400[V] 1 x 1,1[kW], 400[V] 1 x 2,2[kW], 400[V] 1 x 2,2[kW], 400[V]
Motor Transportera 1 1 x 0,55[kW], 400[\] | 1 x 0,55[kW], 400[V] | 1 x 0,55[kW], 400[V] | 1 x 0,55[kW], 400[V] | 1 x 0,55[kW], 400[V]
Motor Sistaca pepela 1 x 0,18[kW], 400[V] | 1 x 0,18[kW], 400[V] | 1 x 0,18[kW], 400[V] | 1 x 0,18[kW], 400[V] | 1 x 0,18[kW], 400[V]
Ventilator primarmog zraka 1 x 0,18[kW], 400[V] | 1 x 0,18[kW], 400[V] | 1 x 0,18kW], 400[V] | 1 x 0,25[KW], 400[V] | 1 x 0,25[kW], 400[V]

Motor zaklopke sekundamog zraka

2 x 0,0015[kW], 230[V]

2 x_0,0015KW], 230[V]

2 x_0,0015[kW], 230[V]

4 x_0,0015KW], 230[V]

6x_0,0015[kW], 230[V]

Motor zaklopke primamog zraka

2 x 0,0015[kW], 230[V]

2 x_0,0015[kW], 230[V]

2 x_0,0015[KW], 230[V]

2 x_0,0015kW], 230[V]

2 x_0,0015kW], 230[V]

Ventilator sekundamog zraka

4 x 0,083[kW], 230]V]

4 x 0,083kW], 230[V]

2 x 0,083kW], 230[V]

6 x 0,083[kW], 230[V]

8 x 0,083[kW], 230[V]

Motor pomicne reSetke

1 x _0,090(KW], 230]V]

1 x 0,090kw], 230[V]

1 x 0,090kW], 230[V]

1 x 0,090kw], 230[V]

1 x 0,090kw], 230[V]

Elektriéni grija¢

1 x 1,6[kW], 400[V]

1 x 1,6[kW], 400[V]

1 x_1,6[kW], 400[V]

1 x_1,6[kW], 400[V]

1 x_1,6[kW], 400V]

Motor zastite od povratnog plamena

1 x 0,0065[kW], 230[V]

1 x_0,0065[kW], 230[V]

1 x_0,0085[kW], 230[V]

1 x_0,0065[kW], 230[V]

1 x_0,0065[kW], 230[V]

Motor 3-putnog mijeSajuéeg ventila

1 x 0,005(KW], 230]V]

1 x 0,005kw], 230[V]

1 x 0,005[kW], 230[V]

1 x 0,0056kwW], 230[V]

1 x 0,005kwW], 230[V]

MOGUCNOSTI DODATNOG ELEKTRIENOG SPAJANJA

Dodatna prikljuéna elektri¢na snaga 6,89 [kW]

Motor Transportera 2 (izmedu kotlai spremnika) 0,37-1,6 [kW]

Motor Transportera 3 (transporter spremnika) 0,37-1,6 [kW]

Motor mjeSaca goriva 0,37-1,6 [kW]

Pumpa grijanja x-2 [kKW]

Motor ¢istaca dimovodne komore 0,09 kW]

Volumen posude za pepeo kotla [0} 120 120 170 170 170
Volumen posude za pepeo ciklona [0) 45 90 90 90 90

* Opseg namjestanja temperature kotla pomocu regulacije - ovisi o konfiguraciji sistema grijanja (vidi tocku ,Ugradnja kotla na

instalaciju centralnog grijanja”).

EKO-CKS Multi Plus 170-580

|3




Tehnicki podaci

A=D

/
==
.
1 - Tijelo kotla 10 -
2 - Plamenik na drvenu sjecku / drvene pelete "1 -
3 - Ciklon
4 - Motor ventilatora ciklona 12 -
5 - Kutija za pepeo ciklona
6 - Mjesto za ugradnju osjetnika termickih ventila 13 -
7 - Kutija za pepeo
8 - Spoj kotao - ciklon PLV -
9 - Cistadi pepela s motorom i reduktorom PVV -
SV -
Napomena:

Ciklon moze biti ugraden s lijeve ili desne strane kotla.

Transporter 1

Razvodni elektricni ormar s

kotlovskom regulacijom

Automatsko zracno Cis€enje dimovodnih
prolaza - Pneumat (Dodatna oprema)
Ventilator sekundarnog zraka (broj
ventilatora ovisi o snazi kotla)

Polazni vod

Povratni vod

Sigurnosni vod
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Opis kotla, dijelovi kotla

1.0. OPIS KOTLA

Toplovodni kotao EKO-CKS Multi Plus 170-580 je automatski upravljan sistem za proizvodnju topline
izgaranjem drvene sjecke ili drvenih peleta. Tijelo kotla je izvedeno od €elicnog lima u zavarenoj izvedbi.
Sistem je suvremene konstrukcije i dizajna, izraden od atestiranih materijala visoke kvalitete, varen
najsuvremenijom tehnologijom zavarivanja te ispunjava sve uvjete za prikljuCenje na instalaciju
centralnog grijanja.

1.1. DIJELOVI KOTLA

OBAVEZNA DODATNA OPREMA:
1. Transporter 2 (za drvenu sjeCkuili drvene pelete)
2. Zastita povratnog voda

DODATNA OPREMA:

1. MjeSac drvene sjeCke ili peleta s puznim transporterom za prostoriju

2. Spremnik drvene sjeCke s mjeSaCem, puznim transporterom 2m i elektromotornim pogonom
3. Produzetak transportera mjeSaca sjecCke ili peleta

4. Sistem automatskog €iS€enja dimovodnih cijeviizmjenjivaca topline

5. Sistem za automatsko vadenje pepela izdimovodne komore (zavojnicom)
6. Akumulacijski spremnik

7. Dodatni priklju¢ak za akumulacijski spremnik

8. Modul za dva kruga grijanja CM2K

9. Sobni korektor CSK

10. Modul za alarm CAL

11. Modul za komunikaciju CM-GSM

12. Kaskadnimanager CMNET

13. CM WiFibox (Internet nadzor rada kotla) ili Profibus modul

14. Transporter pepela - TP-3M/9M/3000L-Multi Plus 340-580 (samo za Multi Plus 340/450/580)
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Stanje kod isporuke

1.2. STANJE KOD ISPORUKE

Kotao EKO-CKS Multi Plus isporucuje se u dijelovima radi lakSeg unosa i montaze u kotlovnici. Na slici
ispod, stavka 1 ,Kotao s vratima i plamenikom” prikazana je s montiranim ventilatorima i motorima ali se
ne isporucuje s montiranim vec se ti dijelovi montiraju nakon Sto se kotao postavi u kotlovnicu. Postupak
montaze svih isporucenih dijelova opisan je u , TehniCke upute-elektri¢ni-uredaji-sastavljanje-EKO-CKS
Multi Plus”. Na sliciispod prikazano je stanje kod isporuke kotla EKO-CKS Multi Plus.

1. Kotao s vratimai plamenikom

2. Transporter 1 s motorom i reduktorom

3. Kutija dobave goriva (izmedu Transportera 1 i Transportera 2)
4. Transporter 2 s motorom i reduktorom

5. Ciklon

6. Ventilator ciklona

7. Spoj kotao - ciklon 1/2

8. Spoj kotao - ciklon 2/2

9. Nosac spremnika vode

10. Spremnik vode (1ili 2 komada, ovisno o snazi kotla)

11. Kutija za pepeo

12. Sistem automatskog CiS€enja dimovodnih cijeviizmjenjivaca topline (ako je naru¢en, dodatna oprema)
13. Razvodni elektriCni ormar

14. Kotlovska regulacija s ekranom osjetljivim na dodir

15. Toplinske izolacije i imene oplate za ventilator ciklona i prirubnice dimovodnih elemenata (u kartonskoj
kutiji)
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Postavljanje kotla, kotlovnica

2.0. POSTAVLJANJE KOTLA

Postavljanje i sastavljanje sistema mora biti izvedeno od strane stru¢ne osobe. Kotao mora biti postavljen
na prethodno pripremljenu betonsku podlogu visine 200 - 300 mm. Kotao mora biti postavljen na ¢vrstu i
horizontalnu povrSinu. Kotlovnica mora biti sigurna od smrzavanja i dobro prozraCivana. Kotao je
potrebno postaviti tako da je njegovo spajanje na dimnjak moguce korektno izvesti, a da ujedno bude
omoguceno posluzivanje kotla, nadziranje u toku rada, €iScenje i odrzavanje kotla. Prije bilo kakvog
spajanja kotla nainstalaciju potrebno je kotao iznivelirati (postaviti na ravnu povrsinu).

2.1. KOTLOVNICA

Provjerite da li je kotlovnica izvedena u skladu s ovim tehni¢kim uputama. Kotlovnica mora biti sigurna od
smrzavanja i dobro prozraCivana. Kotao je potrebno postaviti tako da je njegovo spajanje na dimnjak
moguce korektno izvesti, a da ujedno bude omoguceno posluzivanje kotla, nadziranje u toku rada,
Cis€enje i odrzavanje kotla. Zapaljivi materijali ne smiju se nalaziti u prostoru kotlovnice. Kotao se smije
postaviti isklju€ivo na vatrootpornu i temperaturno postojanu podlogu. U blizini ili ispod kotla ne smiju se
nalaziti temperaturno osjetljive cijevi. Minimalne udaljenosti kotla od zidova kotlovnice opisane su u tocki
,Minimalne udaljenosti od zidova kotlovnice”. Otvor za svjezi zrak mora biti izveden u skladu s to¢kom
,Otvor za svjezi zrak”. Temperatura u kotlovnici ne smije prelaziti +40°C kad je kotao u radu te ne smije
pastiispod +10°C kada kotao ne radi.

Uvijek pratite zadnje lokalne, regionalne i drzavne regulative i
zakone.

A Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.
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Minimalne udaljenosti od zidova kotlovnice

2.2. MINIMALNE UDALJENOSTI OD ZIDOVA KOTLOVNICE

 m— ——— | — ————|— -
| I | N N N NN N N S

 — ————(——
| I -

Minimalne udaljenosti od zidova kotlovnice
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ZAPALJIVI PREDMETI NE SMIJU SE NALAZITI UNUTAR
MINIMALNIH UDALJENOSTI.
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Otvor za svjezZi zrak

2.3. OTVOR ZA SVJEZI ZRAK

Svaka kotlovnica mora imati otvor za dovod svjezeg zraka pravilno dimenzioniran prema snazi kotla.
Otvor mora biti zastic¢en mrezom. Kotao ne smije biti na lokaciji mogucéeg potlaka.

FormulazaizraCun povrsine otvora: A = 6,02:-Q

A - povrsina otvora u cm’
Q - kW

Uvijek pratite zadnje lokalne, regionalne i drzavne regulative i
zakone.

~N

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnhoj atmosferi.

J

Nikad ne stavljajte krhotine ili rasuti materijal na kotao, u blizinu kotla \
ili u blizinu otvora za svjezi zrak. Nikad na bilo koji nac¢in ne blokirajte
dotok svjezeg zraka do kotla. Nikad ne pokrivajte ili blokirajte otvore
za zrak na kotlu.

J
Nedovoljna koli€ina svjezeg zraka za izgaranje kotla u kotlovnici

moze dovesti do opasnih uvjeta.

Budite sigurni da otvori za dovod svjezeg zraka u kotlovnici nije
pritvorenili blokiran.

Drzite vrata kotlovnice zatvorenima.

Zastitite kotlovnicu i izbjegnite da glodavci i ptice blokiraju dovod
svjezeg zraka u kotlovnicu.

Kad se gornje tocke ne zadovolje kotao ne moze biti pusten u pogon.

y
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Prikljuc¢enje na dimnjak

2.4. PRIKLJUCENJE NA DIMNJAK

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomi¢nost grijanja.
Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plinonepropustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju
biti ugradena vrata za CiS¢enje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz
mineralne vune. Debljina izolacijskog sloja iz mineralne vune je 30 mm ako se dimnjak nalazi u grijanom
prostoru, odnosno 50 mm ako je graden u negrijanom prostoru. Temperatura dimnih plinova na izlazu iz
dimnjaka mora biti najmanje 30°C viSa od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju
dimnjaka obavezno povjeriti stru¢njaku. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o
visini dimnjaka i snazi kotla.

Spojna dimovodna cijev izmedu kotla i dimnjaka mora biti plinonepropusna s ugradenim otvorom za
CiS¢enje, obavezno toplinski izolirana termoizolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 - 50 mm.

IZBOR DIMNJAKA:

EKO-CKS MULTI PLUS model 170 | 250 340 450 580 kW
Minimalni promjer dimnjaka 300 300 | 350 350 400 mm
Korisna visina dimnjaka* 4 -20 m
Minimalni promjer dimnjace 250 300 | 350 | 350 mm
Maksimalna duljina dimnjace 10 5 10 m
Maksimalan broj koljena dimnjace 5 3 5 kom

* Prema lokalnim propisima

Za postojece dimnjake s neponudenim dimenzijama ili dimnjacima izvan standarda, potrebno je
izvrSiti proraCun dimnjaka u realnim uvjetima i odrediti ispravne dimenzije promjera dimovodne
cijeviidimnjaka.

Ukoliko je zbog nekih razloga potrebno kotao spojiti na dimnjak primjeren kotlu vecih snaga, postoji velika
vjerojatnost pojave kondezacije u dimnjaku. Sto se ti¢e kotla on moZe normalno raditi.

| 10 | EKO-CKS Multi Plus 170-580




Ugradnja kotla na instalaciju grijanja

3.0. UGRADNJA KOTLA NA INSTALACIJU GRIJANJA

Sve radnje kod ugradnje izvesti u skladu sa vazeéim nacionalnim i europskim normama. Kotlove EKO-
CKS Multi Plus 170-580 moguce je ugraditi na otvorene i zatvorene sustave centralnog grijanja. U
jednom i drugom slu€aju kotao moze raditi loZzen na drvenu sjecku ili drvene pelete. Ugradnja se mora
obaviti u skladu s tehniCkim normama, od strane stru¢ne osobe koja preuzima odgovornost za pravilan
rad kotla. Prije prikljuCenja kotla na sustav centralnog grijanja potrebno je dobro isprati sistem od
necistoCa zaostalih nakon montaze sistema. Time sprje€Cavamo pregrijavanje kotla, buku u sistemu,
smetnje na pumpi i mijeSaju¢em ventilu. PrikljuCenje kotla na sustav centralnog grijanja izvodi se pomocu
holenderal/prirubnica, nikako zavarivanjem.

Kotao EKO-CKS Multi Plus moze se spojiti na sljedec¢e nacine:

1) preko akumulacijskog spremnika (CAS) (minimalni volumen akumulacijskog
spremnikaje 121/kW)
- maksimalna podesiva radna temperatura: 93 °C (gasenje kotla: 95 °C)

PRIKLJUCENJE KOTLA NA SISTEM CENTRALNOG GRIJANJA
A IZVODI SE POMOCU HOLENDERA / PRIRUBNICA, NIKAKO

ZAVARIVANJEM!
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Ugradnja kotla na zatvoreni sustav grijanja

3.1. UGRADNJA KOTLA NA ZATVORENI SUSTAV GRIJANJA

Slika 2. Nacelna shema spajanja kotla EKO-CKS Multi Plus 170-580 na zatvoreni sustav grijanja

Akumulacijski spremnik

LEGENDA:
A - Polazni vod F - Toplinska izolacija sigurnosnog voda
B - Povratni vod G - Automatski odzracni lonci¢
C - Spojni vod polaz-povrat H - Sigurnosni ventil (obavezno ugraden prema EN 12828)
D - Pumpa grijanja | - Ekspanzijska posuda za zatvorene sustave grijanja
E - 3-putni mijeSajuci ventil s (cca. 10% ukupnog volumena instalacije)
motornim pogonom (nije uklju¢en
u isporuku)

NAPOMENA: ZAPORNI VENTILI NISU PRIKAZANI NA OVOJ SHEMI!

Hidrauliéna shema spajanja mora biti izvedena na nacin kao sto

je prikazano na ovoj shemi.
Ostali dijelovi instalacije koji nisu prikazani na ovoj shemi moraju
biti izvedeni prema normi EN 12828:2012+A1:2014
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Termicka zastita kotla

3.1.1. TERMICKA ZASTITA KOTLA

Hrvatske HR i europske EN norme propisuju potrebu ugradnje termiCke zastite postrojenja u zatvorenim
sistemima centralnog grijanja. Kotao je tvornicki pripremljen za ugradnju termiCke zastite (izmjenjivaca
topline i termi¢kog ventila). Dogodi li se ostecenje kotla ugradenog na zatvoreni sustav grijanja koje ima
veze sa hjegovim pregrijanjem, a kotao ili sistem nemaju uopce ili nemaju pravilno ugradenu termicku
zastitu, jamstvo se ne priznaje. Termicka zastita Ce se aktivirati ako temperatura kotla dosegne 103°C.

VAZNO:
TermiCka zaStita mora biti obavezno spojena na vodovodnu instalaciju objekta napajanu iz vodovoda, a

ne iz hidrofora. Naime, prilikom nestanka struje postoji mogucnost pregrijavanja kotla, a hidrofor tada nije
u mogucnosti osigurati potrebnu dobavu vode.

TERMICKA ZASTITA KOTLA MORA BITI OBAVEZNO SPOJENA NA
VODOVODNU INSTALACIJU OBJEKTA NAPAJANU IZ VODOVODA,

ANEIZHIDROFORA.
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Termicka zastita kotla

A - Termicki ventil

5
]
.
.

\'f/
1 - termicki ventil (mora biti okrenut prema dolje, kao $to je prikazano) KANALIZACIJA

2 - osjetnik termiCkog ventila
3 - ulaz hladne vode (spojen na vodovodnu instalaciju)
4 - spojiti na pripremljene prikljucke na kotlu (C)

TERMICKIOSIGURAC

Termicki osigurac na kotlu EKO-CKS Multi Plus sastoji se od tvorniki ugradenog termi¢kog izmjenjivaca i
dva termicka ventila (A). Kotao ima pripremljena dva prikljucka (C) za spajanje termickih ventila (A) na
ugradeni termicki izmjenjivac. Takoder, kotao ima pripremljena dva priklju¢ka (D) (s lijeve i desne strane
kotla; na slici prikazan samo jedan) za izlaz iz tvorni¢ki ugradenog termic¢kog izmjenjivaca. Priklju¢ci (D)
moraju se spojiti na odvod. Osjetnici termickih ventila (2) moraju se spoijiti na tvornicki pripremljene
prikljucke (B).
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Ugradnja kotla na otvoreni sustav grijanja, ugradnja na otvorenu ekspanzijsku posudu

3.2. UGRADNJA KOTLA NA OTVORENI SUSTAV GRIJANJA

3.2.1. UGRADNJA NA OTVORENU EKSPANZIJSKU POSUDU

Kotao mora biti spojen na otvoreni sistem prema shemi sa slike 3 i slike 4. Svi vodovi od kotla prema
otvorenoj ekspanzijskoj posudi i od otvorene ekspanzijske posude prema kotlu moraju obavezno biti
izolirani toplinskom izolacijom minimalno 40 mm (kamena vuna ili neka ekvivalentna toplinska izolacija).
Ako se ekspanzijska posuda nalazi u negrijanom prostoru, ekspanzijsku posudu treba obavezno izolirati
toplinskom izolacijom. Otvorena ekspanzijska posuda mora biti ugradena dovoljno visoko iznad najviseg
grijacCeq tijela tako da je osiguran normalni rad sistema ali i da tlak vode u kotlu u nijednom trenutku ne
prelazi maksimalni dozvoljeni tlak.
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Ugradnja kotla na otvoreni sustav grijanja, ugradnja na otvorenu ekspanzijsku posudu

Slika 3. Nacelna shema spajanja kotla EKO-CKS Multi Plus 170-580 na otvorenu ekspanzijsku posudu
—
OPC
B 4 4
v v L . s
=
U kotlovnicu
LEGENDA: D - Odzraénik
A - Sigurnosni polazni vod E - Prigusni ventil
B - Sigurnosni povratni vod F - Otvorena ekspanzijska posuda
C - Preljevni vod (mora voditi (cca. 7% ukupnog volumena instalacije)
u kotlovnicu) G - Polazni vod (grijanje)
H - Povratni vod (grijanje)
NAPOMENA: ZAPORNI VENTILI NISU PRIKAZANI NA OVOJ SHEMI!
Hidrauli€na shema spajanja mora biti izvedena na nacin kao sto
je prikazano na ovoj shemi.
Ostali dijelovi instalacije koji nisu prikazani na ovoj shemi moraju
biti izvedeni prema normi EN 12828:2012+A1:2014
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Ugradnja na otvoreni sistem grijanja

3.2.2. UGRADNJA NA OTVORENI SISTEM GRIJANJA

Slika 4. Nacelna shema spajanja kotla EKO-CKS Multi Plus 170-580 na otvoreni sustav centralnog
grijanja

Akumulacijski spremnik

s P

LEGENDA:
A - Polazni vod F - Toplinska izolacija sigurnosnog voda
B - Povratni vod G - Automatski odzracni lonci¢
C - Sigurnosni vod H - Sigurnosni polazni vod (prema otvorenoj
D - Pumpa grijanja ekspanzijskoj posudi)
E - 3-putni mije$ajuéi ventil s motornim I - Sigurnosni povratni vod

pogonom (nije ukljuen u isporuku)
NAPOMENA: ZAPORNI VENTILI NISU PRIKAZANI NA OVOJ SHEMI!

Hidrauliéna shema spajanja mora biti izvedena na nacin kao sto

je prikazano na ovoj shemi.
Ostali dijelovi instalacije koji nisu prikazani na ovoj shemi moraju
biti izvedeni prema normi EN 12828:2012+A1:2014
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Ugradnja/podesavanje/provjera dijelova i opreme kotla, zastita od povratnog plamena

4.0. UGRADNJA/PODESAVANJE/PROVJERA DIJELOVA | OPREME KOTLA

4.1. ZASTITA OD POVRATNOG PLAMENA

Zastita od povratnog plamena na Transporteru 1 (transporter koji dovodi gorivo u plamenik kotla)
izvedena je pomocu zaklopke koja je smjeStena u kutiji dobave goriva (izmedu Transportera 1 i
Transportera 2).

Otvaranje i zatvaranje zaklopke za zastitu od povratnog plamena izvodi se pomocu elektromotora.
Zaklopkom upravlja ultrazvucni senzor zatrpavanja koji se takoder nalazi na kutiji dobave goriva. Kada
ultrazvuéni senzor registrira prepreku (gorivo) zatvori strujni krug i tada elektricni motor krece sa
zatvaranjem zaklopke zastite od povratnog plamena. Otvaranje zaklopke pocinje kada se opet otvori
strujni krug (kada ultrazvucni senzor zatrpavanja viSe ne vidi prepreku (gorivo) u kutiji dobave). Kod
nestanka struje (tijekom rada kotla) zaklopka ¢e se zatvoriti.

Situacije u kojima je zaklopka za zastitu od povratnog plamena zatvorena:

- kada ultrazvucni senzor registrira prepreku (gorivo) u kutiji dobave goriva

- kod nestanka struje (tijekom rada kotla)

- uvijek kada Transporteri (osim Transportera 1) nemaju zahtjev za rad (radna podesenost 0%)
- uvijek kada kotlovska regulacija javi greSku

Motor zaklopke
zastite od povratnog
plamena

Ultrazvuc€ni senzor zatrpavanja

| 18 | EKO-CKS Multi Plus 170-580




Podesavanje zaklopke zastite od povratnog plamena

4.2. PODESAVANJE ZAKLOPKE ZASTITE OD POVRATNOG PLAMENA

GLAVNI DIJELOVI:

1 - kutija dobave goriva
2 - zaklopka zastite od povratnog plamena
3 - motor zaklopke

POSTUPAK PODESAVANJA ZAKLOPKE ZASTITE OD POVRATNOG PLAMENA

1. Iskljuciti napajanje narazvodnom elektrichnom ormaru.
2. Skinuti poklopac sa kutije dobave goriva.
3. Matice na obujmici motora moraju biti otpustene tijekom slijedecih radnji.

4. Navinuti motor na nacin da se rucka okrec¢e obrnutim smjerom od kazaljke na satu. Napraviti puna tri
kruga. Nakon toga je potrebno drzati ru¢ku i prebaciti prekida¢ u poziciju ,Zaklju¢ano”

Prekidac

A-otkljucano
B - zaklju¢ano
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Podesavanje zaklopke zastite od povratnog plamena

5. Potrebno je rukom pritisnuti zaklopku na vrh kutije dobave goriva i drzati je. Drugom rukom je potrebno
zategnuti matice na obujmici motora. Prilikom zatezanja matica voditi brigu o tome da zaklopka bude na
sredini kutije za dobavu goriva.

6. Kada su matice zategnute zaklopka mora stajati sama, bez drzanja, na vrhu kutije dobave.

7. Potrebno je prebaciti prekida¢ na motoru u poziciju ,otkljuano”. Sada ¢e motor zaklopke dodatno
pritisnuti zaklopku na vrh kutije za dobavu goriva.
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Sistem za gasSenje povratnog plamena u transporteru 1

4.3. SISTEM ZA GASENJE POVRATNOG PLAMENA U TRANSPORTERU 1

Sistem za gaSenje povratnog plamena u Transporteru 1 (transporter koji dovodi gorivo u plamenik kotla)
izveden je pomocu spremnika za vodu koji se nalazi iznad Transportera 1 (vidi broj 7 na slici 8). Spremnik
za vodu spojen je na transporter preko termic¢kog ventila koji otvara vodu ako njegov osjetnik (smjesten na

Transporteru 1, vidi broj 3 na slici 8) registrira temperaturu vecu od 95°C.
Potrebno je voditi brigu o razini vode u spremniku vode te ga drzati punim.

Slika 8. Sistem za gaSenje povratnog plamena u transporteru 1

r
7
3
EKO-CKS Multi Pius =
15080 - 6 T icki il
. ermicki venti
LEGENDA:

1 - Transporter 1

2 - Termicki ventil kao Caleffi 543 513

3 - Osjetnik termickog ventila

(temperatura otvaranja T,,,= 95°C)

- Priklju¢ak - ulaz u termicki ventil

- Priklju€ak - izlaz iz termiCkog ventila

- T - komad (EKO-CKS Multi Plus 340, 450, 580)

- Spremnik vode:
- EKO-CKS Multi Plus 170: 1 x 25 litara
- EKO-CKS Multi Plus 250: 1 x 25 litara
- EKO-CKS Multi Plus 340: 2 x 25 litara
- EKO-CKS Multi Plus 450: 2 x 25 litara
- EKO-CKS Multi Plus 580: 2 x 30 litara

~NOo oA
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Transporter za vadenje pepela

4.4. TRANSPORTER ZA VADENJE PEPELA

- Prikaz za 250, 340, 450, 580 kW (170 kW ima samo jedan transporter)

PRESJEK B-B

DETALJ D
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Pustanje u pogon, koristenje

5.0. PUSTANJE U POGON

Pustanje u pogon mora biti izvedeno od strane tvrtke Centrometal d.o.o. ili ovlastenog servisera od strane
tvrtke Centrometal d.o.o.

6.0. KORISTENJE

\

r

~N

Kotao ne smije biti u pogonu u zapaljivoj i eksplozivnoj atmosferi.

J

~

-~

Proizvod ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim psihi¢kim ili )
tjelesnim sposobnostima, te osobe sa nedostatkom znanja i
iskustva osim ako su pod nadzorom ili su obuceni od strane osobe

koja je zaduzena za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod
nadzorom u blizini proizvoda. )

~

-~

N

Prije bilo kakvih radova na kotlu elektricha energija mora biti
iskljucena na napravi za iskljuCenje svih polova elektricnog
napajanja.

J

~

-~

> B> B

Kotao smije koristiti samo osoba imenovana od vlasnika kotla i
obucena za sigurno koristenje, odrzavanje i CiSCenje kotla od
ovlastenog servisera/montera tvrtke Centrometal d.o.o. za Sto treba

posjedovati uvjerenje.

J

Kotao EKO-CKS Multi Plus 170-580 opremljen je kotlovskom regulacijom koja se sastoji od fiksnog i
prenosivog dijela. Fiksni dio nalazi se u razvodnom elektricnom ormaru na koji je spojen prenosiva
jedinica koja se koristi u kotlovnici. Prenosiva jedinica kotlovske regulacije opremljena je ekranom
osjetljivim na dodir. Na sliciispod prikazan je ekran kotlovske regulacije na kojemu se nalazi pra¢enje rada
kotla. Na ekranu se takoder nalaze i svi dijelovi kotla i praéenje rada istih u realnom vremenu.

EKO-CKS Multi Plus 170-580
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Pustanje u pogon, koristenje

Vrijeme

Odabir prikaza: glavni izbornik / rad

Prikaz rada kotla: grafi¢ki/broj¢ani prikaz

Faza rada kotla

Paljenje / gasenje kotla

Prikaz kotlovske regulacije

PALJENJE KOTLA (startanje kotla):

Za paljenje kotla potrebno je pritisnuti tipku za paljenje / gasenje kotla. Nakon pritiska tipke za paljenje /
gaSenje kotla na ekranu ¢e se pojaviti oblak za potvrdu paljenja kotla. Potrebno je pritisnuti ,OK” za
potvrdu.

GASENJE KOTLA:

Za gaSenje kotla potrebno je pritisnuti tipku za paljenje / gaSenje kotla. Nakon pritiska tipke za paljenje /
gaSenje kotla na ekranu ¢e se pojaviti oblak za potvrdu gasenja kotla. Potrebno je pritisnuti ,OK” za
potvrdu.
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Otvaranje kotlovskih vrata, otvaranje gornjih kotlovskih vrata

6.1. OTVARANJE KOTLOVSKIH VRATA

6.1.1. OTVARANJE GORNJIH KOTLOVSKIH VRATA

-
\-
-
\-

\
A Prije otvaranja vrata kotao mora biti ugasen i ohladen.

/

\
Prije otvaranja vrata isklju€iti napajanje na glavnoj sklopci.

/

i

Gornja kotlovska vrata mogu se otvarati u oba smjera
(ljevo i desno; ako se mijenja smjer otvaranja vrata
potrebno je preseliti matice (B) na suprotnu stranu).
Ovdje je opisani primjer otvaranja vrata s lijeva na
desno.

Postupak otvaranja gornjih kotlovskih vrata:
- skinuti dijelove oplate (1)i(2)

- skinuti matice ,A”

- otvoriti vrata

Ako je ugraden sistem za automatsko ciScenje
dimovodnih cijevi izmjenjivaca topline - Pneumat
(dodatna oprema) potrebno je voditi brigu i priklju¢noj
cijevi komprimiranog zraka. Ukoliko je potrebno treba
odpoijiti cijev komprimiranog zraka.

Otvaranje gornjih kotlovskih vrata
ukoliko je ugraden sistem za automatsko
CiS¢enje dimovodnih cijevi izmjenjivaca
topline - Pneumat (dodatna oprema).

EKO-CKS Multi Plus 170-580
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Otvaranje donjih kotlovskih vrata

6.1.2. OTVARANJE DONJIH KOTLOVSKIH VRATA

4 )
Prije otvaranja vrata kotao mora biti ugasen i ohladen.

- /

4 )
Prije otvaranja vrata iskljuciti napajanje na glavnoj sklopci.

- /

Donja kotlovska vrata mogu se otvarati u oba smjera (lijevo i desno; ako se mijenja smjer otvaranja vrata
potrebno je preseliti matice (B) na suprotnu stranu). Ovdje je opisani primjer otvaranja vrata s lijeva na
desno.

Postupak otvaranja donjih kotlovskih vrata:
- skinuti matice ,B”
- otvoriti vrata
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Podesavanje donjih kotlovskih vrata

6.1.3. PODESAVANJE DONJIH KOTLOVSKIH VRATA

Donja kotlovska vrata kotla EKO-CKS Multi Plus mogu se otvarati na lijevu i desnu stranu, ovisno o tome
kako su podesena (na kojoj stranici se nalaze matice s ru¢kama). Kotao se tvornicki isporu€uje na nacin
da su matice s ruCkama na lijevoj strani a to znaci da se vrata otvaraju s lijeva na desno. Ukoliko korisniku
ne odgovara smjer otvaranja vrata potrebno je premjestiti matice s ruCkama na drugu stranu. Neovisno o
tome u koji smjer ¢e se otvarati vrata ona se moraju podesiti tako da se lako zatvaraju i da dobro brtve.

POSTUPAK PODESAVANJA DONJIH KOTLOVSKIH VRATA

L

Detalj 1/

v}

Legenda:

1 - matice s ruékama
2 - matice

3 - Sarka

4 - matica Sarke

5 - konusna matica

PODESAVANJE VRATA NA OKVIR:
Kao prvo potrebno je podesiti vrata tako da pletenica dobro sjeda na okvir vrata. To je kljuéna stvar za

dobro brtvljenje vrata.
Kod ovog koraka potrebno je da donja kotlovska vrata budu zatvorena i sve Cetiri matice (1 i 2) budu

pritegnute.
Kad su sve Cetiri matice (1 i 2) pritegnute potrebno je otpustiti sve Cetiri konusne matice (5) sa straznje

strane vrata. Kad su straznje konusne matice (5) otpustene potrebno je pritezati sve Cetiri matice (1 2)
tako da vrata dobro pritisnu okvir vrata na kotlu. Nakon toga je potrebno zatezati konusne matice (5) tako

da one dobro sjednu u rupe na straznjoj strani vrata. Zatezati in tako dugo dok dobro ne pritegnu vrata.
PODESAVANJE NAGIBAVRATA:
Nagib vrata podeSava se pomoc¢u matica (4) na Sarkama (3). Ukoliko vrata vise, ne zatvaraju se lako ili

zapinju potrebno je podesiti taj nagib. Za podeSavanje je potrebno okretati gornju i donju maticu (4) na
Sarkama (3) koje nose kotlovska vrata sve dok se vrata na niveliraju tako da se mogu lako otvarati i
zatvarati bez zapinjanja.
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Ciséenje i odrzavanje

7.0. CISCENJE | ODRZAVANJE

Rezervni dijelovi za kotao EKO-CKS Multi Plus moraju se narucivati direktno od proizvodaca kotla

(Centrometald.o.0.).

Svaki milimetar ¢ade i neclisto¢a na izmjenjivackim povrSinama kotla
znadi cca. 5% vecéu potrosnju goriva. Stedite gorivo - &istite kotao na
vrijeme.
4 )
‘ Prije otvaranja vrata kotao mora biti ugasen i ohladen.
. J
4 )
‘ Prije otvaranja vrataisljuciti napajanje na glavnoj sklopci.

\. J
4 )
‘ Pepeo se smije odlagati isklju¢ivo u metalni kontejner s poklopcem.

. J
4 )

Kad je kotao u radu kutija za pepeo mora biti postavljena na tijelo
kotlai poklopac postavljen na kutiju.
. J
4 )
‘ Upotreba zastitnih rukavica je obavezna.
\ J

RASPORED CISCENJA | ODRZAVANJA

STAVKA

INTERVAL

OPIS

Pomicéna reSetka i zidovi oko
pomicéne resetke.

Svakih 300 radnih sati ili
prema potrebi.

Ako postoje, potrebno je ocistiti nakupine nastale izgaranjem goriva
koje ometaju protok goriva i pepela po reSetki od ulaza goriva na
reSetku do izlaza pepela u kutiju za pepeo.

Napomena: Vidito¢ku 6.1. ,,Otvaranje kotlovskih vrata”.

Svod od vatrootpornog betona

Prije sezone grijanja ili svakih
1500 radnih sati

Ocistiti pepeo koji se nakupio na gornjoj strani Samotnog svoda.
Napomena: Vidi tocku 6.1. ,Otvaranje kotlovskih vrata”. Vizualno pregledati
stanje elemente svoda od vatrootpornog betona, ukoliko postoje oStecenja
koja prijete padanjem vecih dijelova u loZiste potrebno je zamijenit takve
dijelove.

Dimovodne cijevi prvog i drugog
prolaza (ako nije ugraden sistem
automatskog CiS¢enja dimovodnih
cijeviizmjenjivaca topline).

Svakih 80 radnih sati ili
prema potrebi.

Izvaditi turbulatore iz cijevi prvog i drugog prolaza, ocistiti cijevi,
umetnuti turbulatore natrag u cijevi.

Napomena: Vidi to¢ku 7.1. ,CiScenje dimovodnih cijevi”; vidi to¢ku 6.1.
,Otvaranje kotlovskih vrata”.

Dimovodna komora (ako nije
ugraden sistem za automatsko
vadenje pepela iz dimovodne
komore (zavojnicom)).

Svakih 80 radnih sati ili
prema potrebi.

Maknuti poklopce dimovodne komore i greblicom o istiti dimovodnu
komoru.

Spoj ,Kotao - ciklon”.

Svakih 300 radnih sati ili
prema potrebi.

Ocistiti spoj ,Kotao - ciklon” kroz otvor za Cis¢enje. Vldite tocku 7.5
"CiS¢enje spoja "kotao-ciklon".
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Ciséenje i odrzavanje

Spojna cijev (dimovodna)
»Ventilator ciklona - dimnjak”.

Jednom godiSnje ili prema
potrebi.

Ocistiti dimovodnu cijev.

Kutija za pepeo.

Svakih 80 radnih sati ili
prema potrebi

Isprazniti kutiju za pepeo.
Napomena: Vidito¢ku 7.2. ,Praznjenje kutije za pepeo”.

Kutija za pepeo ciklona.

Svakih 300 radnih sati ili
prema potrebi.

Isprazniti kutiju za pepeo ciklona.
Napomena: Vidito¢ku 7.3. ,CiS¢enje i odrzavanje ciklona”.

Fotocelija - CiS¢enje zastitnog
stakla.

Svakih 100 radnih sati ili
prema potrebi.

Ciscenje zastitnog stakla fotocelije izmedu fotocelije i loZista. Vidi
toCku 7.8. "Cisc¢enje zastitnog stakla fotocelije".

Zamjena lezaja ventilatora ciklona

Svakih 4000 radnih sati i
¢eSce prema potrebi.

Zamijeniti lezaj ventilatora ciklona.

Impeler ventilatora ciklona

Prije sezone grijanja i
svakih 1000 radnih sati

Ocistiti lopatice impelera ventilatora ciklona.

Vijci na komponentama izlozenim
vibracijama

Prije sezone grijanja ili
svakih 1000 radnih sati

Zatezanje vijaka na komponentama izlozenim vibracijama
(Transporteri, ventilator ciklona, sistem vadenja pepelai ostalo).

Vijci na spojnicama u
elektroormaru

Prije sezone grijanja ili
svakih 1500 radnih sati

Pritezanje vijaka na spojnicama zica u elektroormaru koje se nalaze u
krugu struje 230/400V.

Staklena pletenica na vratima,
poklopcima dimne kutije, kutije
ciklona, kutije pepela

Prije sezone grijanja ili
svakih 1500 radnih sati

Ukoliko staklena pletenica na nekom dijelu ne brtvi potrebno ju je
zamijeniti.

Sistem za gaSenje povratnog
plamena u transporteru 1

Prije sezone grijanja ili
svakih 1500 radnih sati

Ukoliko sustav negdje propusta potrebno je to sanirati i osigurati da
bude napunjen potrebnom koli¢inom vode.

Sigurnosni ventil

Prije sezone grijanja ili

Provjeriti da li otvara na propisanom pretlaku u kotlu.

svakih 1500 radnih sati
Rad svih pumpi u sistemu Prije sezone grijanja Uvjeriti se da je u sustavu osiguran min. pritisak i otvoreni ventili koji
dozvoljavaju protok pojedine pumpe a nakon toga probati u ru¢non
testu dalipumpe rade.
Lanac na sistemu automatskog | Prije sezone grijanja Zatezanje i podmazivanje lanca na sistemu automatskog vadenja
vadenje pepela iz lozista pepelaizlozista.
Svi ventilatori na kotlu Prije sezone grijanja Provjera svakog ventilatora u ruénom testu.
El. upalja& s ventilatorom Prije sezone grijanja Demontirati el. upalja€ s ventilatorom, istresti prasinu i cijevi kroz koju

izlazi topli zrak kad el. upalja¢ radi. Vratiti el. upalja¢ na svoje mjesto.
Provjerarada u ruénom testu.

Brtvljenje protupozane zaklopke
zastite od povratnog plamena

Prije sezone grijanja ili
svakih 1500 radnih sati

Provjeriti da li protupozana zaklopka zastite od povratnog plamena
brtviu zatvorenom polozaju.

Dimovodne cijevi prvog i drugog
prolaza (ako je ugraden sistem
automatskog CiScenja dimovodnih
cijeviizmjenjivacatopline).

Svakih 1000 radnih sati

Izvaditi turbulatore iz cijevi prvog i drugog prolaza, odistiti cijevi,
umetnuti turbulatore natrag u cijevi. Napomena: Vidi tocku 7.1.
,CiS¢enje dimovodnih cijevi’; vidi to¢ku 6.1. ,Otvaranje kotlovskih
vrata”.

Zaklopke primar, sekundar
pokretane motoricem

Prije sezone grijanja ili
svakih 1500 radnih sati

Provjera rada svake od zaklopki u ruénom testu.

Dodatna oprema ako je ugradena

Elementi zraénog ciSc¢enja
dimovodnih cijevi pomocu
komprimiranog zraka "Pneumat”

Prije sezone grijanja ili
svakih 1500 radnih sati

Provjera rada svakog ventila, nepropusnosti sustava, sigurnosnog
ventila komprimiranog zraka, provjera da nema kondenzata u
spremniku/spremnicima komprimiranog zraka, orzavanje kompresora
prema listi za odrzavanje kompresora.

EKO-CKS Multi Plus 170-580
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Ciséenje dimovodnih prolaza

7.1. CISCENJE DIMOVODNIH PROLAZA

Interval ¢is¢enja:

a) ako je ugraden sistem automatskog Cis¢enja dimovodnih cijevi izmjenjivaca topline: svakih
1000 radnih sati

b) ako nije ugraden sistem automatskog ¢iS¢enja dimovodnih cijevi izmjenjivaca topline: svakih
80 radnih sati ili prema potrebi

Postupak ¢is¢enja dimovodnih prolaza

1. Otvoriti gornja kotlovska vrata.

2. lzvaditi turbulatore gornjeg (drugog) i donjeg (prvog) prolaza.

3. Ocistiti dimovodne cijevi (cijev po cijev) s Cetkom za CiS¢enje (isporucena s kotlom).
4. Vratiti spiralne turbulatore gornjeg (drugog) i donjeg (prvog) prolaza u cijevi.

5. Zatvoriti gornja kotlovska vrata.

Slika 13. Ciéenje dimovodnih prolaza . .
gornji (drugi) DETALJ
dimovodni prolaz

granice koje razdvajaju
gornji (drugi) i
doniji (prvi) prolaz

¥ /? A - Spiralni turbulator za gornji
{7 i
_//(//\@ (drugi) prolaz

oY

B - Spiralni turbulator za doniji
(prvi) prolaz
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Praznjenje kutije za pepeo

7.2. PRAZNJENJE KUTIJE ZA PEPEO

RTINS 4

Postupak praznjenja:

Prvo je potrebno otpustiti osigurac rucke (Slika 14, Detalj A, 1). Zarotirati osigura€ u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu. Nakon toga dignuti ru¢ku polugu (Slika 14, Detalj A, 2) kako bi se kutija za pepeo
otkacila.

Napomena: Pepeo se smije odlagati isklju¢ivo u metalni kontejner s poklopcem.

Slika 14. Praznjenje kutije za pepeo

4 )
Upotreba zastitnih rukavica je obavezna.

g J
4 )
Pepeo se smije odlagati iskljuéivo u metalni kontejner s poklopcem.

g J
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Ciséenje i odrzavanje ciklona

7.3. CISCENJE | ODRZAVANJE CIKLONA

s v v s

Postupak ¢is¢enja:

Prvo je potrebno skinuti matice na drzaCima (4) i otpustiti drzace na nacin da se okrenu prema dolje. Za
otpustanje kutije za pepeo (3) od ciklona (1) potrebno je lagano zarotirati kutiju za pepeo (3) u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu. Isprazniti kutiju za pepeo.

Napomena: Pepeo se smije odlagati iskljuc¢ivo u metalni kontejner s poklopcem.

Slika 15. Cidéenje i odrzavanije ciklona

=,

LEGENDA: ———

1 - Ciklon

2 - Ventilator ciklona

3 - Kutija za pepeo ciklona
4 - Drzaci s maticama

4 )
Upotreba zastitnih rukavica je obavezna.

- /
4 )
Pepeo se smije odlagati isklju¢ivo u metalni kontejner s poklopcem.

- /
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Sistem automatskog c¢is¢enja dimovodnih cijevi i izmjenjivaca topline (dodatna oprema)

7.4. SISTEM AUTOMATSKOG CISCENJA DIMOVODNIH CIJEVI IZMJENJIVACA
TOPLINE (DODATNA OPREMA)

Slika 16. Sistem automatskog €iS¢enja dimovodnih cijevi izmjenjivaca

Kotlovska vrata

Magnetski ventil*

X I:I Pogled A
_ e

¥ * - Broj magnetskih ventila ovisi o snazi kotla:
- EKO-CKS Multi Plus 170 - 3 kom

- EKO-CKS Multi Plus 250 - 4 kom

- EKO-CKS Multi Plus 340 - 4 kom

- EKO-CKS Muilti Plus 450 - 6 kom

- EKO-CKS Muilti Plus 580 - 10 kom

Doniji otvor posude
za zrak

(ispust kondenzata)
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Ugradnja pneumata

7.4.1 UGRADNJA PNEUMATA

1. Sadrzaj isporuke

U isporuci se nalazi:
- kompresor s ugradenim dodatnim dijelovima
- PU cijevi @10mm (5 m)

2. Kompresor

Kompresor je isporucen s ugradenim dijelovima:
e brzo spajanje

kuglasti ventil 1/4”

tlaCna sklopka

hvatac necistoCa

elektromagnetni ventil

Spajanje kompresora

Potrebno je spojiti kompresor s tlacnom posudom koja je montirana na vratima kotla. Spajanje izvodi
pomocu poliuretanske cijevi (PU) koja se spaja na brze spojnice ugradene na posudu i kompresor. Brze
spojnice omogocuju jednostavno i sigurno povezivanje. Pri spajanju samo pritisnite cijev za brzo
spajanje. Za razdvajanije pritiSCite plasticni prsten prema unutra i zatim povucite cijev iz spojke (slika 1).
Nakon spajanja kompresora s tlaénom posudom mora se prikljuciti na elektri¢nu instalaciju.

Slika 1.

G
]

| <=

Zracno CiS¢enje sluzi za CiS¢enje dimovodnih cijevi pomo¢u komprimiranog zraka. Sistem za zra¢no
CiS¢enje uvijek mora biti spojeni na kompresor. Kompresor mora cijelo vrijeme biti ukljuen. Tlak iz
kompresora do sistema za zraCno €iS¢enje mora biti podeSen na 5 bar-a.

Radom sistema za zra¢no CiS¢enje upravlja kotlovska regulacija. Parametri rada zracnog cis¢enja
podesavaju se prilikom pustanja u pogon.

Prema potrebi potrebno je ispustiti kondenzat iz posude za zrak na sistemu za za zracno CiS¢enje.
Kondenzat se ispusta na donjem otvoru posude za zrak.
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Ugradnja pneumata
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7.4.2.ELEKTRICNA SHEMA

Elektriéna shema
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Odrzavanje kompresora

7.4.3. ODRZAVANJE KOMPRESORA

Potrebno je periodi€no provoditi te radnje kako bi se o¢uvala funkcionalnost kompresora i kako bi
se produljio vijek trajanja.

1. ISPUST KONDENZATA

PERIOD: Automatski.
U kompresoru se skuplja kondenzat koja se nakuplja u posudi. Kondenzat se mora ispustiti. Ispust
kondenzata se provodi elektromagnetskim ventilom koji se nalazi ispod kompresoraiispod tlaéne posude

komprimiranog zraka na vratima kotla (vidi sliku 2). Elektromagnetskim ventilima upravlja kotlovska
regulacija.

Slika 2.

2. CISCENJE HVATACANECISTOCA

Kanalizacija
PERIOD: ---

Potrebno je provjeriti hvata€ necCistoca te ga ocCistiti ako je potrebno kako bi se sprijeCilo zaCepljivanje.

3.PROVJERARAZINE ULJA

PERIOD: Svaka dva dana.

Svaka dva dana je potrebno provjeriti razinu ulja pri mjernom uredaju na uljnoj pumpi. Kompresor ima
dovoljno ulja ako pokazivac pokazuje 2/3 ulja (vidi sliku 3.). Ako pokaziva¢ pokazuje manje od 1/2 ulja tada
je potrebno zamijeniti ulje (vidi sliku 4.).

Zanadopunjavanje ulja je potrebno koristiti isklju€ivo SW50.

Slika 3. Slika 4.

4.INTERVAL SERVISA

PERIOD: Svakih 6 mjeseci.
Servis kompresora je potrebno napraviti svakih 6 mjeseci
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Ciséenje spoja "kotao-ciklon"

7.5. CISCENJE SPOJA ,KOTAO-CIKLON”

Interval ¢iS¢enja: Svakih 300 radnih sati ili prema potrebi.

Postupak ¢iséenja:

Prvo je potrebno skinuti oplatu sa spojne kutije (prikazano na slici 1). Sljedeci korak je skinutiosam matica
s poklopca spojne kutije i maknuti poklopac. Sada je potrebno ocistiti pepeo iz spojne kutije pomocu
greblice (isporuCena s kotlom). Nakon €iS¢enja vratiti poklopac natrag na kutiju i pricvrstiti ga s osam
matica. Vratiti oplatu natrag na kutiju.
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Ciséenje dimovodne komore

7.6. CISCENJE DIMOVODNE KOMORE

Dimovodnu komoru potrebno je Cistiti svakih 80 radnih sati ili prema potrebi (ukoliko sistem za
automatsko vadenje pepela iz dimovodne komore (zavojnicom) nije ugraden). Ako je sistem za
automatsko €iséenje ugradeno tada nije potrebno Gistiti dimovodnu komoru.

Postupak ¢isc¢enja:

Prvo je potrebno skinuti oplatu s poklopaca dimovodne komore (prikazano na slici 1). Nakon toga je
potrebno skinuti dvije matice s poklopca dimovodne komore i skinuti poklopac (prikazano na slici 2 i 3).
Ocistiti pepeo u dimovodnoj komori pomoc¢u greblice (isporu¢ena s kotlom). Nakon ¢iS¢enja vratiti
poklopac i pricvrstiti ga maticama. Vratiti oplatu natrag na poklopce dimovodne komore.

2

3
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Sustav za automatsko vadenje pepela iz dimovodne komore (dodatna oprema), ugradnja

7.7. SUSTAV ZA AUTOMATSKO VADENJE PEPELA IZ DIMOVODNE
KOMORE (DODATNA OPREMA)

7.7.1. UGRADNJA

1. Kotao bez ugradenog sustava za automatsko vadenje pepela iz dimovodne komore.

2. Postavite usmjeriva€ dimnih plinova dimovodne komore na bocni otvor. Postavite najkracu stranu na
zadnju stranicu dimovodne komore, ispod zavarenih sidriSta (detalj A). Zatvorite otvor dimovodne
komore poklopcem i ucvrstite ga s dva vijka M8x40.

1 Detalj A

ij Detalj A

3. DetaljA- pozicija usmjerivaca je presudna za pravilan rad vadenja pepela.
4. Postavite puz vadenja pepela s T-komadom i motornim pogonom kroz otvor. Postavite brtve izmedu
prirubnicai pri€vrstite tih s 4 M8 vijka.
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Ugradnja

5. Postavite cijev kutije za pepeo sa T-komadom (koristite brtvu) te je pri€vrstite s M8 vijcima i maticama.
6. Postavite nogice kutije za pepeo na pripremljene U-profile i privrstite ih M10 vijcima i maticama.
Nogice se mogu prilagoditi po visini ovisno o potrebama korisnika.

Motor s reduktorom

7. Postavite kutiju za pepeo i pri€vrstite je s drzaCima. Isporu€enu mineralnu vunu omotajte oko
transportne cijevi. Postavite kuciste izolacije na mineralnu vunu. Kuciste je napravljeno tako da se
moze savinuti rukama za potrebnu promjenu oblika. Nakon pode$avanja oblika pri¢vrstite kuciste
izolacije s vijcima 3.9x9,5¢cm.

8. Pravilno ugraden sustav za automatsko vadenje pepela iz dimovodne komore.

9. Sustav za automatsko vadenje pepela iz dimovodne komore moze biti ugraden na isti nacin simetri¢no
na suprotnu stranu kotla ovisno gdje vise odgovara s obzirom na stvarno stanje u kotlovnici.
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Ciséenje zastitnog stakla fotoéelije

7.8. CISCENJE ZASTITNOG STAKLA FOTOCELIJE

g v v s

Procedura ¢is¢enja

Potrebno je pocistiti zastitno staklo fotocelije. 1zvadite fotoceliju (1), odvijte cijev fotocelije iz kotlovskih
vrata (2) te je izvadite. Zastitno staklo fotocelije ostaje u vratima s brtvom. Izvadite je i poCistite i nakon
toga sve vratite u prvobitnu poziciju.

Vazno: Brtve moraju biti s obje strane zastitnog stakla fotocelije.

fotocelije

Zastitno
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Ciséenje elektriénog upaljaca s ventilatorom, éiséenje zastitne kutije elektriénog upaljaéa

7.9. CISCENJE ELEKTRICNOG UPALJACA S VENTILATOROM

7.9.1. CISCENJE ZASTITNE KUTIJE ELEKTRICNOG UPALJACA
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Ciséenje zastitne kutije i elektriénog upaljaca s ventilatorom

7.9.2. CISCENJE ZASTITNE KUTIJE | EL. UPALJACA S VENTILATOROM

1- ¥l e —— Za\ i

Vijak M8x10

Vijak M6x16

Vijak M6x10
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Ciséenje zastitne kutije i elektriénog upaljaca s ventilatorom

ISTRESTI
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Greske, popis gresaka

8.0. GRESKE

8.1. POPIS GRESAKA

El 1- GRESKAPOTPALE Stanje kotla: postupno gaSenje
El 2 - GRESKA POTPALE MEDUSPREMNIK Stanje kotla: postupno gaSenje
El 3- Stanje kotla:

E2 — GUBITAK PLAMENA U RADU Stanje kotla: postupno gasenje
E3 1 — GRESKA TRANSPORTERA | KONTROLA 1 Stanje kotla: postupno gasenje
E3 2 — GRESKA TRANSPORTERA 1 KONTROLA 2 Stanje kotla: postupno gasenje
E4 1 - GRESKA TRANSPORTERA 2 KONTROLA 1 Stanje kotla: postupno gasenje
E4 2 - GRESKA TRANSPORTERA 2 KONTROLA 2 Stanje kotla: postupno gaSenje
E5 1 - GRESKA TRANSPORTERA 3 KONTROLA 1 Stanje kotla: postupno gaSenje
E5 2 — GRESKA TRANSPORTERA 3 KONTROLA 2 Stanje kotla: postupno gaSenje
E6 — PRAZAN MEDUSPREMNIK Stanje kotla: postupno gaSenje
E7 — ZATRPAVANJE TRANSPORTERA 1 Stanje kotla: postupno gasenje
E8 — VISOKA TEMPERATURA TRANSPORTERA Stanje kotla: postupno gaSenje
E9 — VISOKA TEMPERATURA DIMNIH PLINOVA Stanje kotla: postupno gaSenje
E10 - TLAK U LOZISTU Stanje kotla: postupno gaSenje

Stanje kotla: postupno gasenje

Moguc¢i uzroci:

- mikroprekida¢ pomicne resetke nije dobro pozicioniran
(mikroprekidac nije pritisnut u krajnjem polozaju resetke),
vidi 8.1.3. postupak provjere podesenosti mikroprekidaca
resetke.

- elektri¢ni vodici izmedu mikrioprekidaca resetke i elektrormara
kotla su u prekidu.

- motor reduktor pomiéne resetke ili poluga pomicne resetke
nisu pravilno ugradeni

E11 — GRESKA POLOZAJA RESETKE

E12 — SIGURNOSNI TERMOSTAT Stanje kotla: trenutno gaSenje
E13_1 - NIZAK TLAK VODE Stanje kotla: postupno gaSenje
E13_2 - VISOK TLAK VODE Stanje kotla: postupno gaSenje

E14 — VISOKA TEMPERATURA POGONSKOG ORMARA | Stanje kotla: kotao radi normalno

E15 - POTLAK U LOZISTU dP=0Pa Stanje kotla: postupno gasenje

Stanje kotla: kotao nece startati i gasiti se prema uklopnom

vremenu, ostalo radi normalno.

5 Moguéi uzroci:

E16 — DATUM I VRIJEME NISU PODESENI - novi kotao - potrebno je podesiti datum i vrijeme

- koriSten kotao — potrebno je zamijeniti bateriju u kotlovskoj
regulaciji s ekranom osjetljivim na dodir (upravljacka jedinica)
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Popis gresaka

E101 — NEISPRAVAN OSJETNIK KOTLA Tk1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E102 — NEISPRAVAN OSJETNIK DIM. PLINOVA

Stanje kotla: postupno gaSenje

E103 — NEISPRAVAN OSJETNIK POV. VODA

Stanje kotla: interventni rad, ispisuje se W101 "KOTAO
INTERVENTNI RAD"

E104 — NEISPRAVAN OSJETNIK TRANSPORTERA

Stanje kotla: postupno gaSenje

E105 — NEISPRAVAN OSJETNIK VANJSKE
TEMPERATURE

Stanje kotla: postupno gasenje

E106 — NEISPRAVAN OSJETNIK AKUMULACIISKOG
SPREMNIKA GORE

Stanje kotla: postupno gasenje

E107 — NEISPRAVAN OSJETNIK HIDRAULICKE
SKRETNICE

Stanje kotla: kotao radi normalno

E108 — NEISPRAVAN OSJETNIK AKUMULACIISKOG
SPREMNIKA DOLJE

Stanje kotla: postupno gasenje

E109 — NEISPRAVAN OSJETNIK PTV

Stanje kotla: kotao radi normalno, PTV radi
u interventnom radu

E110 — NEISPRAVAN TEMP. OSJETNIK
POGONSKOG ORMARA

Stanje kotla: kotao radi normalno

E111 — NEISPRAVAN OSJETNIK TLAKA

Stanje kotla: postupno gasenje

E112 — GRESKA FOTO CELIJE

Stanje kotla: postupno gasenje

E113 - GRESKA LAMBDA

Stanje kotla: postupno gaSenje

E114 — GRESKA INVERTERA CIKLON

Stanje kotla: trenutno gaSenje

E115 — GRESKA (SKLOPNIKA) PRIMAR 1

Stanje kotla: postupno gasenje
Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

E116 — GRESKA (SKLOPNIKA) PUMPA

Stanje kotla: postupno gaSenje
Mogu¢i uzroci: vidi stavku 8.1.2

E117 - GRESKA VADENJE PEPELA

Pojavljuje se nakon $to je 24 radna sata aktivno
upozorenje W11 ili W26.
Stanje kotla: postupno gaSenje

E118 — GRESKA (SKLOPNIKA) RESETKA

Stanje kotla: postupno gaSenje
Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

E119 — PREVISE GORIVA U LOZISTU

Stanje kotla: postupno gasenje

Moguéi uzroci:

- vidi stavku 8.1.1

- el. vodi¢i izmedu mikroprekidaca i el. ormara kotla su u prekidu
- neispravan mikroprekidac

E120 — GRESKA (SKLOPNIKA) MJESAC

Stanje kotla: postupno gaSenje
Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

E121 — GRESKA (SKLOPNIKA) VADENJE PEPELA 2

Stanje kotla: postupno gasenje
Moguci uzroci: vidi stavku 8.1.2

E122_1 - GRESKA UPRAVLJANJE MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E122_2 — GRESKA PORAST STRUJE MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E122 3 — GRESKA PREKOMJERNA STRUJA MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E122_4 — GRESKA ASIMETRIJA MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E122_5 - GRESKA PREMALA STRUJA MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje ) ) )
Moguci uzroci: (Motor fransportera 1 ne dobiva struju). Prekid el.

vodica do motora transportera 1, sklopnik motora transportera 1
ili el. osiguraci nisu pravilno ukljuceni ili su iskljuceni.

EKO-CKS Multi Plus 170-580
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Popis gresaka

E122_6 — GRESKA NEZELJENA STRUJA MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E122_7 - TEMPERATURNO PREOPTERECENJE MOD 1,
TRANSPORTER 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E122 8 - TEMPERATURNO PREOPTERECENJE
MOTOR TRANSPORTERA 1

Stanje kotla: postupno gaSenje

E123_1 - GRESKA UPRAVLJANJE MOD 2,
TRANSPORTER 2

Stanje kotla: postupno gaSenje

E123_2 — GRESKA PORAST STRUJE MOD 2,
TRANSPORTER 2

Stanje kotla: postupno gaSenje

E123_3 - GRESKA PREKOMJERNA STRUJA MOD 2,
TRANSPORTER 2

Stanje kotla: postupno gaSenje

E123_4 — GRESKA ASIMETRIJA MOD 2,
TRANSPORTER 2

Stanje kotla: postupno gaSenje

E123_5 - GRESKA PREMALA STRUJA MOD 2,
TRANSPORTER 2

Stanje kotla: postupno gaSenje

Moguc¢i uzroci: (Motor transportera 2 ne dobiva struju). Prekid el.
vodic¢a do motora transportera 2, sklopnik motora transportera 2
ili el. osiguraci nisu pravilno ukljuceni ili su iskljuceni.

E123_6 — GRESKA NEZELJENA STRUJA MOD 2,

Stanje kotla: postupno gaSenje

TRANSPORTER 2
E123 7- %gﬁgggﬁggy g) PREOPTERECENJE MOD 2, Stanje kotla: postupno gaSenje
E123 8- ﬁ%%%%%&%gEO%%%inRECENJE Stanje kotla: postupno gasenje
El24_1- g&%@ﬁg&@v; JANJE MOD 3, Stanje kotla: postupno gaSenje
Bl24 2~ %I{{EIS\I%?CE’IQTI}E?{S; STRUJE MOD 3, Stanje kotla: postupno gaSenje
E124 3 - gﬁ%ﬁ (%JII{QTE&%\/IJERNA STRUJA MOD 3, Stanje kotla: postupno gasenje
E124 4— %fg%? (éxRS%l]\E/II]{E%"RIJA MOD 3, Stanje kotla: postupno gasenje

E124_5 - GRESKA PREMALA STRUJA MOD 3,
TRANSPORTER 3

Stanje kotla: postupno gaSenje

Mogucéi uzroci: (Motor transportera 3 ne dobiva struju). Prekid el.
vodica do motora transportera 3, sklopnik motora transportera 3
ili el. osiguraci nisu pravilno ukljuceni ili su iskljuceni.

E124_6 — GRESKA NEZELJENA STRUJA MOD 3,

Stanje kotla: postupno gaSenje

TRANSPORTER 3
E124 7 - %E%IEE%EI]J]}E{]I{\I 30 PREOPTERECENJE MOD 3, Stanje kotla: postupno gaSenje
1205 PR ATRNORRERATERECNVE St ot posuno s
E125 1— GR(])E(SjIC()ﬁKOMUNIKACIJE S MATICNOM Stanje kotla: postupno gasenje
E125 2 — SIS{%SF&%&MUNIKACIJE SA PLOCOM Stanje kotla: postupno gaSenje
E125 3 - SI{{(I)E(S:I(%?AKOMUNIKACIJE SA LAMBDA Stanje kotla: postupno gaSenje
E125_4 - ifgiﬁKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM | gianic kotla: postupno gasenie

E125 5~ GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
Al4

Stanje kotla: postupno gasenje
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Popis gresaka

E125 6 - GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
Al3

Stanje kotla: postupno gaSenje

E125_7 - GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
Al2

Stanje kotla: postupno gaSenje

E125 8 - GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
A0

Stanje kotla: postupno gaSenje

E125 9 - GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
Al

Stanje kotla: postupno gasenje

E125_10 - GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
A2

Stanje kotla: postupno gaSenje

E125_11 - GRESKA KOMUNIKACIJE S CM2K (1&2)

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E125 12 - GRESKA KOMUNIKACIJE S CM2K (3&4)

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nac¢inu

E125_13 - GRESKA KOMUNIKACIJE S CM2K (5&6)

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E125_14 - GRESKA KOMUNIKACIE S CM2K (7&8)

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E125 15— GRESKA KOMUNIKACIJE S CMGSM

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM-GSM radi u interventnom nacinu

E125_16 — GRESKA KOMUNIKACIJE S CMNET

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CMNET radi u interventnom nacinu

E125_17 — GRESKA KOMUNIKACIJE S WIFI UREDAJEM

Stanje kotla: Kotao radi normalno. Problem se javljda u radu
dodatne opreme internet nadzora (WiFi)
Moguc¢i uzrok: Neispravan UTP kabel ili spojevi na el. ploCicama

E125_18 — GRESKA KOMUNIKACIJE SA EXT PLOCOM
All

Stanje kotla: postupno gaSenje

E126_1 — NEPOZNATA SNAGA KOTLA

Stanje kotla: postupno gaSenje

E126_2 — KRIVA SNAGA KOTLA

Stanje kotla: trenutno gasenje

E126_3 - PROMIJENJENA MATICNA PLOCA!

Stanje kotla: trenutno gaSenje

E127 — OSJETNIK CM2K 1. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E128 - KOREKTOR CM2K 1. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E129 — OSJETNIK CM2K 2. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E130 — KOREKTOR CM2K 2. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E131 - OSJETNIK CM2K 3. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E132 - KOREKTOR CM2K 3. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E133 — OSJETNIK CM2K 4. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E134 - KOREKTOR CM2K 4. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E135 - OSJETNIK CM2K 5. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E136 - KOREKTOR CM2K 5. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu
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Popis gresaka

E137 - OSJETNIK CM2K 6. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E138 - KOREKTOR CM2K 6. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E139 - OSJETNIK CM2K 7. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E140 - KOREKTOR CM2K 7. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E141 - OSJETNIK CM2K 8. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E142 - KOREKTOR CM2K 8. KRUG

Stanje kotla: kotao radi normalno, Regulator
CM2K radi u interventnom nacinu

E143 - NEMA KOMPRIMIRANOG ZRAKA

Stanje kotla: kotao radi normalno

E144 — SERVISNI INTERVAL KOMPRESORA

Stanje kotla: kotao radi normalno

E145 — NEISPRAVAN OSJETNIK RECIRKULACIJE

Stanje kotla: kotao radi normalno

E146 — GRESKA (SKLOPNIKA) PROZRACIVANJE
SPREMNIKA

Stanje kotla: postupno gasenje

E147 — SIGNAL POZARA OD POZARNE CENTRALE

Stanje kotla: postupno gasenje

E148 — Greska komunikacije sa profibus modulom

Stanje kotla: kotao radi normalno

E149 — Nema komunikacije s profibus masterom

Stanje kotla: kotao radi normalno

E150 1 — GRESKA UPRAVLJANJE MOD 4,

Stanje kotla: kotao radi normalno

VADENJE PEPELA
EI50_ 2 — gg%%EPPO%iRSTRUJE MOD 4, Stanje kotla: kotao radi normalno
E150 3 — %}]ARB%II%?EPII}]?I%%%JERNA STRUJAMOD 4, Stanje kotla: kotao radi normalno
EI50_4 — g/AR]IS%IIEI?EAPSéII\J/I]?JEHA MOD 4, Stanje kotla: kotao radi normalno
E150 5 — ggkg%%?;gg%ﬁkﬁx STRUJAMOD 4, Stanje kotla: kotao radi normalno
E150 6 - glARg%IIEI?EI\{)E]:EZP%%ENA STRUJAMOD 4, Stanje kotla: kotao radi normalno

E150_7 — TEMPERATURNO PREOPTERECENIJE
MOD 4, VADENJE PEPELA

Stanje kotla: kotao radi normalno

E150 8 — TEMPERATURNO PREOPTERECENIJE 4
MOTOR VADENIJE PEPELA

Stanje kotla: kotao radi normalno

E151 — GRESKA SUSTAVA VADENJA PEPELA

Pojavljuje se nakon 24 radnih sata prikazivanja
upozorenja W26.

Stanje kotla: postupno gasenje
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MikroprekidacCi klapne loZista

8.1.1. MIKROPREKIDACI KLAPNE LOZISTA, PRITISNUT PRVI
MIKROPREKIDAC, PRITISNUT DRUGI MIKROPREKIDAC - GRESKA E119

1. Mjesto ugradnje mikroprekidaca klapne loZista na kotlu.
2. Detalj skidanja zastithog poklopca mikroprekidaca klapne loZista.
3. Stanje mikroprekidaca klapne lozista kad klapna nije podignuta (nijedan mikroprekidac€ nije pritisnut).

4. Mikroprekidac¢-1 je pritisnut. Klapna lozista je podignuta na visinu kada pritiS¢e prvi mikroprekida¢, na ekranu kontrolne
jedinice (na slici u lozistu kotla) se ispisuje hrpica s kotnom strelicom plave boje (vidi sliku a), a u POVIJEST se upisuje
informacija 15. Transporteri kotla prestaju s radom za vrijeme dok je pritisnut mikroprekidac¢-1.

5. Mikroprekidac-1 i mikroprekidac-2 su pritisnuti. Klapna lozista je podignuta na visinu kada pritiS¢e prvi i drugi
mikroprekida&, na ekranu kontrolne jedinice (na slici u loZistu kotla) se ispisuje hrpica s kotnom strelicom crvene boje
(vidi sliku b) i objavljuje se greska "E119 — PREVISE GORIVA U LOZISTU" i izbacuje automatske elektri¢ne osigurace
"DI"i"F2" (vidi sliku ¢) u el. ormaru kotla. Transporteri mogu raditi samo ako klapna prestane pritiskati barem
mikroprekidac-2 i ako su uklju€eni automatski elektri¢ni osiguraci "DI" i "F2" u el. ormaru kotla.
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MikroprekidacCi klapne loZista

a) Hrpica s plavom kotnom strelicom

DI

c) Osiguraci u el. ormaru kotla

b) Hrpica sa crvenom kotnom strelicom

F2
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Moguéi uzroci upozorenja

8.1.2. MOGUCI UZROCI UPOZORENJA (W10, W11, W12, W13, W24_1, W24 _2,

W24_3) | GRESAKA (E115, E116, E118, E120, E121)

1) Izbacila motorna zastita:

1a) prekida¢ motorne zastite isklju€en na prvo koljeno

- podeSena motorna zastita na nizu struju od 1,1 x nazivna struja elektromotora

- pregrijavanje elektromotora

- problem s motornom zastitom (sklopka 3-polna)

- problem s pomoc¢nim kontaktom MZS (lo$ kontakt)

- problem s ulaznim naponom (asimetrija ulaznog napona jedne faze), a relej ne izbaci jer je krivo
podeSen pa dode do pregrijavanja jedne faze (motor modul i inverter tvorni¢ki dozvoljavaju
odstupanje 20%)

1b) prekida¢ motorne zastite iskljuéen na drugo koljeno

- netko je ru¢no isklju¢io motornu zastitu

2) Izbacio sklopnik (nije izbacila motorna zastita):

- problem s kontaktom na tiskanoj plocici (gubitak kontakta, smetnje blesiraju procesor)

- problem s trijakom na tiskanoj plocici

- problem s osiguracem na tiskanoj plocici

- kotlovi isporuceni do 1.1.2021. — problem s uzemljenjem tiskane plocCice s koje ide komanda na
sklopnik

- problem sa sklopnikom 220 V

3) Nije izbacila motorna zastita, a sklopnik je iskljuc€ila regulacija nakon pojave greske
- pripadajuéi bimetalni osigurac izbacen

8.1.3. POSTUPAK PROVJERE PODESENOSTI MIKROPREKIDACA RESETKE

Nacin rada -> Rucni test -> ReSetka

Pravilna podesenost mikroprekidaca resetke:
- poluga je pritisnula mikroprekidac reSetke (slika A)
- izgled ekrana u ru¢nom testu kad je mikroprekidac reSetke pritisnut (slika B)
- izgled ekrana u ru¢nom testu kad mikroprekidac reSetke nije pritisnut (slika C)
Eucni test
Mikroprekidac je pritisnut  HELLE b Refetha
(nema zelene tockice)

Mikroprekida¢ nije pritisnut
(zelena tockica)

Mikroprekida¢ Poluga
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Popis upozorenja

8.2. POPIS UPOZORENJA

W1 - Ne koristi se Stanje kotla: kotao radi normalno
W2 - gg}{%%\@(ggﬁ]gﬂl( AKUMULACLISKOG Stanje kotla: kotao radi normalno
W3- gg&%@(ggi}gy Ik AKUMULACHSKOG Stanje kotla: kotao radi normalno

W4 — NEISPRAVAN OSJETNIK HIDRAULICKE SKRETNICE | Stanje kotla: kotao radi normalno

W5 — TEMPERATURA TRANSPORTERA Stanje kotla: kotao radi normalno
W6 — Ne koristi se Ne koristi se
W7 - Ne Koristi se Ne koristi se

W8 — VISOKA TEMPERATURA POGONSKOG ORMARA Stanje kotla: kotao radi normalno

W9 — OSJETNIK ZATRPAVANJA Stanje kotla: kotao radi normalno

Stanje kotla: kotao radi normalno

W10 - SKLOPNIK PRIMAR Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

(Ako je ugraden. Nakon 11/2021 se ne ugraduje)

Stanje kotla: Nakon pojave ovog upozorenja, kotao radi normalno
24 radna sata, nakon ¢ega se javlja E117.

Moguci uzroci: vidi stavku 8.1.2

W11 - SKLOPNIK VADENJA PEPELA

y Stanje kotla: Nakon pojave ovog upozorenja, kotao radi normalno
W12 - SKLOPNIK RESETKA 24 radna sata, nakon ¢ega se javlja E118.

Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

Stanje kotla: kotao radi normalno

W13 ~ SKLOPNIK MIESAC Mogucéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

W14 — POSTAVLJENJE TVORNICKE POSTAVKE Stanje kotla: kotao radi normalno

W15 - NEMA KOMPRIMIRANOG ZRAKA Stanje kotla: kotao radi normalno

W16 — PREDUGI RAD KOMPRESORA (Propustanje zraka) | Stanje kotla: kotao radi normalno

W17 - KOMPRESOR RUCNO ISKLJUCEN Stanje kotla: kotao radi normalno

W18 — SERVISNI INTERVAL KOMPRESORA Stanje kotla: kotao radi normalno

_ TEMPERATURNO PREOPTERECENJE MOD 1, ; . i
W19_1 TRANSPORTER 1 Stanje kotla: kotao radi normalno

W20_1 - TEMPERATURNO PREOPTERECENJE MOD 2, | Stanje kotla: kotao radi normalno
w20 2 — TEMPERATURNO PREOPTERECENJE ; .
—~ MOTOR TRANSPORTERA 2 Stanje kotla:
Wa1_1 - TEMPERATURNO PREOPTERECENIE MOD 3, | tanje kotla: kotao radi normalno
W21 2 - EA%%%%RITA&II\{IIS\IPOO%%%%TERECENJE Stanje kotla: kotao radi normalno
w22 _ Vrijeme do odlaska u fazu gaSenja Stanje kotla: kotao radi normalno 60 sekundi,
POTLAK U LOZISTU dP= 0Pa nakon cega se javlja E15
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Popis upozorenja, popis informacija

W23 — DATUM I VRIJEME NISU PODESENI

Stanje kotla: kotao radi normalno.

Moguci uzroci:

- novi kotao - potrebno je podesiti datum i vrijeme

- koristen kotao — potrebno je zamijeniti bateriju u kotlovskoj
regulaciji s ekranom osjetljivim na dodir (upravljacka jedinica)

W101 - KOTAO INTERVENTNI RAD

Stanje kotla: kotao radi normalno a dio instalacije se prilagodava

uzroku ovog upozorenja, pritiskom na ovo upozorenje ispisuje se

greska/greske koje su uzrok objave ovog upozorenja.

Ako je uzrok ovog upozorenja greska E103 mijesajuci ventil kotla

radi po posebnoj proceduri:

- temperatura u kotlu<65°C => mijesajuci ventil kotla ide u
zatvaranje (otvorenost 0%)

- temperatura u kotlu <70°C => mijeSajuci ventil kotla ide na
50% (najprije zatvori pa otvori na 50%)

- temperatura u kotlu >=70°C => mijesajuci ventil kotla ide na
70% (najprije zatvori pa otvori na 70%)

W102 - CM2K INTERVENTNI RAD

Stanje kotla: kotao radi normalno

W103 — PTV INTERVENTNI RAD

Stanje kotla: kotao radi normalno

W24 1 - TRANSPORT PEPELA SKLOPNIK 1

Stanje kotla: Nakon pojave ovog upozorenja, kotao radi normalno
24 radna sata, nakon cega se javlja E151.
Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

W24 2 — TRANSPORT PEPELA SKLOPNIK 2

Stanje kotla: Nakon pojave ovog upozorenja, kotao radi normalno
24 radna sata, nakon ¢ega se javlja E151.
Moguc¢i uzroci: vidi stavku 8.1.2

W24 3 — TRANSPORT PEPELA SKLOPNIK 3

Stanje kotla: Nakon pojave ovog upozorenja, kotao radi normalno
24 radna sata, nakon ¢ega se javlja E151.
Moguéi uzroci: vidi stavku 8.1.2

W25 - Klapna transporta pepela zatvorena

Stanje kotla: kotao radi normalno, transport pepela i vadenje
pepela ne rade

W26 - Vadenje pepela

Stanje kotla: Nakon pojave ovog upozorenja, kotao radi normalno,
uz aktivno upozorenje, 24 radna sata, nakon Cega se javlja E117.
Ovo upozorenje moZze i automatski nestati ako u nekom novom
pokusaju (standardna potreba za rad reSetke) reSetka ipak proradi,

a jos nije proslo 24 radna sata od pojave upozorenja koje je aktivno.

8.3. POPIS INFORMACIJA

I1_1 - UPRAVLJANJE MOD 1, TRANSPORTER 1

I1_2 - PORAST STRUJE MOD 1, TRANSPORTER 1

I1_3 - PREKOMJERNA STRUJA MOD 1, TRANSPORTER 1

I1_4 — ASIMETRIJA MOD 1, TRANSPORTER 1

I1_5 - PREMALA STRUJA, MOD 1, TRANSPORTER 1

I1_6 - NEZELJENA STRUJA MOD 1, TRANSPORTER 1

EKO-CKS Multi Plus 170-580
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I2_1 - UPRAVLJANJE MOD 2, TRANSPORTER 2

I2_2 - PORAST STRUJE MOD 2, TRANSPORTER 2

I2_3 - PREKOMJERNA STRUJA MOD 2, TRANSPORTER 2

12 4 - ASIMETRIJA MOD 2, TRANSPORTER 2

12 5-PREMALA STRUJAMOD 2, TRANSPORTER 2

126 - NEZELJENA STRUJA MOD 2, TRANSPORTER 2

I3 1-UPRAVLJANJE MOD 3, TRANSPORTER 3

I3_2 - PORAST STRUJE MOD 3, TRANSPORTER 3

I3_3 - PREKOMJERNA STRUJA MOD 3, TRANSPORTER 3

I3_4 - ASIMETRIJA MOD 3, TRANSPORTER 3

I3_5-PREMALA STRUJA MOD 3, TRANSPORTER 3

I3 6 - NEZELJENA STRUJA MOD 3, TRANSPORTER 3

14 - POTLAK U LOZISTU dP=0Pa serviser

Opis: mikroprekidac¢-1 je pritisnut. Klapna lozista je podignuta
. L. na visinu kada pritiS¢e prvi mikroprekidac, na ekranu kontrolne
15 - PREVISE GORIVA U LOZISTU jedinice (na slici u loZi$tu kotla) se ispisuje hrpica s kotnom
strelicom plave boje. Prekida se rad dobavnih transportera
goriva u kotao za vrijeme dok je mikroprekidac-1 pritisnut (vidi
tocku 8.1.1.).

16_1 - Vadenje pepela isklju¢eno

16_2 - Vadenje pepela ukljuceno

I7 - PONOVNO PUNIJENIJE 50%

Opis: Prekinut je proces gaSenja kotla zbog previsoke

I8 - STOP, VISOKA TEMP. KOTLA temperature vode u kotlu (>100 °C)

110_1 - UPRAVLJANJE MOD 4, VADENJE PEPELA

110_2 - PORAST STRUJE MOD 4, VADENJE PEPELA

110_3 - PREKOMJERNA STRUJA MOD 4, VADENJE PEPELA

110_4 - ASIMETRIJA MOD 4, VADENIJE PEPELA

110_5 - PREMALA STRUJA MOD 4, VADENJE PEPELA

110_6 - NEZELJENA STRUJA MOD 4, VADENJE PEPELA
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Osjetnici kotla

9.0. OSJETNICI KOTLA

Slika 17. Pozicije osjetnika

1 - osjetnik temperature u kotlu (polazni vod) Tk1, tip: NTC 5k/25°C
- sigurnosni termostat STB (110-9 °C)

2 - fotocelija

3 - presostat

4 - osjetnik temperature dimnih plinova, tip: Pt1000

5 - lambda sonda

6 - osjetnik temperature Transportera 1, tip: Pt1000

7 - osjetnik zastite od povratnog plamena (ultrazvucéni)

8 - osjetnik povratnog voda, tip: NTC 5k25°C

9 - osjetnik akumulacijskog spremnika (gorniji), tip: NTC 5k

10 - osjetnik akumulacijskog spremnika (donji), tip: NTC 5k

11 - osjetnik razine goriva (svjetlosni - izmedu Transportera 2 i Transportera 3)
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Akumulacijski spremnik (CAS)

AKUMULACIJSKI SPREMNIK (CAS) Akumulacijski spremnik (CAS)

‘s 'sm

/ !
E

@ - Osjetnik akumulacijskog spremnika (gorniji)
- Osjetnik akumulacijskog spremnika (donji)
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Ultrazvucni senzor zatrpavanja

9.1. ULTRAZVUCNI SENZOR ZATRPAVANJA

Ultrazvuéni senzor zatrpavanja - izmedu Transportera 1 i Transporter 2

Transporter 1

Ultrazvuc€ni senzor zatrpavanja
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Podesavanje ultrazvucnog senzora

9.1.1. PODESAVANJA ULTRAZVUCNOG SENZORA

POZICIJA ULTRAZVUCNOG SENZORA ZATRPAVANJA:

RUKOVANJE ULTRAZVUCNIM SENZOROM

Ultrazvuénim senzorom upravlja se dodirom le¢e pomocu feromagnetskog
alata (odvijaC npr.).

POSTUPAK PODESAVANJA ULTRAZVUCNOG SENZORA

1. Iskljuciti napajanje na glavnoj sklopci elektricnog ormara kotla.

2. Skinuti senzor s kutije dobave goriva otpustanjem vijaka na
nosacu senzora.

3. Kroz otvor za senzor izmjeriti unutarnju Sirinu kutije
transportera (udaljenost od otvora senzora do suprotne

stranice kutije transportera). @ 1 J_,
4. Ukljuciti napajanje na elektricnom ormaru kotla. .l

5. Na ultrazvuénom senzoru sad svijetli plavo svjetlo (svjetlo Ce svijetliti 5 minuta - unutar tog vremena
senzor mora biti podeSen. Ako se u tom vremenu senzor ne podesi potrebno je iskljuciti napajanje na
razvodnom elektricnom ormaru, pricekati barem jednu minutu te opet ukljuciti napajanje; ultrazvucéni
senzor opet ¢e biti spreman za podeSavanje).
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Podesavanje ultrazvucnog senzora

6. Na vrhu senzora svijetli zeleno svjetlo. Kada prislonite odvija€ na leCu senzora (na plavo svjetlo), upalit
Ce se i naran€asto svjetlo te ¢e ubrzo oba svjetla (zeleno i naran€asto) poceti naizmjeni¢no treptati.
(Ako svjetla ne pocnu treptati u roku 2-3 sekunde, odmaknite odvijac te ga ponovno prislonite.) Drzite
odvija¢ prislonjen sve dok se trepteca svjetla (koja s vr.emenom ubrzavaju) ne ugase. Upalit ¢e se
zeleno svjetloitime je senzor resetiran na tvorni€ke postavke.

7.Za slijedece korake potrebno je imati metar i barijeru (komad papira, metalna plocica...). Postavite
metar na ravnu podlogui ili uzmite papir i oznacite prethodno izmjerenu udaljenost. Postavite senzor na
pocetnu liniju (poCetak metraili zacrtanu liniju). Prepreku postavite na prethodno izmjerenu udaljenost
na metru ili oznacenu udaljenost na papiru. Prepreka mora biti postavljena okomito na senzor.
Prislonite odvija€ na le¢u senzora (plavo svjetlo) i drzite 2-3 sekunde, LED svjetla na vrhu senzora ¢e
nakratko zastati te ¢e poceti naizmjenice treperiti. (Ako svjetla ne poncu treperiti, odmaknite odvijac i
ponovno ga prislonite. Prethodna radnja se nece izgubiti.) Kada svjetla trepte odmaknite odvijac te ga
ponovno prislonite na lecu (plavo svjetlo) i odmah odmaknite. LED svjetla na senzoru pocinju
naizmjenice treperiti. Kada svjetla prestanu treperiti (nakon 7-8 sekundi), upalit ¢e se samo zeleno
svjetlo. Senzor je isprogramirao najdalju tocku mjerenja.)

izmjerena udaljenost (dubina kutije za dobavu goriva)

le »!
| .
)>> prepreka
(papir,
plocica...)

METAR

8. Prislonite prepreku na senzor te prislonite odvija¢ na lecu (plavo svjetlo). Zasvjetlit ce oba svjetla te ¢e
2-3 sekunde LED svjetla na vrhu senzora poceti treptati. (Ako LED svjetla ne pocnu treptati, odmaknite
odvijac te ga ponovno prislonite. Prethodne radnje se nece izgubiti.) Kada svjetla trepte odmaknite
odvijac€ te ga ponovno prislonite na le¢u (plavo svjetlo) i odmah odmaknite. Svjetla e kratko zastati te Ce
nastaviti treptati. Najbliza toCka mjerenja je programirana.

|
|
_prepreka |
(papir, |
plocica...) I

|

|

METAR
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Podesavanje ultrazvuc¢nog senzora, senzor razine goriva (svjetlosni)

9. Svjetla i dalje trepere te odmaknite prepreku do izmjerene udaljenosti te potvrdite udaljenost tako da
prislonite odvija€ na le¢u (plavo svjetlo) i odmah ka odmaknite. LED svjetla ¢e na trenutak zastati te ce
poceti brzo treperit. Nakon Sto prestanu treptati i ostane svjetliti zeleno svjetlo, senzor je isprogramiran.
Postavite dlan ispred senzora na udaljenost manju od izmjerene kako biste provjerili radi li senzor
ispravno. Ako je senzor registrirao dlan, na vrhu senzora se upali naran€asto svjetlo. Kada maknete
dlan, narancasto svjetlo se gasi te ostaje i dalje svjetliti samo zeleno svjetlo. Ako senzor ne radi kao Sto
je opisano, potrebno je senzor programirati ispoCetka.

izmjerena udaljenost (dubina kutije za dobavu goriva)

»l
' )

) prepreka,” L—

(papir,
plocica...)

METAR

10.1Iskljucite napajanje na elektricnom ormaru kotla. Pri¢vrstite senzor na kutiju dobave transportera.
UkljuCite napajanje na elektricnom ormaru kotla.

9.2. SENZOR RAZINE GORIVA (SVJETLOSNI)

Senzor razine goriva (svjetlosni) - izmedu Transportera 2 i Transportera 3

Transporter 2 Transporter 3

Transporter 1

Osjetnik razine goriva (predajnik + prijamnik (na suprotnoj strani))
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Tablica otpora osjetnika

tablica otpora osjetnika (senzora) Pt1000
(podrucje mjerenja od -30 do +400 °C)

Temperatura | Otpor | Temperatura | Otpor
(°C) (W) (°C) (W)
-30 885 225 1.866
-25 904 230 1.886
-20 923 235 1.905
-15 942 240 1.924
-10 962 245 1.943

-5 981 250 1.963
0 1.000 255 1.982
5 1.019 260 2.001
10 1.039 265 2.020
15 1.058 270 2.040
20 1.077 275 2.059
25 1.096 280 2.078
30 1.116 285 2.097
35 1.135 290 2.117
40 1.154 295 2.136
45 1.173 300 2.155
50 1.193 305 2.174
55 1.212 310 2.194
60 1.231 315 2.213
65 1.250 320 2.232
70 1.270 325 2.251
75 1.289 330 2.271
80 1.308 335 2.290
85 1.327 340 2.309
90 1.347 345 2.328
95 1.366 350 2.348

100 1.385 355 2.367

105 1.404 360 2.386

110 1.424 365 2.405

115 1.443 370 2.425

120 1.462 375 2.444

125 1.481 380 2.463

130 1.501 385 2.482

135 1.520 390 2.502

140 1.539 395 2.521

145 1.558 400 2.540

150 1.578

155 1.597

160 1.616

165 1.635

170 1.655

175 1.674

180 1.693

185 1.712

190 1.732

195 1.751

200 1.770

205 1.789

210 1.809

215 1.828

220 1.847

tablica otpora osjetnika (senzora) NTC 5k/25°C
(podrucje mjerenja od -20 do +130 °C)

Temperatura Otpor
(°C) Q)
-20 48.535
-15 36.465
-10 27.665

-5 21.158
0 16.325
5 12.694
10 9.950
15 7.854
20 6.245
25 5.000
30 4.028
35 3.266
40 2.663
45 2.184
50 1.801
55 1.493
60 1,244
65 1.041
70 876
75 740,7
80 629,0
85 536,2
90 458.8
95 3943
100 340,0
105 294.3
110 255,6
115 2227
120 190.7
125 170.8
130 150,5
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Elektricni dijelovi

10.0. ELEKTRICNI DIJELOVI

Sve elektriCne radove potrebno je izvesti prema vazec¢im nacionalnim i europskim normama od strane
ovlastene osobe.

Uredaj za iskljuCenje svih polova elektri€nog napajanja mora biti ugraden na elektri¢noj instalaciji u skladu
s nacionalnim elektroinstalacijskim propisima.

*-ugradeno s obje strane kotla (na slici prikazana samo jedna strana)
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Pregled elektricnih kompomenti

PREGLED ELEKTRICNIH KOMPONENTI

170 250 340 450 580
, . 1x0,55 [KW], | 1x1,1 [KW], 1x1,1 [KW], | 1x2,2 [kKW], | 1x2,2 [kW],
1 | Ventilator ciklona 400V 400V 400 V 400 V 400 V
1x0,55 [KW], | 1x0,55 [KW], | 1x0,55 [KW], | 1x0,55 [KW], | 1x0,55 [KW],
2 | Motor Transportera 1 400V 400'V 400'V 400V 400V
s 1x0,18 [kW], | 1x0,18 [kW], | 1x0,18 [kW], | 1x0,18 [KW], | 1x0,18 [KW],
3 | Motor Cistaca pepela 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
: . 1x0,18 [kW], 1x0,18 [kW], 1x0,18 [kW], 1x0,25 [kW], 1x0,25 [kW],
4 |Ventilator primarnog zraka 400V 400V 400V 400V 400 V
5 Motor zaklopke ventilatora primarnog | 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kKW],
zraka 2 230V 230V 230V 230V 230V
6 Motor zaklopke ventilatora primarnog |1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],| 1x0,0015 [kW],
zraka 1 230V 230V 230V 230V 230V
, 4x0,083 [kW], | 4x0,083 [kW], | 2x0,083 [kW], | 6x0,083 [kW], | 8x0,083 [kW],
7 |Ventilator sekundarnog zraka 230V 230’V 230V 230V 230 V
g | Motor zaklopke ventilatora 2x0,0015 [kW],| 2x0,0015 [kW], 2x0,0015 [KW],| 4x0,0015 [kW], 6x0,0015 [kW],
sekundarnog zraka 230V 230V 230V 230V 230V
9 | Motor pomiéne resetke 1x0,090 [kKW], | 1x0,090 [kW], | 1x0,090 [kW], | 1x0,090 [kW], | 1x0,090 [kW],
400V 400V 400V 400V 400V
ey 1%1,6 [KW], 1%1,6 [kKW], 1%1,6 [KW], 1%1,6 [KW], 1%1,6 [KW],
10 |Elektri¢ni grijac 230V 230V 230V 230V 230V
11 | Motor zaklopke zastite od povratnog | 1x0,0065 [kW],| 1x0,0065 [kW], 1x0,0065 [kW],| 1x0,0065 [kW], 1x0,0065 [kW],
plamena 230V 230V 230V 230V 230V
12 | Motor 3-putnog mijeajuéeg ventila 1x0,005 [kW], | 1x0,005 [kW], | 1x0,005 [kW], | 1x0,005 [kW], | 1x0,005 [kW],

230V

230V

230V

230V

230V
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Transporteri / Otvori za reviziju

10.1. TRANSPORTERI/ OTVORI ZA REVIZIJU

Prije korisStenja revizijskih otvora potrebno je iskljuciti napajanje na
glavnoj sklopci.

@ - Transporter 1 (transporter kotla)
@ - Transporter 2 (Transporter izmedu Transportera 1 i Transportera 3) - obavezna dodatna oprema
@ - Transporter 3 - obavezna dodatna oprema

@ - Motor s reduktorom Transportera 1
@ - Motor s reduktorom Transportera 2
@ - Motor s reduktorom Transportera 3

@ - Revizijski otvor Transportera 2
- Revizijski otvor Transportera 2 (s obje strane)
@ - Revizijski otvor Transportera 2
- Revizijski otvor Transportera 3
@ - Revizijski otvor Transportera 1
@2 - Revizijski otvor Transportera 1 (s obje strane)

Maksimalna nazivna elektricha struja motora transportera: 5,5 A po fazi.
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Sigurnosni elementi

10.2. SIGURNOSNI ELEMENTI

SIGURNOSNI
TERMOSTAT STB

Sigurnosni termostat STB, preko kotlovske regulacije, iskljuCuje napajanje elektricnom energijom kad
temperatura u kotlu prede 110°C (+0°C/-6°C).

Kada se kotao ohladi potrebno je pritisnuti tipku na sigurnosnom termostatu kako bi kotao opet bio
spreman zarad.
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Gorivo

11.0. GORIVO

Toplovodni kotao EKO-CKS Multi Plus 170-580 moze biti lozen drvenom sje¢kom (B1 prema EN 303-
5:2012)idrvenim peletima (C1 prema EN 303-5:2012; A1 prema ISO 17225-2).

KARAKTERISTIKE GORIVA

C1, Drveni peleti:

- ogrjevna vrijednost: >=5kWh/kg (18 MJ/kg)
- promjer: <=6 mm

- maks. sadrzajvlage: <=12 %

- maks. sadrzaj prasine: <=1,5 %.

B1, Drvenasjecka
-veli¢ina: G30, G50
- maks. sadrzajvlage: 35%

| 68 | EKO-CKS Multi Plus 170-580




Biljeske
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Biljeske
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Biljeske
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stvarnom stanju na terenu, u svakom slucaju tvrtka si pridrzava pravo unositi viastitim proizvodima one izmjene koje smatra potrebnim

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
servis tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr TEHNIKA GRIJANJA




