
moduLO Wi-Fi 
  

1. Spojite modul na napajanje sa isporučenim adapterom

2. Spojite vaš uređaj sa wifi modulom preko isporučenog kabla

3. Zeleni LED ( Napajanje) konstantno svijetli.

4. Narančasti LED (                            Access Point ) trepti oko 5 sekundi i onda ostaje trajno upaljen. U ovoj  fazi, ako svijetli bilo koji
drugi LED, resetirajte modul pritiskom tipke reset otprilike 1 sekundu.

5.

Ime mreže (SSID) koju je kreirao modul bit će slično ovome - 
"Micronova-Wifi_000780FFFFFF".
Provjerite da se vaš uređaj uspješno spojio na mrežu koju je kreirao wi-fi modul

6. Otvorite web preglednik na vašem uređaju i u adres upišite: http://192.168.1.1 .

7. Otvorit će se stranicama sa osnovnim 
informacijama o fukcijama 

8. idite na link ‘Wifi configuration’ .    

INSTALLATION MANUAL WEB APP

komunikacijski
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wi-fi modul

Sa uređajem koji ima bežičnu mrežu ( PC, tablet, smartphone ) spojite se na mrežu koju je 
kreirao wi-fi modul.



MAC ADRESS

REGISTRATION CODE

9. Odaberite na koju mrežu želite da se modul spoji i upišite zaporku za odabranu mrežu

10. Kliknite na'Connect' kako biste spojili modul na internet.’ 

11.

12.

13.

14. Vratite se na početnu stranicu web aplikacije i logirajte se sa svojim prije kreiranim računom. Nakon logiranja 
moguće je dodati novi uređaj klikanjem na Add stove. Prilikom ove procedure potrebni su Vam slijedeći podaci:
ARTICLE CODE - tip uređaja koje dodajete - vidi tablicu na dnu stranice
SERIAL NUMBER - serijski broj uređaja koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja
MAC ADRESS - mac adresa koja se nalazi na wi-fi modulu ili zasebno na naljepnici u kutiji ( upisati bez znaka : )
REGISTRATION CODE - nalazi se također na wi-fi modulu ili naljepnici

 Nakon ovog koraka vaš uređaj je dodan na vaš račun i možete ga kontrolirati preko Web aplikacije ili tako da 
skinete aplikaciju AMG HI TECH na vaš uređaj .

STOVE ARTICLE CODE
ZHE98 i Z14/16 001
ZHE98 sa motorom bez kočnice 002
ZHE98 CAN 003
Z14/16 CAN 004
ZHE98 10/12CAN sa motorom bez kočnice 005
ZS 006
ZV/ZVB sa novom regulaijom 007

Narančast LED ( Access Point ) će se ugasiti a narančast LED ( Interrnet ) će se upaliti, 
treptajući nekoliko sekundi

Nekoliko sekundi nakon uspješnog spajanja na internet, narančasti LED (Remote Server) će 
ostati upaljen prikazujući da je procedura konfiguriranja završila ispravno

Sada je modul trajno spojen na internet.
Otvorite web preglednik i upišite adresu:
http://amg.efesto.web2app.it/en/login/
Otvorit će se početna stranica, odite na link Register. Nakon registracije, dobit ćete email potvrde 
na e-mail adresu sa kojom ste napravili registraciju.




